ZABUDOWA GRAN VIA - SYMBOL NOWOCZESNEGO
MADRYTU Z POCZATKU XX STULECIA

1. WPROWADZENIE. ZAKRES OPRACOWANIA | STAN BADAN

IX wiek byt w catej Europie okresem wzmozonego rozwoju i prze-
ksztatcania sie miast w nowoczesne o$rodki. Najbardziej spektakular-
ne przebudowy odbyty sie w dwdch znaczgcych stolicach europej-
skich —w Paryzu i w Wiedniu. Réwniez Madryt jako stolica Hiszpanii nie
pozostat obojetny na nowoczesne prady. W 1857 r. krdlowa Izabela |l
wydata dekret, ktérego gtéwnym przestaniem byto ,,uczyni¢ Madryt
wiekszym”, co dotyczyto rdwniez reprezentacyjnosci miastal. Tak
powstaty plany rozbudowy stolicy, wytyczenia nowych arteriii ulic. Sprzyjaty femu
przemiany spoteczne i ekonomiczne. Obok ,starej arystokracji” duze znaczenie
miata bardzo zamozna burzuazja finansowa, przemystowa ihandlowa, fzw.
»grandes familias”, ktére staty sie gtownymi zwolennikami modernizaciji i inwesto-
rami. W trakcie frwajgcego dtugie lata procesu rozbudowy i przebudowy miasta
nowe dzielnice i ulice zapetniaty monumentalne gmachy uzytecznosci publicz-
nej, liczne siedziby firm, kamienice czynszowe, siedziby stowarzyszen, obiekty
kulturalne i oswiatowe. Powstaty ogromne parki sgsiadujgce z nowymi dzielnica-
mi mieszkaniowymi. Nowa architektura odpowiadata gabarytami i reprezentao-
cyjnymi formami rozmachowi, z jakim nastepowata rozbudowa stolicy.
Ukoronowaniem procesu modernizacji Madrytu stata sie Gran Via?, szeroka
(25-30 m), reprezentacyjna aleja tgczgca potozony niedaleko patacu krélew-
skiego plaza Espania z jedng z gtdwnych ulic Madrytu — calle de Alcald, za ktdrg
rozciggaty sie nowe dzielnice. Ideq przewodnig budowy Gran Via byto potgcze-
nie prostg arteriq biegngcg poprzez centrum dwdch zamoznych dzielnic miasta
Salamanca i ArgUelles, poprawa komunikacji miedzy stacjami kolejowymi
Principe Pio a Atocha, a takze usuniecie z centrum ,ulic mrocznych, wgskich,
zabudowanych starymi domami o ztych warunkach higienicznych"3. Kosztem
wyburzenia wielu budynkdw powstata reprezentacyjna arteria, ktéra stata sie
modna wérdd zamoznych inwestorow.

glr Daria Breczewska-Kulesza, Katedra Architektury, Wydziat Budownictwa, Architektury | Inzynierii
Srodowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1 Wiecej na temat rozbudowy Madrytu: F. Bruno, 2010. Uczyni¢ Madryt wiekszym. Architek-
tura Madrytu 2. pot. XIX w. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 4, s. 3-21.

2 Historia i architektura Gran Via - patrz: literatura poz. 1, 2, 4-10;
http://www.monumentamadrid.es

3 http://www.elmundo.es/especiales/gran_via/arquitectura/construccion.htmi
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Rys. 1. Budowa Gran Via. Pierwszy etap.
Wyburzenia pod budowe ulicy (plan
z 1910r., ze zb. Rady Miasta Madry-
fu, Archivo de Villa de Madrid)

Fig. 1. Construction of Gran Via. The first
stage (the plan form 1910, from the
Collection of the Madrid City Coun-
cil, Archivo de Villa de Madrid)

Koncepcja wytyczenia ulicy siega
2. potowy XIX w. W 1886r. architekt
Carlos Velasco Peinado zaprezentowat
w ratuszu projekt ,Una Gran Via desde
la calle de Alcald a la plaza de San
Marcial™. W 1898 r. powrdcono do idei
budowy ulicy i wtadze miasta zlecity
architektom Francisco Andrés Octavio
i Jose Lépezowi Sallaverry wykonanie
projektu przedtuzenia ulicy Preciados
i potgczenia placu Callao z ulicg de
Alcald. Projekt zatwierdzono w 1901r.,
ale do momentu rozpoczecia budowy
uptyneto jeszcze 10 lat. 4 kwietnia
1910r. krél Alfons Xl symbolicznie roz-
poczat prace, wbijajgc kilof w fasade
przeznaczonego do wyburzenia stare-
go domu przy kosciele San Joses.

Prace przy budowie Gran Via po-
dzielono na trzy etapy. Pierwsza czesé
ulicy wzniesiona zostata w latach 1910-
1917 i nazwana del Conde de Penalver.

Obejmowata odcinek od ul. de
Alcald do obecnej ul. de Fuencarral.
Drugi etap przypadt na lata 1917-1922,
gdy wazniesiono cze$¢ nazwang calle
de Piy Margall. Obejmowat odcinek do
pl. del Callao. Kolejny i ostatni etap
przypadt na lata 1925-1931, kohczyt sie
na San Marcial — obecnie Palza de
Espana.

Pierwszy etap budowy Gran Via
(rys. 1), do omodwienia ktérego ograni-
Cczono sie w prezentowanej pracy, roz-

poczeto w kwietniu 1910r. Wiekszo$¢ prac ukonczono do pazdziernika 1915r.
Oficjalne ,,otwarcie” ulicy nastgpito 28 marca 1917 r. Ostatnie prace frwaty jed-
nak jeszcze az do 1924 r. W frakcie budowy tej czesci ulicy, ktérg zrealizowano na
waskich uliczkach nazywanych San Miguel, wyburzono wiele budynkdw. Powsta-
ta wtedy Calle del Conde de Penalver, miata 25 m szerokoscii 417 m dtugosci.
Gmachem, od ktérego rozpoczeto zabudowe ulicy, byt budynek znany
obecnie jako ,Metropolis”. Potozony u zbiegu ulic de Alacald i de Caballero de
Gracia¢, stanowit akcent architektoniczny na poczgtku alei. Stat sie réwniez swe-
go rodzaju wzorcem dla kolejnych budowli. W 1905 r. inwestor — Towarzystwo
Ubezpieczeniowe La Union y el Fénix Espanol — ogtosit konkurs na projekt nowej

4 Ob. plac Hiszpanii.
5 Ob. w tym miejscu znajduje sie front budynku Metropolis.
6 Ob.: ul. de Alcald 39 / ul. del Caballero de Gracia 40.



siedziby. Zwyciezcami zostali paryzanie, bracia Jules i Reymond Fevreir, ktorzy
zaprojektowali budynek w duchu paryskiej Ecole des Beaux Arts”.

Zgodnie z zyczeniem inwestora elewacje budynku miaty monumentalne
formy w stylu historyzmu. Podzielono je horyzontalnie na 3 czesci. ,Cokdt”, obej-
mujgcy 2 pierwsze kondygnacije, zostat wydzielony szerokim, wydatnym gzym-
sem. Czes¢ srodkowa ofrzymata bogatg dekoracje architektoniczng. Ukorono-
waniem catosci byta koputa, bedgca mocnym akcentem wizualnym. Parter
wraz z kondygnacjg mezzanina pokryto boniowaniem. Mimo zalecanej ,,wstrze-
miezliwosci” w uzyciu rzezby gmach zyskat bogatq dekoracje rzezbiarskg
i sztukatorskg, skoncentrowang u zbiegu elewaciji. Zaokrgglony naroznik budynku
w strefie ostatniej kondygnaciji i koputy udekorowano grupami rzezb alegorycz-
nych. Nizsze pietra zostaty artykutowane wielkoporzgdkowymi kolumnami. Kopu-
te wiehczyta figura Feniksa nawigzujgca do nazwy i dziatalnosci inwestora. Rzez-
by zostaty wykonane réwniez przez artystow francuskich - Paula M.
Landowskiego8, Z. Eugena Lamberta, Charlesa R. de Paul de Saint Marceaux.
Boczne fasady gmachu ozdobiono medalionami, gtowami kobiecymi, girlan-
dami. Ostatnia kondygnacja wykona-
na zostata w formie mansardy z meta-
lowq balustradg na dachu (rys. 2).

Parter budynku przeznaczono na
cele handlowo-gastronomiczne, mez-
zanino miaty zaja¢ biura firmy inwesto-
ra. Prowadzito tam osobne wejscie od
stfrony ul. de Caballeros de Gracia.
Piwnice przeznaczono na magazyny
dla sklepdw i gastronomii oraz archi-
wum firmy ubezpieczeniowej, a takze
kottownie. Na pozostatych pietrach
ulokowano ogromne luksusowe miesz-
kania, rozmieszczone po jednym na
poziomie i zaprojektowane, tfak aby w
razie potrzeby mozna byto je podrzieli¢
na mniejsze. Na ostatniej kondygnagiji
przewidziane zostaty pokoje dla stuzby.
Wejscie do czesci mieszkalnej znajdo-
wato sie od strony ul. de Alcald. Pro- : :
wadzito do gtéwnej, wytyczonej na  Rys 2. Budynek Towarzystwa Ubezpiecze-

planie kota klatki schodowej. Na dzie- niowego La Unién vy el Fénix Espaiol
dzincu znajdowata sie druga klatka (fot. ok. 1910, zrédto: Nuevo Mundo,
przeznaczona dla stuzby. 1910, 01. 26)

Prace budowlane rozpoczeto
w czerwcu 1907r. Korekte projekiu
i kierownictwo budowy powierzono
architektowi Luisowi Esteve Fernandezowi
Caballero. W budynku obok tfradycyj-

Fig. 2. Building of Insurance Society La
Union y el Fénix Espanol (photo
about 1910, source: Nuevo Mundo,
1910, 01. 2¢)

7 E. Gallego, 1910. Edificio de la Unidén y el Fénix. La Construccion Moderna 15, s. 272 i nast.,
Palacio, 1991. El ... de la Unidn y el Fénix. La Construccidon Moderna 2, s. 40-41.

8 Ur. w Paryzu, syn polskiego emigranta, powstanca styczniowego z 1863 r. Zob. B. Stettner-
Stefanska, 2001. Paryz po polsku. Swiat Ksigzki Warszawa, s. 472.
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nej cegty zastosowano konstrukcje ze zbrojonego betonu, co byto woéwczas
w Madrycie nowoscig. Zelbetu uzyto w partii piwnic i parteru oraz w przyécien-
nych filarach fasad. Ze zbrojonego betonu wykonano w cato$ci mansarde po-
krytg od zewngtrz blachg cynkowq. Beton zastosowano réwniez w strukturze
koputy. Pozwolito to na odcigzenie catosci. Jednoczesnie catg te nowoczesng
konstrukcje zamaskowano dekoracjq, aby ,,nie psuc¢ estetyki obiektu”?. 25 stycz-
nia 1911 r. nastgpita uroczysta inauguracja gmachu, ktérego budowa kosztowa-
ta 4 miliony peset.

Budynek ten narzucit pewne rozwigzania formalne innym obiektom przy
omawianym odcinku ulicy. Powtarzane byty horyzontalne podziaty na 3 czesci
z zachowaniem wysokosci. Chetnie réwniez stosowano ,wyrdzniki” w strefach da-
chu - koputy, nastawki o réznych formach, wieze i wiezyczki czy fantazyjne szczyty.

Po ukonhczeniu budowy gmachu Seguros La Unidn y el Fénix Espafiol rozpo-
czat sie okres intensywnej zabudowy | etapu Gran Via, ktéry tfrwat od ok. 1913 do
ok. 1919 r. Pierwszy budynek, Hotel Roma pod nr 18, rozpoczeto w 1911,
a ukonczono w 1915 r. Ostatnie budynki konczono w potowie lat 20. XX w. Wyjat-
kami byty dwie budowle - Oratorio del Caballero de Gracia, ukohczone
w 1832r., a wiec przed budowq arterii oraz sgsiadujgcy ze swigtynig dom towa-
rowy pod nr 19, wzniesiony dopiero w latach 1940-1945.

Gran Via szybko stata sie prestizowym miejscem pod inwestycje, mimo wy-
sokich cen dziatek. Wérdd inwestorow znajdowali sie bogaci przemystowcy, han-
dlowcy i arystokraci. Swoje siedziby stawiaty tam firmy — gtdwnie towarzystwa
ubezpieczeniowe, banki oraz agencja nieruchomosci. Jeszcze innego typu inwe-
storem byty stowarzyszenia kulturalno-edukacyjne. Obok wspomnianego juz La
Union y el Fénix Espanol az 3 budynki wzniosto Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Estrella (Seguros La Estrella). Zbudowano 2 siedziby dla bankéw — Towarzystwa
Oszczedno$ciowego Los Previsores del Porvenir pod nr. 3 i Banco Urquijo pod nr.
4. Budowle o funkcjach kulturalnych, edukacyjnych i spotecznych wzniosty sto-
warzyszenie Gran Pena (nr 2) i Centro del Ejército y de la Armada (znane jako
Casino Militar — nr 13) oraz El Circulo de la Unidn Mercantil e Industrial. Budynki te
miaty bardzo bogaty program funkcjonalny. Jedynym hotelem w tej czesci ulicy
byt wspomniany Hotel Roma.

Parcele w pn. pierzei Gran Via zajmowaty teren do kolejnej réwnolegtej uli-
cy — de la Reina, po drugigj stronie zabudowa siegata ul. de Caballero de Gra-
cia. Zatem kazdy ze wzniesionych gmachdw miat przynajmniej 2 elewacje wy-
chodzgce na ulice. Budynki z reguty zajmowaty cate dziatki o wielkosciach
wahajgcych sie od 350-400 do ponad 1000 m2, przy czym przewazaty wieksze
posesje. Przy tak duzym wykorzystaniu powierzchni dziatek pod zabudowe pojo-
wiat sie problem powstawania ciemnych, pozbawianych okien pomieszczen
w centralnych czesciach budynkéw. Aby go rozwigzac, architekci wprowadzali
jeden lub czesciej kika wewnetrznych dziedzihcéw, ktére miaty doprowadzac
do pomieszczen usytuowanych wewngtrz swiatto i $wieze powietrze. Zastosowa-
no wiele wariantow dziedzincéw o réznych ksztattach i odmiennych uktadach.
Najczesciej stosowano centralnie umieszczone patio, zatozone na planie kwa-
dratu lub prostokgta i przeszklone w strefie parteru lub pietra. W wiekszych bu-
dynkach jeden dziedziniec nie wystarczat, dodawano wiec kolejne, zazwyczaj
usytuowane na linii centralnego, po bokach. W budynkach o zwartej zabudowie

? http://www.monumentamadrid.es/AM_Edificios4/AM_Edificios4_WEB/index.htm#ingra:in
mana.02425



czesto umieszczano je przy bocznych Scianach. Ksztatty dziedzincédw byty rézne,
od prostokgtédw do nieregularnych wielobokdw (rys. 3-4).

Prasra Srousoa

Rys. 3. Gran Via 6, rzut 2. pietra (ze zb. Rady Miasta Madrytu, Archivo de Villa de Madrid,
sygn. AVM 16-343-18)

Fig. 3. 6 Gran Via Street, ground plan of the 2. floor (from the Collection of the Madrid City
Council, Archivo de Villa de Madrid, catalogue number AVM 16-343-18)

Casa ot & & Ca R oanda by Sihtor

Plcn- &p—& S

Rys. 4. Gran Via 7, rzut 3. i 4. pietra (ze zb. Rady Miasta Madrytu, Archivo de Villa de
Madrid, sygn. AVM 45-125-17 (8)01)

Fig. 4. 7 Gran Via Street, ground plan of the 3. and 4. floor (from the Collection of the Madrid
City Council, Archivo de Villa de Madrid, catalogue number AVM 45-125-17 (8)01)
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Przewazaty budynki o funk-
cjach handlowo-biurowo-miesz-
kalnych. Zwykle program funk-
cjonalny zaktadat lokale hand-
lowe na parterze, nad nim
w sfrefie mezzanina lub anfresoli
lokowano biura, na kolejnych
kondygnacjach luksusowe miesz-
kania od 1 do 4 na pietrze,
w zaleznosci od wielkosci budyn-
ku i standardu lokali. Na do-
chach (stosowano stropodachy)
Rys. 5. Gran Via 1, przekrdj podtuzny (ze zb. Rady byty tarasy oraz w ,nastawkach”

Miasta Madrytu, Archivo de Vila de Ma- pokoje dla stuzby, suszarnie

drid, sygn. AVM 16-343-34-01) i pralnie. Piwnice przewidziano na

Fig. 5. 1 Gran Via Street, longitudinal section (from kottownie, magazyny dla skle-

the Collection of the Madrid City Council, pdw i archiwa dla biur. Mieszka-

Archivo de Villa de Madrid, catalogue nia miaty bardzo wysoki stan-

number AVM 16-343-34-01) dard. W wiekszosci rozwigzan

byty rozmieszczone wokdt we-

whnetrznych dziedzihcédw. Od strony elewacji frontowych miescity pomieszczenia

reprezentacyjne — salony, gabinety i biura, jadalnie, kilka sypialni, od strony dzie-

dzincéw kuchnie wraz z zapleczem - spizarniami, pomieszczeniami do mycia

naczyn, schowkami, prasowalniami, jadalnig dla stuzby itp. Lokowano tam réw-

niez WC, tazienki, pokoje dla stuzby, dodatkowe sypialnie. Uktad zalezat od wiel-

kosci mieszkan i ich liczby na kondygnacji. W niewielu budynkach, np. pod nr. 5,

pomimo wprowadzenia 3 dziedzihcéw doswietlajgcych pozostaty po 2 ciemne

sypialnie z kazdej strony'9. W budynkach naroznych w specjalnie opracowanych
naroznikach zazwyczaj lokowano owalny salon.

Ciekawy rozktad mieszkan zastosowano w kamienicy pod nr. 1 (rys. 5). Bu-
dynek podzielono na 2 czeici, potgczone w parterze przejazdem komunikujg-
cym wjazd z klatkami schodowymi. Od strony wsch. znajdowaty sie 2 dwupozio-
mowe mieszkania o programie funkcjonalnym nasladujgcym patace. Wejscie do
mieszkania prowadzito do reprezentacyjnego, tréjkgtnego holu, o podwdjnej
wysokosci, z galerig w strefie Il kondygnacji. Hol komunikowat wszystkie pomiesz-
czenia. Kazdy lokal miat wtasng, wewnetrzng klatke schodowq. Na | kondygnacii
umieszczono biblioteke, gabinety, 2 salony, w tym 1 okrggty w naroznej wiezy,
jadalnie oraz kompleks kuchenny, usytuowany przy schodach dla stuzby, sktado-
jacy sie z: kuchni, spizarni, biura dla pracownikéw, sypialni dla stuzby z tazienkg
i schodami dla stuzby na drugg kondygnacje. Kompleks kuchenny skomuniko-
wany byt dodatkowym korytarzem potgczonym z gtdwnym holem. Na Il kondy-
gnacji umieszczono 8 sypialni, gabinet, tazienke i ,gotowalnie”. Po zach. stronie
budynku ulokowano po 1 duzym, jednopoziomowym mieszkaniu na pietrze, réw-
niez z osobnym kompleksem kuchenno-pracowniczym!!.

10 Projekty i dokumentacja — zb. Rady Miasta Madrytu, Archivo de Villa de Madrid (dalej
AVM), sygn. AVM: 16-344*-24.

1 Projekty i dokumentacja — zb. AVM, sygn. AVM 16-343-34; J. del Correl, 2004. La Gran
Via. Historia de una calle. Ediciones Silex Madryt, s. 143-144;
http://www.monumentamadrid.es/
AM_Edificios4/AM_Edificios4_WEB/index.htm#ingra:inmana.02357



Program funkcjonalny gmao-
chdéw bedgcych siedzibami sto-
warzyszenh byt $ciSle zwigzany
z dziatalnoscig  inwestoréw.
W budynku Gran Pena (pod nr.
2) stowarzyszenie na wtasne po-
frzeby zajeto suterene, parter,
Il kondygnacje nazwang ,,planta
principal” (rys. é) oraz czes¢ il
kondygnacji. Kolejne pietra prze-
Znaczono na mieszkania do wy-
najecia. Dodatkowo na dachu
zlokalizowano letnig jadalnie dla
cztonkdw  stowarzyszenia, bar

PaNTR_ pRiNcRL

oraz kuchnie z zapleczem miedzy iz | Y/ &
obszernymi tarasami. Do budyn- — S 7o
ku prowadzity 2 wejscia: od stro- 8, s

ny Gran Via dla cztonkdw klubu, ) _
Y Rys. 6. Gran Via 2 - budynek Gran Pena, rzut plan-

\C;dldST.rolny. Ul;jl dle kl\/}orguels kde ta principal (ze zb. Rady Miasta Madrytu,
alaelgiesias ala lokalorow 1Uksu- Archivo de Villa de Madrid, sygn. AVM

sowych mieszkah na wyzszych 16-344-5)

kondygnacjach. Schody dla

stuzby ulokowano od podwérza, Fig. 6. 2 Gran Via Street — building of Gran Pena,
w gtebi posesji. Parter budynku ground_ plan of planta pr.incip_ol (from thfs
zajmowat ogromny hol z prze- Collgcflon of .the Madrid ‘Clty Council,
szklonym dachem na wysokosci Archivo de Villa de Madrid, catalogue
1 oiefra. Wokét ni tUoOWa- number AVM AVM 16-344-5)

. piefra. Wokot niego usytuowa

ne byty sale przeznaczone do

spotkan dla cztonkdw stowarzyszenia, jadalnia, a w tylnej czesci od strony ul. la
Reina sklepy. W skrzydle od podwdrza umieszczono dodatkowq jadalnie dla
gosci. Zaplecze kuchenne oraz inne ustugi usytuowano w suterenie. Hol prowa-
dzit do reprezentacyjnej klatki schodowej, komunikujgcej parter z ,,planta
principal”, gdzie znajdowat sie ogromny, owalny salon, salony gier, sala bilardo-
wa i biblioteka, a w narozniku owalny salon do dyskusji, odczytdw i prelekcji
(conversacion)'2.

Bardzo specyficzny program funkcjonalny miat budynek wzniesiony dla

El Centro del Ejército y la Armada (OSrodka Armii i Marynarki Wojennej).
W zwiqgzku z petniong funkcjg znajdowaty sie tam miedzy innymi strzelnica
z galeriq, sale do szermierki i gimnastyki (w suterenie). Na parterze centralne miegj-
sce zajmowat duzy hol z tfrybung dla méwcow, salony do spotkan i wypoczynku
oraz klatki schodowe i winda. W celu obstuzenia kasyna przewidziano drugie
wejscie z osobnq klatkg schodowaq. | pietro miato czeSciowo charakter klubowy
z salonem rekreacyjnym, jadalnig dla 80 oséb i salg bilardowq. Poza tym byty
tam biura dla profesoréw oraz sale do lekcji matematyki i jezykédw obcych.
Il pietro zajmowata biblioteka o podwojonej wysokosci z galerig, czytelnig i ar-
chiwum. Na 3. piefrze umieszczono biura oraz kuchnie z cukierniq i zapleczem

12 Projekty i dokumentacja - zb. AVM, sygn. AVM 16-344-5; J. del Correl, op.cit., s. 135-137;
E. Gambra, A. de Zumdrraga, 1915. Nuevo edificio para la Gran Pefa. La Construcciéon
Moderna 6, s. 81-90 i La Construccidén Moderna 7, s. 97-103.
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(miedzy innymi jadalnig dla personelu). 4. piefro z farasami przeznaczono na
letnig jadalnie oraz pomieszczenia dla pracownikdw. W tym budynku nie przewi-
dziano mieszkan do wynajecia’s.

Przy alei wzniesiono takze 2 siedziby bankdw, w ktdrych réwniez nie przewi-
dziano funkcji mieszkalnej. Gmachy w catosci byty przeznaczone na dziatalnosé
bankdw, jedynie w parterze budynku pod nr. 3 ulokowano kilka lokali sklepo-
wych. Program zaktadat wielkie sale operacyjne o podwojonej wysokosci, gabi-
nety dyrekcji i prezesa, sale ksiegowosci, sale zarzgdu i rady, biura, magazyny
i archiwa, pomieszczenia higieniczne. Nalezy dodacd, ze gmach Banco Urquijo,
byt jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie budynkdw przy Gran
Via, wzorowanym na pdtnocnoamerykanskich biurowcach z tego okresu'4.

Pod nr. 18 wzniesiono nowy gmach Hotelu Roma. W budynku zaplanowano
program funkcjonalny typowy dla europejskich, luksusowych hoteli z tego okresu.
Pierwszy projekf, wykonany przez Paula E. Sansona, przewidywat 135 pokoi dla
gosci z tazienkami, centralnym ogrzewaniem, réznymi pomieszczeniami kultural-
no-socjalnymi, wtgcznie z bibliotekg, a nawet ruchomy chodnik do wnoszenia
bagazu. Ostateczny projekt, wg ktdérego wzniesiono budynek, wykonany przez
Eduardo Reynoldsa Toledo byt nieco skromniejszy. Na parterze ulokowano we-
stybul z recepcjq i wielkim, przeszklonym holem, otwierajgcym sie na reprezenta-
cyjng klatke schodowaq, czytelnie, restauracje i salon fryzjerski. Na kolejnych kon-
dygnacjach znalazty sie pokoje hotelowe o zrdéznicowanym standardzie.

Budynki przy Gran Via wyposazone byty w nowoczesne udogodnienia, takie
jak windy i dZzwigi towarowe oraz centfralne ogrzewanie.

Jak przystato randze reprezentacyjnej alei, jakg miata by¢ Gran Via, fasa-
dom budynkdéw nadano monumentalne i okazate formy stylow historycznych
(rys. 7-10). Cze$¢ budowli nawigzywata wzorem ,Metropolis” do architektury
francuskiego neobaroku i neoklasycyzmu rodem z paryskiej Ecole des Beaux-Arts.
Projektanci innych budynkéw preferowali formy regionalne, takie jak style neo-
mudejar lub neoplateresque, stosujgc nieraz dostownie zapozyczenia z architek-
tury np. Salamanki's. Zazwyczaj jednak tgczono rézne elementy stylowe i obok
form zaczerpnietych z hiszpanskich styléw historycznych stosowano formy kla-
syczne, greckie porzgdki lub wielki porzgdek. Czasem wplatano dekoracje sece-
syjne — specyficznego ,,modernismo madrileno” lub rzadziej nowoczesne formy
art déco's.

W wiekszosci budynkéw uktad funkcjonalny zostat zaznaczony w elewa-
cjach. Stosowano frojpodziat — na ,cokét”, korpus™ i ,zwienczenie” (wyjgtek
stanowi nr 13 ze wzgledu na odmienng funkcje). ,,Cokdt” budynku obejmowat
parter i kondygnacje mezzanina lub anfresoli. Poprzez duze potacie przeszklo-
nych okien, podzielone ptaskimi, czesto boniowanymi lizenami, stanowit konfrast
dla wyzszych czesci fasad. Stosowano podziaty proste lub w formie arkad.

13 E. Gallego, 1916. El nuevo edificio social del centro del Ejército y de la Armada. La
Construccién Moderna 22, s. 313-317; J. del Correl, op.cit., s. 146-147.

14 http://www.monumentamadrid.es/AM_Edificios4/AM_Edificios4_WEB/index.htm#ingra:
inmana.02342

15 Np. konsole wspierajgce mirador budynku nr 12, projektu Eduarda Reynals Toledo, ktéry
byt gorgcym zwolennikiem uzywania form regionalnych.

16 Elementy secesyjne zastosowano w dekoracjach miedzy innymi nr. 1, natomiast art
déco nr. 24, budynek ukohczono w 1924 .



Od ,korpusu” oddzielat go wydatny
gzyms miedzykondygnacyjny lub cze-
sciej pas balkonéw z ozdobnymi, tral-
kowymi balustradami, sprawiajgcy wra-
zenie szerokiego gzymsu, wspartego na
ogromnych konsolach. ,Korpus” sta-
nowity kolejne, zazwyczaj 4 kondygna-
cje, w ktérych stosowano szereg rdz-
nych elementdw architektonicznych
w wiekszosci przypadkdédw nadajgcych
wertykalny charakter tej czesci budyn-
kdéw, takich jak rzedy balkondéw, wyku-
sze czy mirador!’?. Ostatnia cze$¢ -
LZwienczenie” — obejmowata najwyzszg
kondygnacje wraz z dachem, na kté-
rym znajdowaty sie tarasy z balustra-
dami iozdobne, kilkukondygnacyjne
wieze i inne formy ,,nastawek”, ozdob-
nie zwienczone, usytuowane na skra-
jach i na osi elewacji. Ostatnia kondy-
gnacja podkreslona byta wydatnym
gzymsem i rozwigzywana w sposéb
kontrastujgcy z ,korpusem”. Uzywano
np. biforidw oddzielonych kolumnami,
innych form wykrojéw i oprawy okien,
rzeddw loggii arkadowych.

W specjalny sposdb traktowano
narozniki  budynkéw. Zazwyczaj byty
zaokrgglone, zatozone na planie kota
albo owalu. Ponadto miaty bogatszg
dekoracije i zwiehczone byty najczesciej
koputami. Inferesujgco opracowany
zostat naroznik budynku pod nr. 1 wy-
konany w formie cylindryczne] wiezy
zwienczonej wysokim tolosem z parami
korynckich kolumn, nad ktérym umiesz-
Czono jeszcze jeden mniejszy, z poje-
dynczymi kolumnami. Narozniki byty
zwienczane przez najwyzsze wieze
i wiezyczki z réznego rodzaju przekry-
ciami, takimi jak wysokie koputy, tarasy,
dachy ,wiezowe”, iglice itp. Czesto na
szczytach umieszczano grupy rzezbiar-
skie. Dekoracje architektoniczng loko-
wano rowniez w  szczytach wykuszy,

Rys.7. Gran Via 1, fasada od strony
wschodniegj (fot. autor)

Fig. 7. 1 Gran Via Street, facade, from the
east side (photo by author)

Rys. 8. Gran Via 2, fasada od strony Gran
Via (ze zb. Rady Miasta Madrytu,
Archivo de Villa de Madrid, sygn.
AVM 16-344-5 (68))

Fig. 8. 2 Gran Via Street, facade (from the
Collection of the Madrid City Coun-
cil, Archivo de Vila de Madrid,
catalogue number AVM 16-344-5
(68))

17 Formy zewnetrznych galerii lub balkondw przeszklonych na catej wysokosci,
https://es.wikipedia.org/wiki/Mirador; M. Fuentes Sanz, 2014. Estudio tipdlogico de las

casas tradicionales de galerids de Betanzos. Tipologia formal. Universidad de A Coruia,

s. 60-72.
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w zwiehczeniach okien i portali. W celu wzbogacenia dekoracji w tympanonach
czesto uzywano paneli z kolorowych, ceramicznych ptytek. Warte uwagi sg row-
niez elementy z kutego zelaza jak bramy czy balustrady balkondw, ktére cechujg
sie ciekawymi formami i wysokim poziomem wykonania. Swiethqg jakoéciq wyko-
nania charakteryzujqg sie réwniez nieliczne zachowane wnetrza.

Rys. 9. Gran Via 3, fasada od strony Rys. 10. Gran Via 11, fasada od strony wschod-

Gran Via (ze zb. Rady Miasta niej (fot. autor)
Madrytu, Archivo de Vila de 4 10, 11 Gran Via Street, facade, from the
'(\Q)C;d”d' sygn. AVM-16-343-33 east side (photo by author)

Fig. 9. 3 Gran Via Street facade (from
the Collection of the Madrid
City Council, Archivo de Villa
de Madrid, catalogue number
AVM AVM-16-343-33 (4))

Cato$¢ sprawia wrazenie monumentalnosci, jednak rozwigzania ostatnich
kondygnacji wraz z dachami mocno urozmaicajqg fasady budynkdw, nadajgc im
indywidualne pietno. Odbija sie to réwniez w odbiorze ulicy joko catosci, ponie-
waz dekoracyjne zwiehczenia dodajq ekspresji i ozywidjg budowle.

Zabudowa Gran Via nalezy do najbardziej ekskluzywnej i luksusowej grupy
budynkédw w Madrycie. Zarbwno elewacje, jak i wnetrza budowli byty bogato
dekorowane, co podkreslato range inwestordw i miato réwniez znaczenie dla
najemcdodw. Roéwniez lokale sklepowe, biura czy wreszcie mieszkania byty bar-
dzo ekskluzywne, co miato przetozenie na ceny wynajmu, ale takze prestiz po-
siadania sklepu, biura czy mieszkania przy Gran Via. W Hiszpanii poczgtku XX



stulecia mimo industrializacji i rozwoju miast znaczna cze$¢ ludnosci mieszkata
na wsiach. Mozna byto zauwazyé ogromne réznice spoteczne. Pomimo nad-
wyzek produkcji rolnej sita nabywcza wiekszosci spoteczehstwa byta bardzo
mata. Stgd przy duzych kontrastach spotecznych warstwy najoogatsze utwo-
rzyty rynek konsumpcji produktéw i ustug luksusowych'®, Dato sie to odczuc
miedzy innymi na rynku nieruchomosci, czego wyrazem moze by¢ rowniez luk-
susowa zabudowa Gran Via.
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ZABUDOWA GRAN VIA - SYMBOL NOWOCZESNEGO MADRYTU
Z POCZATKU XX STULECIA

STRESZCZENIE. Zwienczeniem procesu rozbudowy, unowoczesnienia i podniesienia rangi
Madrytu do nowoczesnej stolicy europejskiej, przebiegajgcego od potowy XIX wieku, byta
budowa Gran Via, szerokiej, reprezentacyjnej arterii tgczqgcej nowoczesne dzielnice miasta
z jego historyczng czescig. Aleje budowano w kilku etapach, wznoszgc wielopietrowe,
reprezentacyjne budowle stuzgce celom kulturalnym i mieszkalnym, luksusowe siedziby firm
i hotele. Na poczgtek XX w. przypadt pierwszy etap budowy ulicy, podczas ktérego nada-
no jej reprezentacyjny i monumentalny charakter, co wptyneto réwniez na zabudowe
nastepnych odcinkéw arterii. Tej czesci zabudowy Gran Via — od skrzyzowania z ul. de
Alcald do skrzyzowania z ob. ul. de Fuencarral — poswiecono przedstawiong prace.

Stowa kluczowe: architektura z poczgtku XX w., Madryt, Gran Via

18 M. TuRdn de Lara, J. Valdedn Barugue, A. Dominguez Ortiz, 2012. Historia Hiszpanii.
UNIVERSITAS Krakdw, s. 514-516.

39



40




