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stopniu programu obciazenia przed peknigciem zmeczeniowym. Szczegdlnic wyrazny
wzrost aktywnosci emisji obserwowano w kilku ostatnich cyklach obciazenia podczas
wzrostu peknigcia zmeczeniowego.

4. PODSUMOWANIE

Przedstawione w pracy badania mialy charakter rozpoznawczy i weryfikacyjny
nowej aparatury badawczej i samego stanowiska badawczego. Na podstawie uzyska-
nych wynikéw oraz przeprowadzonej analizy mozna sformulowaé kilka wnioskow
ogdlnych.

Przyjety do badan material konstrukcyjny charakteryzuje si¢ wystgpowaniem pod-
czas obciazenia bardzo wyraznej emisji akustycznej. Pozwala to prowadzi¢ bez wigk-
szych probleméw jego badania na hydraulicznych maszynach wytrzymatosciowych, bez
potrzeby stosowania w ukladzie obciazenia specjalnych ukladow tlumiacych.

W przeprowadzonych badaniach potwierdzona zostata mozliwo$¢ przewidywania
miejsca wystapienia uszkodzenia probki wykonanej z kompozytu na podstawie analizy
sygnatéw AE. Poziom aktywnosci emisji akustycznej wystepujacej w probee zalezy od
stopnia lokalnego uszkodzenia kompozytu. Ciagly monitoring aktywnosci emisji aku-
stycznej w probee gladkiej, jak rowniez w probee z karbem, pozwala na przewidywanie
miejsca wystapienia pgknigcia.
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