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NORMA BRANZOWA BN-73 r
i s : . 0452-17
TRANSPORT Przenos$niki taSmowe powierzchniowe
KOPALNIANY L ozyska zaciskajgce Zamiast

i . BN-68/0452-17
Gtéwne wymiary
Grupa katalogowa 1V 41")

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sg
gtdbwne wymiary tozysk zaciskajagcych przezna-
czonych do mocowania bebnéw odchylajacych na
konstrukcjach nosnych przenosnikéw tasmowych
stosowanych na powierzchni

2 Podziat tozyska zaciskajgce dzieli sie na

typ A — dla belki pojedynczej,
typ B — dla belki podwdjnej

3 Przykitad oznaczenia tozyska zaciskajgcego
typu A o $rednicy otworu 65 mm

LOZYSKO ZACISKAJACE 65A BN-73/0452-17

4 Glowne wymiary w mm — wg rys 11i 2
oraz tabl 1i2
Tablica 1
d h a b n X z
35 50 190 140
30
% 60 220 170
55 130 80
65
75 260 50 210
)y Symbol wg SWW 0853-111 e

Centralny Os$rodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin SEPARATOR
Ustanowiona przez Ministra Goérnictwa i Energetyki dnia 23 listopada 1973 r
jako norma obowigzujagca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1974 r
(Dz Norm i Miar nr 8/1974 poz 21)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1974 Wplyw do WN 110174 Oddano do sktadu 16274 Cena zt 1,20
Druk ukonczono w czerwcu 74 Obj 020 aw Naktad 1700+50 egz PZG w Pab , zam 302-74



BN-73/0452-17

Tablica 2
d h a b n X
35 50 190 150
45 100 30
60 220 170
55
65
75 260 50 210
75
85
1 r 90 30 80 250
P=1--1 95 120
FaDS FT- p—1.
110
; 110 350 100 280
1545277 71 120
Rys 2 ktozysko zaciskajgce typu B 130 120 3%0 125 320
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/0452-17
1 Istotne zmiany w stosunku do BN-68/0452-17 2 Producent wyrobu objetego mniejszag normag —
a) zmieniono konstrukcje tozyska, zaktady podlegte Zjednoczeniu Przemystu Maszyn Gor-

b) wprowadzono dwa typy tozysk niczych POLMAG



