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1. WSTĘP

1.1, Przedmiot normy Przedmiotem normy Jest 

oznaozanie prędkości osadzania się części stałych

w zawiesinaoh wodno-mułowych o zawartości częśoi
3

stałych powyżej 10 g/dm , znajdujących się w obie­

gu wodnym w zakładach przeróbki mechanicznej ko­

palin

1.2. Rodzaje metod. Rozróżnia się dwie metody 

oznaczania prędkości osadzania się częśoi stałych 

w zawiesinach wodno-mułowych kopalin

a) metoda bez użyoia flokulanta, przeznaczona 

do stosowania w badaniach obiegów wodno-mułowych, 

w któryoh bądź nie używa się, bądź nie przewiduje 

się użycia flokulanta,

b) metoda z użycieln flokulanta, przeznaczona do 

stosowania w badaniaoh obiegów wodno-nmłowyoh, w 

których bądź używa się,bądź przewiduje się użyoie 

flokulanta (w celu dobrania rodzaju 1 wielkośoi 

Jego dawki).

1 3. Określenia

1.3.1. Osadzanie alę - proces polegająoy na opa­

daniu ziarn ciała stałego w wodzie pod wpływem 

działania siły ciężkości

1.3.2. Granica mętności - dostrzegalna nieuzbro­

jonym okiem granioa rozdziału pomiędzy słupem 

czystej wody i słupem zawiesiny o dużej zawartoś­

ci części stałych

1.3.3 Pozostałe określenia - wg PN-64/G-01051 

oraz BN-70/0471-02.

1.4. Normy związane

PN-68/C-13017 Szklany sprzęt laboratoryjny. Na­

czynia pomiarowe Kolby pomiarowe z Jedną 

kreską

PN-68/C-13021 Szklany sprzęt laboratoryjny. Na­

czynia pomiarowe. Pipety

PN-64/G-01051 Przeróbka mechaniczna węgla. Pod­

stawowe nazwy i określenia 

BN-70/0471-02 Oznaczanie zawartości częci stałych 

w zawiesinach wodno-mułowych metodą filtracyjną 

BN-62/6851-02 Szklany sprzęt laboratoryjny Bu­

telki laboratoryjne

2. METODY OZNACZANIA

2.1. Pobieranie próbek

<l . i.i. wieiicosc prooeK pier 

- wg BN-70/0471-02 p 2.3.1. 

2.1.2. Miejsoe pobierania

-wotnycn

próbek

1

pierwotnych

- wg BN-70/0471-02 p. 2.3.2. 

2.1.3. Sposób pobierania próbek pierwotnych

- wg BN-70/0471-02 p. 2.3.3.

2.2. Oznaozanie prędkości osadzania się częśoi

stałych w zawiesinaoh wodno-mułowych bez użycia

flokulanta

2.2.1. Zasada metody polega na oznaozaniu sto­

sunku określonego odcinka drogi do ozasu w Jakim 

ta droga została przebyta w specjalnym cylindrze 

przez osadzające się części stałe w zawiesinie 

wodno-mułoweJ bez dodatku flokulanta.

2.2.2. Aparatura 1 przyrządy

a) Naczynie blaszane w kształcie walca o pojem-
3

ności 0,5 dm

b) Butelka laboratoryjna z tubusem zakończonym 

kurkiem przelotowym wg BN-62/6851-02 o pojemnośoi
3

nominalnej 5 dm .

c) Lejek szklany.

d) Cylinder szklany o wymiarach wg rys. 1.
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e) Urządzenie do mieszania zawiesiny wodno-mu— 

łowej, pokazane przykładowo na rys. 2, w skład 

którego wohodzą* podstawa statywu 1 , kolumna sta­

tywu 2, uchwyt przesuwny 3 z silnikiem elektrycz­

nym 4 o 700 obr/min [700 0,104719 rad/sj , mie­

szadło spiralne 5 o dwóch zwojach.

Rys. 2

f) Sekundomierz

g) Mieszadło mechaniczne długości 510 i średni­

cy 10 mm, o 1400 obr/min [1400 0,104719 rad/s]

2.2.3. Przygotowanie próbek

2.2.3.1. Przygotowanie próbki ogólnej - wg BN-70/ 

0471-02 p. 2.3.4.

2.2.3.2. Przygotowanie irednle.1 próbki labora­

toryjnej. Z próbki ogólnej należy zgodnie z BN-70/ 

0471-02 p 2.3.5 przygotować średnią próbkę labo­

ratoryjną do oznaczania zawartości części stałych 

i zgodnie z BN-70/0471-02 oznaczyć w niej zawar­

tość części stałych w zawiesinie wodno-mułoweJ.

Częsc próbki ogólnej, pozostałą po pobraniu z 

mej średniej próbki laboratoryjnej do ozna­

czania zawartości części stałych, wymieszać i 

przez szybkie zanurzenie w niej naczynia wg 2 2.2 a) 

pobrać porcję zawiesiny wodno-mułowej i przez le­

jek wg 2.2.2 c) wlać Ją do butelki laboratoryjnej 

wg 2.2.2 b) W ten sposób pobrać dziesięć poroji, 

które stanowią średnią próbkę laboratoryjną do

oznaczania prędkośol osadzania się częśoi stałyoh 

w zawiesinie wodno-mułowej.

2.2.3.3. Przygotowanie próbki analitycznej śred- 

nią próbkę laboratoryjną przygotowaną zgodnie z

2.2.3.2 mieszać mieszadłem mechanicznym wg 2 2 2g). 

Po około 5 min odpuścić z butelki do naozynla wgO
2.2.2 a) około 0,5 dnr zawiesiny i wlać Ją z po­

wrotem do butelki w oelu dokładniejszego wymiesza­

nia. Następnie napełnić cylinder szklany wg

2.2.2 d) do działki 5. Zawartość cylindra stano­

wi próbkę analityczną

Przez cały ozas przygotowania próbki analitycz­

nej nie należy przerywać mieszania średniej próbki 

laboratoryjnej.

2.2,4. Wykonanie oznaczania. Cylinder z próbką 

analityozną zawiesiny wodno-mułowej, przygotowaną 

zgodnie z 2 2.3.3, umleśoić na podstawie statywu 

urządzenia wg 2.2.2 e). W cylindrze zanurzyć mie­

szadło do takiej głębokości, aby poziom zawiesiny 

wodno-mułowej znajdował się na działce o wartoś- 

oi 0. Uruchomić mieszadło 1 zatrzymać go po 1 min, 

włączająo równocześnie sekundomierz i obserwując 

przesuwanie się granicy mętności. Po osiągnięciu 

przez tę granicę działki o wartości 40, 80 lub

100, zależnie od zawartośoi części stałych w za­

wiesinie wodno-mułowej zgodnie z tabl. 1,zatrzy­

mać sekundomierz i odczytać czas osadzania się 

częśoi stałych w zawiesinie 

Tablica 1

Zawartość części stałych 
w zawiesinie wodno-mułowej 

g/dcp

Wartość H działki 
na cylindrze szklanym

mm

powyżej 10 do 40 100

powyżej 40 do 60 00

powyżej 60 40

2.2 5. Obliczanie wyników. Prędkość ( V  ) osadza­

nia się części stałych w zawiesinie wodno-mułowej 

należy obliczyć w m/h wg wzoru

, _ H 
V =  3 * 6  —

w którym

H - wartość działki na cylindrze szklanym, mm, 

t - czas osadzania się części stałych, s.

2.2.6. Dopuszczalna różnica między wynikami 

oznaozań, wykonanych w tym samym laboratorium z 

jednej próbki ogólnej zawiesiny wodno-mułowej wy­

nosi 10*.

2.2.7. Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczeń, 

spełniających wymagania 2.2.6.

Wynik należy podać z dokładnością do 0,01.

Przy wyniku należy podać zawartość części sta­

łych w badanej zawiesinie wodno-mułowej oraz tem­

peraturę zawiesiny podczas wykonania oznaczania
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2.3, Oznaczanie prędkości osadzania się części 

stałych w zawiesinach wodno-mułowych z użyciem 

f lo kul ant a

2 3.1. Zasada metody polega na oznaczaniu sto­

sunku określonego odcinka drogi do czasu w jakim 

ta droga została przebyta w specjalnym cylindrze 

przez osadzające się części stałe w zawiesinie 

wodno-mułowej z dodatkiem flokulanta.

2.3.2. Aparatura i przyrządy

a) Naczynie blaszane w kształcie walca o pojem­

ności 0,5 dm^.

b) Butelka laboratoryjna z tubusem zakończonym 

kurkiem przelotowym wg BN-62/6851-02 o pojemności 

nominalnej 5 dm^.

c) Lejek szklany.

d) Kolba pomiarowa KWS B 250 PN-68/C-1301f
3

e) Zlewka o pojemności nominalnej 50 cm .

f) Pięć cylindrów szklanych wg 2.2.2 d)

g) Urządzenie do mieszania zawiesiny wodno-muto- 

wej wg 2.2.2 ej

h) Pipeta wielomiarowa na wylew całkowity wg 

PN-68/C-13021 o pojemności nominalnej 5 cm .

i) Sekundomierz.

j) Mieszadło mechaniczne wg 2.2 2 g)

2.3.3. Odczynniki

a) Flokulanty syntetyczne (np.Gigtar 3,Separan, 

Sedipur).

b) Flokulanty skrobiowe fnp. P-26)

2.3.4. Przygotowanie roztworu flokulanta

2.3.4.1. Przygotowanie roztworu flokulantćw Se- 

paran. Sedipur lub skrobiowych. Do suchej kolby 

pomiarowej wg 2 3.2 d) wsypać flokulant w ilości 

podanej w tabl. 2. Następnie 50 cm^ wody destylo­

wanej wlewać małymi porcjami do kolby z równoczes­

nym intensywnym mieszaniem zawartości, nie dopu­

szczając do przylepiania się flokulanta do ścia­

nek kolby Po całkowitym rozpuszczeniu się floku­

lanta kolbę uzupełnić do kreski wodą destylowaną 

i wymieszać.

Roztwór należy przygotować co najmniej 24 h 

przed oznaczaniem i przechowywać nie dłużej niż 

72 h.

Tablica 2

Fiokulant
Masa

g

Separan 0,250

Sedipur 0,250

skrobiowy 2,500

2.3.4.2. Przygotowanie roztworu flokulanta Oig- 

tar 3 W suchej zlewce wg 2.3.2 e) odważyć 3,1 g 

Gigtaru 3, a następnie do zlewki wlać około 50 cm^ 

wody destylowanej. Zawartość zlewki mieszać do 

całkowitego rozpuszczenia się flokulanta, po czym 

wlać ją do kolby pomiarowej. Zlewkę przymyc kil­

kakrotnie wodą destylowaną, którą należy następ­

nie dołączyć do roztworu w kolbie. Z kolei kolbę 

uzupełnić do kreski wodą destylowaną i wymieszać

Roztwór należy przygotować cc najmniej 24 h 

przed oznaczaniem i przechowywać nie dłużej niż 
72 h.

2.3.5. Przygotowanie próbek - wg 2.2.3, z tym 
że zgodnie z 2.2.3.3 należy przygotować pięć próbek 
analitycznych.

2.3.6. Wykonanie oznaczania. Cylinder z próbką 

analityczną zawiesiny wodno-mułowej przygotowaną 

zgodnie z 2.2.3.3 umieścić na podstawie statywu 

urządzenia wg 2.2.2 e). W cylindrze zanurzyć mie­

szadło na takiej głębokości, aby poziom zawiesiny 

wodno-mułowej znajdował się na działce o wartości 

0. Uruchomić mieszadło i po 1 m m  wlać pipetą wg

2.3.2 h) roztwór odpowiedniego flokulanta w iloś­

ci 0,1 cm\ Po 20 s zatrzymać mieszadło,włączając 

równocześnie sekundomierz i obserwując przesuwa­

nie się granicy mętności. Po osiągnięciu przez tę 

granicę działki wartości 40, 80 lub 100 mm,zależ­

nie od zawartości części stałych w zawiesinie wod­

no-mułowej zgodnie z tabl. 1, zatrzymać sekundo­

mierz i odczytać czas osadzania się części stałych 

w zawiesinie.

W ten sam spoBÓb należy wykonać 4 dalsze ozna­

czania, wlewając do kolejnych cylindrów z próbką 

analityczną zawiesiny wodno-mułowej roztwór dane­

go flokulanta w ilości 0,2, 0,4, 0,6 i 1,0 cm^.

2.3.7. Obliczanie wyników - wg 2.2.5.

2.3.8. Dopuszczalna różnica miedzy wynikami 

wg 2.2.6.

2.3.9 Wynik - wg 2.2.7.

Przy wyniku należy podać rodzaj i ilość użytego 

roztworu flokulanta, zawartość części stałych w 

badanej zawiesinie wodno-mułowej oraz temperaturę 

zawiesiny podczas wykonywania oznaczania

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BH-71/0471-03

Odpowiedników w zaleceniach międzynarodowych i normach zagranicznych - brak.


