
m fc o £  9 Q
• Ki a I C7/C

UKD 621 867 2 622 647 2 W liTpfr P K l ~ Q

TRANSPORT
KOPALNIANY

N O R M A  B R A N Ż  O ' W A BN-80
0452-15Przenośniki taśm ow e pow ie rzchn iow e 

Człony ograniczeń bocznych
W ym agania

Zamiast
BN-71/0452-15

Grupa katalogowa 0441

1 WSTĘP 2 3 Przykład oznaczenia członu ograniczeń bocznych
typu V i rodzaju N, o długości L = 2400 mm dla

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wy­
magania dotyczące członow ograniczeń bocznych nosi- 
wa na taśmie przenośników taśmowych, stosowanych 
w zakładach przeróbki mechanicznej węgla

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Człony 
ograniczeń bocznych przeznaczone są do ograniczania 
rozmieszczenia nosiwa na szerokości taśmy i zapobiega­
nie przed jego rozsypywaniem się, w szczególności 
w miejscach nadawy

przenośnika z taśmą w układzie nieckowym o sze­
rokości B = 1200 mm

CZŁON OGRANICZEŃ BOCZNYCH VN 1200-2400 
BN-80/0452-15

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary w mm dla członow ograniczeń 
bocznych typu H — wg tablicy i rys 1 oraz typu V 
— wg tablicy i rys 2 na str 2

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

21 Typy W zależności od kształtu poprzecznego 
przekroju członow ograniczeń bocznych rozrozma się 
dwa typy
— ze ścianami równoległymi wg rys 1-H,
— ze ścianami rozchylającymi się ku górze wg rys 2-V 

2 2 Rodzaje W zależności od układu taśmy prze­
nośnika rozrozma się dwa rodzaje członow ograniczeń 
bocznych typu V
— dla układu płaskiego taśmy — P,
— dla układu nieckowego taśmy — N

3 2 Materiał Elementy członow ograniczeń bocz­
nych można wykonywać ze stali zwykłej jakości lub 
z innych materiałów Wkładka taśmowa przylegająca 
do taśmy przenośnika powinna byc wykonana z gumy 
o twardości me większej mz 60°Sh lub z innego ma­
teriału o podobnych własnościach

3 3 Dobór członów ograniczeń bocznych Przy pro­
jektowaniu i wykonawstwie nowych przenośników taś­
mowych powierzchniowych zaleca się dobieranie czło­
now ograniczeń bocznych typu V

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Główne Biuro Studiów i Pro­
jektów Przeróbki Węgla SEPARATOR Katowice

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-71/0452-15
a) wprowadzono nowy typ członow ograniczeń bocznych
b) rozszerzono wymagania
3 Normy związane

PN-7VM-4t)620 Przenośniki taśmowe z taśmą elastyczną Parametry 
podstawowe

BN-74/0452-03 Przenośniki taśmowe powierzchniowe Zestawy krąz- 
mkowe Podział i główne wymiary

4 Symbol wg SWW — 0853-111

5 Dokumentacja konstrukcyjna — Główne Biuro Studiów i Pro­
jektów Przeróbki Węgla SEPARATOR Katowice

Zgłoszona przez Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla SEPARATOR 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 4 listopada 1980 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r 
(Dz Norm i Miar nr 1/1981 poz 3)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 0 30>lakł 1300+55 Zam 747/81 Cena zł 1 80
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Główne wymiary

Szerokość taśmy fi') 4002) 5002) 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Szerokość zewnętrzna tra­
sy f i

700 800 950 1150 1350 1600 1800 2050 2250 2600

Szerokość B\ 300 400 500 600 710 850 1000 1180 1320 1500

Szerokość B 2 około 0 5 fi około 0 6 fi

Wysokość h 300 370 500

Długość członu L do 30003)

1) Wymiary B \ Ei — wg PN 73/M-46620
2) Układ nieckowy dwukrążmkowy
3) Zaleca się stosowanie długości członów od 1600 do 3000 mm w zależności od potrzeb stopniowane co 200 mm

IBN-6O/0Z52 15— 21

Rys 1 Rys 2


