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M ieszanina /3-i y -p ik o lin y

Grupa katalogowa X 32

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest mie

szanina /}- i y-pikoliny otrzymywana z lekkich 

frakcji surowej smoły koksowniczej, surowych za

sad pirydynowych koksowniczych lub surowego ben

zolu koksowniczego. 

p -  i y-Pikolina mają
a) wzór sumaryczny - CgH^N

b) wzór budowy
H3C'

CH. 
I 3

0 * o
o) ciążar cząsteczkowy - 93,12 

d) inne nazwy - 3- i 4-metylopirydyna.

Własności mieszaniny ciecz o charakterystycz

nym przenikliwym zapachu, łatwo rozpuszczalna w 

alkoholu, eterze i benzenie, mieszająca się z wo

dą, łatwopalna

1.2. Zastosowanie. Mieszanina p ~  i y-pikoliny 

stosowana jest do produkcji kwasu nikotynowego 1 

izonikotynowego, jako surowiec do różnych syntez 

organicznych oraz Jako rozpuszczalnik.

1.3. Normy związane

PN-66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gę

stości (masy właściwej)

PN-65/C—04086 Przetwory naftowe. Oznaczanie za

wartości wody metodą Fischera

PN/C—04333 Produkty węglopochodne. Pobieranie pró

bek 1 przygotowanie średniej próbki laborato

ryjnej

PN—64/C—97054 Produkty węglopochodne. Destylacja 

normalna metodą Kr&mera-Spllkera

PN—63/C—97074 Produkty węglopochodne. Oznaczanie 

miana 1 stwierdzanie nieobecności składników 

nierozpuszczalnych w wodzie w zasadach pirydy

nowych

PN—61/M—79104 Opakowania metalowe. Beczki z dna

mi stałymi

PN-60/N-79002 Znaki i znakowanie opakowań tran

sportowych

BN-66/0511-06 Produkty węglopochodne. Oznaczanie 

składu i zasad pirydynowych metodą chromato

grafii gazowej

2. OZNACZENIE

MIESZANINA f i -  i y-PIKOLINY BN-67/0517-06

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. ffymągania ogólne. Mieszanina i y-pikoliny

powinna być cieczą bezbarwną lub lekko żółtą, 

bez osadów 1 zanieczyszczeń mechanicznych dostrze

galnych nieuzbrojonym okiem.

3.2. Wymagania fizyczne 1 chemiczne

Wymagania Metody badań
wg

20 3 
a) Gęstość , g/cnr 0,94 5-0,960 PN-66/C-04004 za 

pomocą areometru

b) Destylacja normalna: 
co najmniej 95/6 powin
no przedestylować w 
zakresie temperatur, C 140-146 PN-64/C-97054

95$ powinno przedesty
lować w granicach, °c 4

c) i T-Pikoliny w 
produkcie bezwodnym, 
$, nie mniej niż 85 BN-66/0511-06

d) Wody, $, nie wlęoej 
niż 1 PN-65/C-04086

e) Miano, ml, nie niższe 
niż 10 PN-63/C-97074

3.3. Pobieranie próbek 1 przygotowanie średniej 

próbki laboratoryjnej należy wykonaó wg PN/C-04333 

z tym zastrzeżeniem, że próbki z partii eksporto

wych do analizy rozjemczej należy przechowywać 

przez 6 miesięcy od daty wysłania produktu z za

kładu produkcyjnego.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Mieszaninę p -  i y-pikoliny na

leży dostarczać w suchych i czystych cysternach 

kolejowych lub beczkach stalowyoh wg PN-61/M-79104 

wewnątrz ocynkowanych cynkiem elektrolitycznym

Znakowanie beczek należy wykonać PN-60/N-79002 

p. 2.3.3 i 2.3.5 umieszczając na opakowaniu co 

najmniej)

a) nazwę lub znak zakładu produkcyjnego,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

c) numer partii,

d) masę brutto 1 netto,

ej napis "Ostrożnie z ogniem" 1 "Trucizna"

W przypadku dostarczania mieszaniny p -  i y-plko- 
llny w oySternach powyższe dane należy umieszczać 

w dołączonych dokumentach.
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Znakowanie partii eksportowych powinno każdora

zowo być uzgodnione z eksporterem

4.2. Przechowywanie. Mieszaninę /3 -  i y-plkoliny 

należy przechowywać w zbiornikach lub beczkach 

stalowych wewnątrz ocynkowanych cynkiem elekt roli tysmym

Beczki z mieszaniną p -  i y-pikoliny należy prze

chowywać z dala od urządzeń grzewczych.

4.3, Transport. Beczki z mieszaniną |3 -  i y-piko

liny należy przewozić krytymi wagonami kolejowymi 

lub samochodami ciężarowymi.
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