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N O R M A  B R A N Ż O W A

Kopalniaki iglaste

1 .  WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ko

palniaki z drewna sosnowego, modrzewiowego,świer

kowego i daglezjowego, wyrobione z drewna kopal

niakowego wg PN-69/D-95000.

Norma nie dotyczy połowic kopalniakowych.

1.2. Określenia

1.2.1. Kopalniak - sortyment drewna okrągłego 

przeznaczony do obudowy wyrobisk górniozych.

1.2.2. Czoło kopalniaka - powierzchnia poprze

cznego przekroju kopalniaka w miejscu Jego prze

piłowania.

1.2.3. Smukłość stojaka (s) - liczba obliczona 

wg wzoru

w którym:

I - długość stojaka, cm, 

r - promień stojaka w cienkim końcu, om.

1.2.4. Wady drewna - wg PN-66/D-01000.

1.2.5. Pozostałe określenia - wg PN-71/G-01100.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział kopalniaków - wg rysunku.

10* 31-021

2.2. Przykład oznaczenia

a) stojaków o średnioy 12 cm i o długości 2,5 m:

STOJAKI 12/2,5 BN-72/0431-02

b) stojaków o średnicy 13 do 15 om i o długości 

2,70 m:

STOJAKI 13 - 15/2,70 BN-72/04-31-02 

o) stropnic oienkich o długości 3 m:

STROPNICE C/3 BN-72/0431-02

d) okładzin grubych o długości 1,25 m:

OKŁADZINY G/1,25 BN-72/0431-02

1.3. Normy związane 

PN-66/D-01000 Wady drewna 

PN-56/D-06000 Korowanie 

PN-69/D-95000 Drewno kopalniakowe 

PN-71/G-01100 Obudowa górnicza wyrobisk wybier

kowych i korytarzowych. Podział i terminologia 

PN-61/G-03950 Kopalniaki. Obliczanie miąższości

1) Symbol wg S¥W: 4511-162.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary

3.1.1. Wymiary stojaków - wg tabl. 1 na str. 2. 

Tablica dotyczy stojaków w stanie mokrym o smuk- 

łośoi s ^  150.
Stojaki należy zamawiać w grupach obejmujących 

trzy kolejne średnice. W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się zamawianie stojaków o wymiarach nie 

ujętych w tabl. 1 po uzyskaniu na nie zgody Głów

nego Instytutu Górnictwa.

/ Główny Instytut Górnictwa
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 17 listopada 1972 r. 

jako norma obowiązującą w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9 /1 9 7 3  poz. 2 6 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. Wpływ do WN 11.1.73. Oddano do składu 28.2.73. Druk ukończono w maju 73. 
Obj.O,75o. w. Nakład 7 0 0 0  +  50®gz. Zam. 7 17 /73

C®na zł 3,60
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Tablica 1

Długość
stojaka

średnica stojaka w cienkim końcu

m cm

0 ,6 0 8 9 10 11

0,70 8 9 10 11

0 ,8 0 8 9 10 11

0 ,9 0 8 9 10 11

1 ,0 0 8 9 10 11

1 ,1 0 8 9 10 11 12 13 14

1 ,2 0 8 9 10 11 12 13 14-

1,30 8 9 10 11 12 13 14- Nie normaiiżuje się

1,40 9 1 0 11 12 13 14

1,50 9 10 11 12 13 14-

1 ,6 0 9 10 11 12 13 14- 15

1 ,7 0 9 10 11 12 13 14 15

1,80 10 11 12 13 14- 15

1 ,9 0 10 11 12 13 14- 15

2 ,0 0 10 11 12 13 14- 15

2 ,1 0 10 11 12 13 14- 15

2 ,2 0 10 11 12 13 14- 15

2,30 10 11 12 13 14- 15 16

2,40 10 11 12 13 14- 15 16

2,50 10 11 12 13 14- 15 16

2 ,6 0 11 12 13 14- 15 16

2 ,7 0 _-- 11 12 13 14- 15 16

2 ,8 0 11 12 13 14- 15 16

2 ,9 0 11 12 13 14 15 16

3 ,0 0 11 12 13 14- 15 16

3,10 11 12 13 14- 15 16 17

3 ,2 0 11 12 13 14- 15 16 17

3,30 11 12 13 14- 15 16 17

3,40 11 12 13 14 15 16 17

3,50 11 12 13 14- 15 16 17

3,60 11 12 13 14- 15 16 17

3,70 11 12 13 14- 15 16 17

3,80 11 12 13 14- 15 16 17 18

3,90 11 12 13 14- 15 16 17 18

4,00 11 12 13 14- 15 16 17 18

4,10 11 12 13 14- 15 16 17 18

4,20 12 13 14- 15 16 17 18

4,30 12 13 14- 15 16 17 18

4,40 12 13 14- 15 16 17 18

4,50 12 13 14- 15 16 17 18

4,75 13 14- 15 16 17 18 19

5 ,0 0 14- 15 16 17 18 19 20

5,25 Nie normalizuje się 14- 15 16 17 18 19 20

5,50 15 16 17 18 19 20

5,75 16 17 18 19 20

6 ,0 0 16 17 18 19 20
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3.1.2. Wymiary stropnic - wg tabl. 2.

Tablica 2

Stropnice

Długość cienkie - C grube - G

Średnica w cienkim końcu

m cm

2,00

2,25

2 ,5 0

2,75
•3,00

3,50 6 ^ 8 9 7 11

4.00

4.50

5.00

5.50 

6,00

3.1.3. Wymiary okładzin - wg tabl. 3.

Tablica 3

Okładziny

Długość cienkie - C grube - G

średnica w cienkim końcu

m cm

1 ,0 0  

(1,0 5) 

(1 ,1 0) 

; (1 .15) 

(1,2 0) 

1,25 

(1 ,3 0) 

(1,3 5)

(1,40)

(1,4 5)

1 ,5 0

5 f 7 8 T 9

Okładziny
łecane.

0 długościach ujętych w nawiasy nie są za-

3.1.4. Dopuszczalne odohyłkl długości kopalnia

ków wynoszą ±0,02 m.

3.1.5. Prostopadłość czół. Czoła kopalniaka po

winny być przycięte praktycznie prostopadle do Je

go osi podłużnej. Odchylenie prostopadłości przy

cięcia czół nie powinno przekraczać 1 cm w przy

padku kopalniaków o średnicy do 15 om oraz 1,5 cm 

w przypadku kopalniaków o średnicy powyżej 15 cm.

3.2. Materiał

3.2.1. Rodza.1 drewna. Sosna (Pinus species), mo

drzew ( h a r ix  species ), świerk ( Picea excelsa ),da

glezja ( Pseudotsuga taxifolis ).

3.2.2. Jakość drewna powinna odpowiadać wymaga

niom podanym w tabl. 4.

Tablica 4

Nazwa wady 
drewna

Granica niedopuszczalności wady

Stojaki i stropnice Okładziny

1 2 3

Zbieżys-
tość

niedopuszczalna większa 
niż 1,5 cm na 1 m długoś
ci stojaka lub stropnicy

dopuszczalna

Rak

niedopuszczalny dłuższy 
niż 1/ 2  średnicy stojaka 
lub stropnicy w danym 
miejscu

dopuszczalny

Krzywizna
niedopuszczalna większa 
niż 1 cm na 1 m długości 
stojaka lub stropnicy

niedopuszczalna 
na całej długoś
ci większa niż 
średnica okła
dziny w cienkim 
końcu

Sęki taba- 
czne niedopuszczalne

Zgnilizna

niedopuszczalna z wyjątkiem czerwieni, któ
ra jest dopuszczalna na powierzchni nie 
przekraczającej 1/5 przekroju poprzecznego 
stojaka, stropnicy lub okładziny

Brunatnica niedopuszczalna dopuszczalna

Pęknięcia
okrężne

niedopuszczalne, jeżeli 
odległość pęknięcia od 
rdzenia jest większa niż 
%?4 średnicy stojaka lub 
stropnicy

dopuszczałne

Pęknięcia
łukowe

niedopuszczalne, jeżeli 
ich łączna długość prze
kracza Vż średnicy sto
jaka lub stropnicy lub 
jeżeli stykają się z pęk
nięciami z przesychania

dopuszczalne

Pęknięcia z

niedopuszczalne dłuższe 
niż 1/3 długości stojaka 
lub stropnicy

niedopuszczalne 
przeciwległe, 
jeżeli ich łą
czna głębokość 
przekracza 3/4 
średnicy okła
dziny

przesy-
chania

niedopuszczalne przeciw- 
ległe, jeżeli ich łączna 
głębokość przekracza 2/3 
średnicy stojaka lub stropnicy

Chodniki
owadzie

niedopuszczalne głębsze niż 2 mm

Wady drewna nie wymienione w tablicy są dopuszczalne.

3.3. Wykonanie

3.3.1. Korowanie. Kopalniaki korowane ręoznie 

powinny być okorowane na czerwono zgodnie z BJ-5(y 

D-06000. W przypadku mechanicznego korowania po

zostałość kory nie może przekraczać 20$.

3.3.2. Obróbka. Sęki powinny być ociosane równo 

z powierzchnią okorowaną.

Zgrubienia odziomkowe powinny być ociosane tak, 

aby nie przekraczały 1/1 o średnicy mierzonej powy

żej zgrubienia.

Zaciosy o głębokości powyżej 1 cm są niedopusz

czalne.

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badań

a) sprawdzenie wymiarów (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4),

b) sprawdzenie prostopadłości czół (3.1.5),
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c) sprawdzenie rodzaju drewna (3.2.1),

d) sprawdzenie Jakości drewna (3.2.2),

e) sprawdzenie korowania (3.3.1),

f ) sprawdzenie obróbki (3.3.2).

Badaniom Jakości drewna (4.1 d) w zakresie sę

ków tabacznych i zgnilizny należy poddać każdy ko

palniak. Pozostałym badaniom należy poddać kopal

niaki pobrane do próbki wg 4.3.

4.2. Przygotowanie partii do badań. Kopalniaki 

przeznaczone do badań należy podzielić na partie 

pochodzące od Jednego producenta, zawierające ko

palniaki o tych samych długościaoh i zakresach 

średnic.

4.3. Pobieranie próbek. Z partii kopalniaków nar- 

leży pobrać w sposób losowy próbki o llczności 

podanej w tabl. 5.

Tablica 5

Liczność partii Liczność próbki Dopuszczalna li
czba kopalniaków 

niedobrych 
w próbcesztuk

1 2 3

do 630 10 1

631* 2500 25 2

2501* 6300 40 3

6301*16000 60 4

4.4. Opis badań

4.4.1. Sprawdzenie wymiarów. Średnicę kopalnia

ka w cienkim końcu należy sprawdzać przymiarem li

niowym z podziałką centymetrową. Mierzyć należy 

dwie średnice: najmniejszą i największą. Odczyta

ne wyniki należy zaokrąglić w dół do 1 cm i obli

czyć średnią arytmetyczną, zaokrąglając ostatecz

ny wynik w górę do 1 cm.

W przypadku gdy czoło kopalniaka wypada na zgru

bieniu, pomiar średnioy należy przeprowadzić śrećt- 

nioomierzem poniżej zgrubienia.

Długość kopalniaka należy sprawdzać taśmą lub 

łatą z podziałką centymetrową. Mierzyć należy naj

krótszą odległość między czołami.

4.4.2. Sprawdzenie prostopadłości czół należy 

przeprowadzać przymiarem liniowym z podziałką cen

tymetrową i węgielnioą. Mierzyć należy największe 

odchylenie czoła kopalniaka od węglelnicy.

4.4.3. Sprawdzenie rodzaju drewna należy prze

prowadzać nieuzbrojonym okiem.

4.4.4. Sprawdzenie Jakości drewna należy prze

prowadzać nieuzbrojonym okiem. Wymiary i rozmie

szczenie wad należy sprawdzać przymiarem z po

działką milimetrową. Głębokość pęknięć należy mie

rzyć szczelinomierzem.

4.4.5. Sprawdzenie korowania należy przeprowa

dzać nieuzbrojonym okiem.

4.4.6. Sprawdzenie obróbki. Ociosanie sęków na

leży sprawdzać nieuzbrojonym okiem.

Zgrubienia odziomkowe i głębokość zaoiosów na

leży sprawdzać przymiarem z podziałką milimetrową.

4.5. Ocena wyników badań

4.5.1. Ocena wyniku badania. Wynik badania na

leży uznać za dodatni, Jeżeli Jest on zgodny z od

powiednim wymaganiem podenym w rozdz. 3.

4.5.2. Ocena kopalniaka. Kopalniak należy uznać 

za dobry, Jeżeli wszystkie badania wg 4.1 dały 

wynik dodatni. Jeżeli przynajmniej Jedno z prze

prowadzonych badań nie dało wyniku dodatniego, 

kopalniak należy uznać za niedobry.

4.5.3. Ooena partii. Partię kopalniaków, która 

przeszła sprawdzenie sęków tabacznych i zgnilizny 

z wynikiem dodatnim, należy uznać za zgodną z wy

maganiami normy, Jeżeli liczba kopalniaków nie

dobrych w badanej próbce Jest mniejsza lub równa 

odpowiednim liczbom podanym w tabl. 5 kol. 3.

5. POMIAR I OBLICZANIE MIĄŻSZOŚCI

5.1. Pomiar i obliczanie miąższości stojaków 1 

stropnic. Należy zmierzyć średnicę stojaka lub 

stropnicy w cienkim końcu oraz długość zgodnie z 

4.4.1 i obliczyć miąższość zgodnie z PN-61/ 

G-03950.

Za zgodą zainteresowanych stron można:

- obliczyć średnią arytmetyczną średnic w cien
kim końcu stojaków lub stropnic danej grupy,zmie

rzyć długość stojaków lub stropnic danej grupy i 

obliczyć miąższość zgodnie z PN-61/G-03950.

- zmierzyć długość, szerokość i wysokość stosu 

stojaków lub stropnic i objętość przestrzenną sto

su pomnożyć przez współczynnik 0,7.

5.2. Pomiar 1 obliczanie miąższości okładzin. 

Zmierzyć długość, szerokość i wysokość stosu 

okładzin i objętość przestrzenną stosu pomnożyć 

przez współczynnik 0,7.

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1975 r. dopuszoza się zama

wianie stojaków o długośoi do 3 m i o średnicy 

12 -f 16 cm oraz o długości powyżej 3 m i o śred

nicy 11 t 20 cm w grupach obejmująoych cztery ko

lejne średnice.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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1. Istotne zmiany w stosunku do PN—63/0-95011

a) do wyrobu kopalniaków dopuszczono drewno świerkowe 

i daglezjowe,

b) ograniczono smukłośó stojaków do 150,

c) zlikwidowano grupy smukłości, a podano sposób two

rzenia grup średnic przy zamawianiu stojaków,

d) wprowadzono dwie grupy grubości stropnic i okła

dzin, przy czym pominięto największą średnicę okładzin,

e) w wadach drewna dodano brunatnicę, a pominięto 

skręt włókien,

f) wprowadzono uproszczony sposób obliczania miąższoś

ci stojaków i stropnic.

Dotychczas obowiązująca PN-63/G-95011 zostaje unieważ

niona z dniem 1 lipca 1973 r.

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych

Bułgaria EflC 21-58 nOffllOpH MHHHM OT HrJIOJIMCTHH 

BBpBeCHH BMflOEe - norma nierównoważna.

EflC 2053-55 HoanopM TyHeaKH aspBeHH - nor
ma nierównoważna.

CSRS CSN 48 0060 Drevo-kulatina. Dulni vzpóry - norma 

częściowo równoważna

Indie IS 4424-196?  Specification for use of tlmber in 

coal mines - norma nierównoważna.

NRD TGL 7 577 , Blatt 3 Schacht - und Grubenausbau.Gruben- 

rundholz. Ausbauhólzer - norma częściowo równoważna.

NRF DIN 21315 Gruben - rundholz. Tragfthigkeit von Stem- 

peln und Kappen - norma nierównoważna.

Rumunia STAS 256-67  Lenn brut rotund de mina - norma nie

równoważna.

I



p r z e z  M in is tr a  G ó r n ic tw a  i E n e r g e ty k i

z m ia n a  2

18 3 82 r

1 W  punkcie 2 1 skreśla 'się podział stropnic i okładzin na cienkie —  C i gru

be —  G

2 W  punkcie 2 2, poz c) i d) zmienia się następująco

c) stropnic o długości 3 m
STROPNICE 3 BN-72/0431-02

d) okładzin o długości 1,25 m
O K Ł A D Z I N Y  1,25 BN-72/0431-02

3 W  tablicy 2, zamiast 6— 8 i 9— 11, powinno byc 8— 10, należy skreslic piono

wą kreskę oraz w  główce tablicy należy skreslic rubrykę cienkie —  C i grube —  G

Ponadto przy słowie stropnice, należy dopisać odsyłacz J), a pod tablicą jego 

treść >) Za porozumieniem stron dopuszcza się zamawianie stropnic o średnicach 

9— 11 cm
__4 W  tablicy 3, zamiast 5— 7 i 8— 9, powinno byc 5— 8, należy skreslic pionową

kreskę oraz w  główce tablicy należy skreslic rubrykę cienkie —  C i grube G 

Ponadto przy słowie okładziny należy dopisać odsyłacz]), a pod tablicą jego 

tresc

*) Za porozumieniem stron dopuszcza się zamawianie okładzin o średnicach 8— 10 cm

5 W  punkcie 5 1 skresla się dwukrotnie występujące wyrażenie danej grupy

6 R O Z D Z I A Ł  6 skresla się

7 W  IN F O R M A C J A C H  D O D A T K O W Y C H  skresla się punkt ld )

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  6/82 p o z  66)

B N -7 2  04 3 1 -0 2  K o p a ln ia k i  ig la s te

0912

zm iana 1 — B iuletyn PKNiM n r 5/77 poz 43
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Na stronicy 4 tresc tabl 5 zmienia się następująco

Tablica 5

Lic/nosc partu Liczebność

próbki

Dopuszczalna liczba 
sztuk niedobrych 

w  próbce

sztuk

do 150 20 2
151— 280 32 3
281— 500 50 5
501— 1200 80 7
1201 —  3200 125 10
3201— 10000 200 14
10001— 35000 315 21

(B iu le ty n  P K N iM  n r  5/77 poz  43)
>

z m ia n a  1

19 1 77 r
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