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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy 
są ogólne wymagania i badania dotyczące stoja
ków ciernych natychmiastpodporowych stoso
wanych do obudowy wyrobisk górniczych.

1.2. Ogólny podział, nazwy i określenia — wg
PN-71/G-01100 i BN-71/0432-08.

2. WYMAGANIA

2.1. Główne parametry — wg BN-73/0432-03.

2.2. Wymiary części stojaków powinny być 
zgodne z normami przedmiotowymi, przy czym 
wymiary nietolerowane powinny być dotrzyma
ne dla powierzchni obrobionych w IT 12, a dla 
powierzchni nieobrobionych w IT 14 klasie do
kładności wg PN-66/M-02139. Wyjątek stanowią 
powierzchnie nieobrobione odkuwek i odlewów, 
których tolerancje wykonania podano w PN-64/ 
H-94301 i PN-72/H-83154.

2.3. Materiały użyte na odpowiedzialne części 
stojaka wyszczególnione w normach przedmio
towych powinny mieć zaświadczenie jakości (ate
sty).

2.4. Wykonanie. Spoiny, stan powierzchni, 
kształt i wymiary, zabezpieczenie przed korozją 
oraz obróbka cieplna części stojaków natych
miastpodporowych powinny być zgodne z nor
mami przedmiotowymi.

Na powierzchniach nieobrobionych nie powinno 
być wgnieceń, rys i innych uszkodzeń. Ostre 
krawędzie powinny być zatępione.

2.5. Działanie części ruchomych. Prawidłowo 
wykonany stojak powinien zapewniać:

— łatwość wysuwania i opuszczania rdzennika 
pod własnym ciężarem,

— łatwość zakleszczania i luzowania układu 
zamka,

— niemożliwość samowolnego luzowania ukła
du zamka.

2.6. Podporność. Każdy stojak powinien uzy
skiwać:

-— stałą podporność mieszczącą się w odchył
kach podporności nominalnej zgodnie z BN-73/ 
0432-03,

— podporność szczytową odpowiadającą pół- 
torakrotnej podporności nominalnej, bez wystą
pienia trwałych odkształceń uniemożliwiających 
prawidłową pracę.

2.7. Cechowanie. Na każdym stojaku powinny 
być umieszczone następujące dane:

a) znak wytwórcy,
b) wyróżnik typu,
c) długość maksymalna stojaka,
d) podporność nominalna stojaka,
e) numer kolejny stojaka (rok produkcji),
f) miejsca wyznaczone na wybicie cech prze

prowadzonych remontów i przeglądów stojaka.

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Stojaki zsunięte na minimalną długość i zakle
szczone transportuje się w sposób zabezpieczają
cy je przed mechanicznym uszkodzeniem.

Stojaki przechowuje się w pomieszczeniach 
otwartych zabezpieczonych przed opadami atmo
sferycznymi.

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badań
a) sprawdzenie wymiarów (2.1 i 2.2),
b) sprawdzenie materiałów części (2.3),
c) oględziny zewnętrzne (2.4 i 2.7),
d) sprawdzenie działania części ruchomych (2.5),
e) sprawdzenie podporności nominalnej i szczy

towej (2.6).

4.2. Przygotowanie partii do badań. Partia sto
jaków przedstawiona do badań powinna zawie
rać stojaki jednego typu, jednej odmiany i dłu-
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gości, wykonane z jednakowych gatunków ma
teriałów i w takich samych warunkach produkcji.

4.3. Pobieranie próbek. W zależności od liczno- 
ści partii należy pobrać w sposób losowy próbki 
zgodnie z tablicą.

1 Dopuszczalna liczba

Liczność
partii
sztuk

Liczność próbki 
do badań  wg

sztuk niedobrych 
w  próbce w  w yniku 

badań  wg

4.la) -P-d) 4.1e) 4.1a) -P d) 4.1e)

do 63 15 0

64 -P  160 25 zgodnie 0 zgodnie

161-P 400 40 Z

BN-73/
1 Z

BN-73/
401 -P 1000 60 0432-10 2 0432-10

1001-P 2500 100 2

4,4. Opis badań
4.4.1. Sprawdzenie wymiarów przeprowadza 

się sprawdzianami i ogólnie stosowanymi przy
rządami pomiarowymi.

4.4.2. Sprawdzenie materiałów części polega na 
sprawdzeniu zgodności użytych materiałów wg 2.3 
na podstawie dowodów dostawy i atestów.

4.4.3. Oględziny zewnętrzne przeprowadza się 
nieuzbrojonym okiem w celu stwierdzenia, czy 
części stojaka odpowiadają tym wymaganiom, 
których spełnienie może być stwierdzone bez 
wykonywania pomiarów i badań.

W szczególności należy stwierdzić:
— stan powierzchni części pracujących przed 

i po sprawdzeniu podporności,

— stan powierzchni części obrobionych i nie
obrobionych,

— jakość pokryć ochronnych,
— cechowanie,
— wygląd zewnętrzny spoin itp.

4.4.4. Sprawdzenie działania części ruchomych.
Badanie polega na sprawdzeniu wymagań uję
tych w 2.5.

4.4.5. Sprawdzenie podporności nominalnej 
i szczytowej — wg BN-73/0432-10.

4.5. Ocena wyników badań

4.5.1. Ocena stojaka. Stojak należy uznać za 
dobry, jeżeli wyniki wszystkich badań są doda
tnie. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da 
wynik ujemny, stojak należy uznać za niedobry.

4.5.2. Ocena partii. Partię stojaków należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
w wyniku badań liczba stojaków niedobrych nie 
przekroczy liczb podanych w tablicy, przy czym 
stojaki niedobre należy odrzucić.

4.6. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba
dań — wg BN-73/0432-10 p. 2.7.

5. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ STOJAKÓW
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia stojaków uznana w wyniku badan za 
niezgodną z wymaganiami normy może być po 
przesortowaniu i po usunięciu usterek przedsta
wiona do powtórnych badań, których wyniki są 
ostateczne.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Tarnogórska 
F abryka Ui'ządzeń Górniczych TAGOR i Zakłady Kon- 
strukcyjno-M echanizacyjne Przem ysłu Węglowego.

2. Normy związane
PN-71/G-01100 Obudowa górnicza w yrobisk w ybierko

wych i korytarzow ych. Podział i term inologia 
PN-72/H-83154 Odlewy ze staliw a. Tolerancje w ym ia

rowe, naddatk i na obróbkę skraw aniem  i odchyłki 
masy

PN-64/H-94301 OdkuWki stalow e m atrycow e. N addatki 
na obróbkę, dopuszczalne odchyłki w ym iarów  i wy
tyczne pro jek tow ania

PN-66/M-02139 Odchyłki w arsztatow e w ym iarów  sw o
bodnych ^ " 7 "

BN-73/0432-03 O budowa górnicza m etalowa. Stojaki
cierne. Główne param etry

BN-71/0432-08 Obudowa górnicza m etalow a. S tojaki
cierne natychm iastpodporow e. Badania podporności. 
k lasyfikacyjne

BN-73/0432-10 Obudowa górnicza m etalowa. Stojaki
cierne natychm iast-podporow e. B adania podporności
3. Normy zagraniczne
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4. Autorzy projektu normy — Jan  Dewor — Tarno
górska F abryka Urządzeń Górniczych TAGOR, 
m gr inż. D anuta Zalew ska — Zakłady K onstrukcyjno- 
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