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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
oznaczanie wskaźnika desorpcji gazów z węgla k a ­
miennego przy użyciu desorbometru cieczowego, 
w celu stwierdzenia stopnia nasycenia pokładu 
gazami.

1.2. Określenia

1.2.1. Desorpcja gazów z węgla kamiennego —
proces polegający na uwolnieniu cząstek gazów, 
zaadsorbowanych przez węgiel kamienny.

1.2.2. Wskaźnik desorpcji gazów z węgla ka­
miennego — liczba wyrażająca ciśnienie gazów 
wydzielających się z próbki węgla kamiennego w 
znormalizowanych warunkach.

2. METODA BADANIA

2.1. Zasada metody polega na pomiarze za po­
mocą desorbometru cieczowego ciśnienia gazów, 
wydzielających się z pobranej próbki węgla.

2.2. Przyrządy
a) Desorbometr cieczowy DMC-2, pokazany po­

glądowo na rysunku, wykonany z metapleksu 
(szkło organiczne). W skład przyrządu wchodzą:

— korpus 1 z kanałem 2 w kształcie litery U 
o średnicy 4 mm oraz z kanałami 3 o średnicy 
2 mm do odprowadzenia gazów,

— pojemnik 4 o pojemności 5,5 cm3,
-— komora desorpcyjna 5 o pojemności 13 cm3 - 

z pokrywą 6,
— korki uszczelniające 7 i 8,
— skala przesuwna 9 z zakresem odczytu 04- 

2 kPa (04-200 mm H20),
— ciecz pomiarowa 10: woda zabarwiona fluo- 

resceiną.

b) Wieszak z bednarki do zawieszenia desorbo­
metru.

c) Komplet dwóch sit tkanych kontrolnych 
okrągłych, o średnicy około 180 mm, z oczkami
kwadratowymi o boku 1,0 oraz 0,5 mm wg PN-76/ 
M-94001, umieszczonych w oprawie o wysokości
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około 50 mm, tak iż u góry znajduje się sito z ocz­
kami kwadratowymi o boku 1,0 mm.

d) Sekundomierz.

2.3. Pobieranie próbek pierwotnych

2.3.1. Pobieranie próbek bezpośrednio z pokładu 
węgla. W czole przodku, w jego narożach należy 
odwiercić dwa otwory tak nachylone względem 
płaszczyzny czoła przodku, aby przecinały możli­
wie największą liczbę warstw węgla; w lewym na­
rożu otwór powinien być odchylony o 45°, w pra­
wym zaś — o 135° od płaszczyzny czoła przodku. 
Jeśli ze względu na miejscowe warunki takie roz­
mieszczenie nie jest możliwe, wówczas w czole 
przodku lub w ociosie wyrobiska należy w odle­
głości co najmniej 1 m odwiercić dwa otwory pro­
stopadłe do czoła przodku. Z każdego otworu na­
leży pobrać 2 próbki pierwotne, z których jedna 
obejmuje zwierciny węgla z odcinka znajdującego 
się na głębokości co najmniej 1,8-4-2,0 m, a druga 
z odcinka znajdującego się na głębokości co naj­
mniej 2,8-1-3,0 m. Próbkę pierwotną należy zebrać 
i wysypać na komplet sit wg 2.2c).

W czasie wiercenia, w chwili osiągnięcia głębo­
kości otworu 1,8 oraz 2,8 m należy uruchomić se­
kundomierz dla pomiaru czasu od chwili rozpo­
częcia pobierania próbki pierwotnej do chwili za­
kończenia oznaczania, wykonywanego na tej 
próbce.

2.3.2. Pobieranie próbki z rdzenia wiertniczego.
Rdzeń wyciągnięty z otworu wiertniczego należy 
natychmiast oczyścić ze szlamu i wody za pomocą 

■bibuły filtracyjnej, następnie pobrać z niego ka­
wałek węgla o masie około 0,3 kg. Kawałek ten 
włożyć do moździerza i szybko go rozdrobić. Roz- 
drobiony węgiel, stanowiący próbkę pierwotną, 
wysypać na komplet sit wg 2.2c).

W chwili rozpoczęcia rozdrabiania węgla nale­
ży uruchomić sekundomierz dla pomiaru czasu od 
chwili rozpoczęcia rozdrabiania do chwili zakoń­
czenia oznaczania, wykonywanego na tej próbce.

2.4. Przygotowanie próbki analitycznej. Próbkę 
pierwotną pobraną zgodnie z 2.3.1 lub 2.3.2 należy 
starannie przesiać na komplecie sit wg 2.2c). 
Otrzymana klasa ziarnowa 1,0-4-0,5 mm stanowi 
próbkę analityczną.

2.5. Przygotowanie desorbometru. Najpierw na­
leży sprawdzić szczelność desorbometru. W tym 
celu odkręcić częściowo korki 7 oraz 8 i zakręcić 
pokrywę komory desorpcyjnej 6 z umieszczonym 
w niej pojemnikiem 4, następnie przechylić 
ostrożnie desorbometr, tak aby poziom cieczy w 
prawym ramieniu kanału znalazł się na poziomie 
1,6-1-1,7 kPa (160-1-170 mm H20) skali 9. Przesu­
wanie się cieczy świadczy o drożności kanałów 3. 
Jeśli ciecz się nie przesuwa, należy kanały 3 prze­

czyścić zwitkiem papieru lub drutem o średnicy 
około 2 mm. Następnie zakręcić korek 7, przechy­
lić desorbometr do położenia pionowego i odczy­
tać poziom cieczy. Po upływie 300 s ponownie od­
czytać poziom cieczy. Desorbometr jest szczelny 
jeżeli poziom cieczy nie uległ zmianie. Jeśli po­
ziom cieczy się obniżył, należy wyczyścić uszczel­
ki i korki lub wymienić uszczelki i ponownie 
sprawdzić szczelność desorbometru. W przypadku 
ponownego stwierdzenia nieszczelności, należy 
zamiast korka 8 wkręcić korek z wężem gumo­
wym, zanurzyć desorbometr w wodzie i dmuchać 
powietrze. Wydobywające się bańki powietrza 
wskazują miejsca nieszczelności. Sprawdzanie 
szczelności desorbometru w przypadku pobierania 
próbek pierwotnych bezpośrednio z pokładu węg­
ła należy przeprowadzać na powierzchni przed 
każdym zjazdem do podziemi kopalń w celu wy­
konania oznaczania, w przypadku zaś pobierania 
próbek pierwotnych z rdzenia wiertniczego — 
przed wykonaniem oznaczania.

Z kolei desorbometr, umieszczony w wieszaku 
wg 2.2b), zawiesić pionowo. Następnie tak przesu­
nąć skalę desorbometru, aby jej zero wskazywało 
poziom cieczy.

2.6. Wykonanie oznaczania. Część próbki anali­
tycznej przygotowanej zgodnie z 2.4 wsypać do 
pojemnika 4, tak aby węgiel wypełniał pojemnik 
równo z jego krawędzią i zamknąć pokrywę 6. Po 
upływie 120 s od chwili uruchomienia sekundo­
mierza zakręcić korek 7 po czym po następnych 
30, 60 oraz 120 s na skali 9 odczytać poziom cieczy 
w desorbometrze.

Jeśli próbkę pobrano z węgla o bardzo małym 
nasyceniu gazów [poniżej 0,1 kPa (10 mm H20) po 
120 s], ciśnienie gazów należy odczytać również 
po 240 s.

2.7. Sprawdzanie prawidłowości wykonania 
oznaczania. Zależnie od nasycenia węgla gazami 
i związanego z tym czasu trwania oznaczania na­
leży wartość ciśnienia odczytaną po 240 s podzie­
lić przez wartość ciśnienia odczytaną po 120 s, 
wartość odczytaną po 120 s podzielić przez wartość 
odczytaną po 60 s, a wartość odczytaną po 60 s 
podzielić przez wartość odczytaną po 30 s.

Jeśli stosunek odczytanych wartości ciśnień 
mieści się w granicach 1,6-4-1,8, oznaczanie zostało 
wykonane prawidłowo. Jeśli stosunek ten jest 
mniejszy niż 1,6 lub większy niż 1,8, oznaczanie 
zostało wykonane nieprawidłowo i należy je po­
wtórzyć.

2.8. Wynik końcowy oznaczania. Wskaźnikiem 
desorpcji gazów z węgla kamiennego, w przypad­
ku pobierania próbki bezpośrednio z pokładu, jest 
największa wartość ciśnienia oznaczona po upły­
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wie 120 s co najmniej na 4 próbkach pierwotnych 
pobranych z dwóch otworów. W związku z tym w 
przypadku odczytania wartości ciśnienia po 30 s 
należy ją pomnożyć przez 2,8, a wartość odczyta­
ną po 60 s należy pomnożyć przez 1,67.

Wskaźnikiem desorpcji gazów z węgla kamien­
nego, w przypadku pobrania próbki z rdzenia

wiertniczego, jest wartość ciśnienia oznaczona po 
upływie 120 s na jednej próbce pierwotnej.

Przy końcowym wyniku oznaczania należy po­
dać rodzaj próbki pierwotnej (próbka pobrana 
bezpośrednio z pokładu lub próbka pobrana 
z rdzenia wiertniczego) oraz głębokość otworu, 
z którego pobrano próbkę pierwotną.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Główny Insty­
tut Górnictwa.

2. Normy i dokumenty związane
PN-76/M-94001 Sita i siatki. Sita tkane kontrolne o ocz­

kach kwadratowych
Wzór ochronny — prawo ochronne nr 23411 Głównego 

Instytut Górnictwa, doc. dr inż. Jan Borowski. 
Stosowanie normy wymaga uzgodnienia z Głównym 

Instytutem Górnictwa sprawy wynagrodzenia i opłat 
zgodnie z przepisami prawa wynalazczego.

3. Dokumenty międzynarodowe i normy zagraniczne —
brak.

i. Autorzy projektu normy — doc. dr hab. inż. Jan
Borowski, mgr inż. Henryk Kapol — Główny Instytut 
Górnictwa.

5. Uzgodnienie z Wyższym Urzędem Górniczym. Treść
merytoryczna normy uzgodniona z Wyższym Urzędem 
Górniczym w dniu 28 grudnia 1977 r.


