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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są zasady 
projektowania zajezdni lokomotyw ̂ elektrycznych prze­
wodowych i akumulatorowych przeznaczonych do pos­
toju, przeprowadzania przeglądów i napraw lokomotyw 
w podziemiach kopalń

1 2 Zakres stosowania normy Normę należy stoso­
wać przy projektowaniu i budowie oraz przy moderni­
zacji zajezdni lokomotyw elektrycznych przewodowych 
i akumulatorowych na poziomach metanowych i me- 
metanowych kopalń głębinowych 

1 3 Określenia
13 1 zajezdnia lokomotyw elektrycznych — zespół 

wyrobisk górniczych obejmujący przekop dojazdowy, 
pomieszczenie postojowe lokomotyw, pomieszczenie 
warsztatu, przekop,lub otwor wentylacyjny oraz ładow­
nię baterii akumulatorów trakcyjnych (w przypadku 
zajezdmjokomotyw akumulatorowych z ładownią) 

13 2 przekop dojazdowy — wyrobisko górnicze łą­
czące pomieszczenie postojowe lokomotyw z głównym 
przekopem przewozowym

13 3 pomieszczenie postojowe lokomotyw — częsc 
zajezdni przeznaczona do postoju lokomotyw

13 4 pomieszczenie warsztatu — częsc zajezdni wy­
posażona w kanał rewizyjny, maszyny, urządzenia 
i sprzęt do przeprowadzania przeglądów, konserwacji, 
napraw i remontów lokomotyw z wydzieloną przecho­
walnią olejow i smarów, magazynem części zamiennych 
oraz stanowiskiem spawalniczym

13 5 przekop (otwor) wentylacyjny — wyrobisko 
górnicze przeznaczone do odprowadzania z zajezdni 
zużytego powietrza

13 6 ładownia baterii akumulatorów — zespół po­
mieszczeń, obejmujący akumulatomię, rozdzielnię 
i przechowalnię płynów zlokalizowanych w podziem­
nych wyrobiskach górniczych wyposażonych w urzą­
dzenia do ładowania baterii akumulatorów trakcyjnych 

13 7 kanał rewizyjny — stanowisko przeglądów 
i drobnych napraw lokomotyw, wykonane w podtorzu, 
umożliwiające dokonywanie przeglądów lokomotyw od 
strony podwozia

13 8 stały*podnosmk lokomotyw — urządzenie z na­
pędem elektrycznym, hydraulicznym, pneumatycznym 
lub innym, umożliwiające podniesienie lokomotyw w 
celu przeprowadzenia naprawy lub remontu

13 9 wciągnik przejezdny — urządzenie składające 
się z belki montażowej i wciągnika z napędem ręcznym 
lub elektrycznym, służące ćlo podnoszenia i przemiesz­
czania elementów lokomotywy

2 PODZIAŁ

2 1 Typ zajezdni W zależności od wzajemnego ukła­
du torow rozrozma się trzy typy zajezdni

— zajezdnie z pojedynczym układem toru, w których 
stanowiska postojowe usytuowane są na torze głów­
nym, a wjazd lokomotyw na stanowiska postojowe od­
bywa się kolejno po sobie — A,

— zajezdnie z podwójnym, równoległym układem 
torow, w których stanowiska postojowe lokomotyw 
usytuowane są w zasadzie na torze postojowym równo­
ległym do toru głównego, a wjazd lokomotyw na stano­
wiska postojowe odbywa się kolejno po sobie — B,

— zajezdnie z choinkowym układem torow, w 
których stanowiska postojowe lokomotyw usytuowane 
są na odgałęzieniach od toru głównego — C

2 2 Rodzaje zajezdni W zależności od sposobu zasi­
lania napędu lokomotyw oraz od usytuowania miejsca 
ładowania baterii akumulatorów trakcyjnych, rozrozma 
się trzy rodzaje zajezdni

— zajezdnie lokomotyw elektrycznych przewo­
dowych,

— zajezdnie lokomotyw elektrycznych akumulatoro­
wych z ładownią baterii akumulatorów trakcyjnych,

— zajezdnie lokomotyw elektrycznych akumulatoro­
wych bez ładowni baterii akumulatorów trakcyjnych, 
dla których ładowanie baterii akumulatorów odbywa 
się na powierzchni kopalni, a w zajezdni odbywa się 
tylko wymiana baterii akumulatorów lub w oddzielnej 
ładowni zlokalizowanej w podziemiach poza zajezdnią, 
gdzie odbywa się rowmez wymiana baterii akumula­
torów trakcyjnych

Zgłoszona przez Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 1 lipca 1980 r 
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2 3 Układy zajezdni W zależności od kierunku ru­
chu lokomotyw w zajezdni rozrozma się dwa układy 
zajezdni

— przejezdny (ruch odbywa się przelotowo),
— nieprzejezdny (ruch odbywa się wahadłowo)
2 4 Wielkości zajezdni W zależności od liczby loko­

motyw pracujących na poziomie rozrozma się dwie 
wielkości zajezdni

— zajezdnia do 8 lokomotyw — I (dla której zaleca 
się stosowanie typu A lub typu B), *

— zajezdnia powyżej 8 lokomotyw — II (dla której 
zaleca się stosowanie typu B lub typu C w układzie 
przejezdnym)

3 ZASADY PROJEKTOWANIA

3 1 Lokalizacja zajezdni Zajezdnie lokomotyw ele­
ktrycznych powinny byc lokalizowane w rejonie szybów 
głównych w wyrobiskach z niezależnym prądem świe­
żego powietrza Zajedme lokomotyw zaleca się lokali­
zować w skałach płonnych, w górotworze zwięzłym, 
suchym, me zaburzonym tektonicznie i me narażonym 
na wjjływy cismen eksploatacyjnych

Zajezdnie należy lokalizować w wyrobiskach ze stop­
niem a“ niebezpieczeństwa wybuchu metanu Zajezd­
nie lokomotyw elektrycznych akumulatorowych zaleca 
się projektować z ładownią baterii akumulatorów trak­
cyjnych lub w pobliżu ładowni

3 2 Usytuowanie pomieszczeń zajezdni Pomieszcze­
nia zajezdni lokomotyw elektrycznych powinny byc 
usytuowane zgodnie z kierunkiem powietrza w nastę­
pującej kolejności

— przekop dojazdowy,
— pomieszczenie postojowe lokomotyw,
— pomieszczenie warsztatu z magazynem części za­

miennych oraz przechowalnią olejow i smarów i sta­
nowiskiem spawalniczym, usytuowanymi na wylocie 
powietrza z warsztatu,

— ładownia baterii akumulatorów trakcyjnych (tyl­
ko dla zajezdni lokomotyw elektrycznych akumulato­
rowych z ładownią),

— przekop (otwor) wentylacyjny
Usytuowanie pomieszczeń ładowni baterii akumula­

torów trakcyjnych należy projektować wg BN-79/ 
0450-05

3 3 Wykonanie pomieszczeń Pułapy pomieszczeń za­
jezdni powinny mieć wznjos w kierunku przepływu po­
wietrza me mniejszy mz 5 ^  Spodki pomieszczeń za­
jezdni powinny byc wykonane ze spadkiem co najmniej 
3% w kierunku ścieków W zajezdni lokomotyw elek­
trycznych akumulatorowych z ładownią, powierzchnie 
ścian, spodkow i pułapów oraz drzwi ładowni baterii 
akumulatorów trakcyjnych i przekopu (otworu) wenty­
lacyjnego, powinny byc zabezpieczone przed działaniem 
kwasów

W pomieszczeniach z wjazdem lokomotyw, należy 
przewidzieć osobne drzwi dla przejścia ludzi niezależnie 
od drzwi przejazdowych W miejscach stosowania roz­
jazdów torow, w dolnej części ściany pomieszczenia.

należy przewidzieć wykonanie wnęk na zwrotniki roz­
jazdów wg BN-73/0414-07

W przekopie dojazdowym, w dolnej części ściany 
należy przewidzieć wykonanie wnęki do przechowywa­
nia i suszenia piasku do piaskownic lokomotyw 

3 4 Wymiary wyrobisk zajezdni należy przyjmować 
wg PN-79/G-06010 w zależności od typu zajezdni, jej 
wyposażenia oraz wymiarów stosowanych lokomotyw 
elektrycznych przewodowych wg PN-75/G-46801 lub 
akumulatorowych wg PN-75/G-46802

Wysokość pomieszczenia postojowego lokomotyw
1 pomieszczenia warsztatu powinna wynosić co najmniej
3.5 m Wymiary pomieszczeń ładowni baterii akumu­
latorów trakcyjnych — wg BN-79/0450-05 Długość 
pomieszczenia postojowego lokomotyw należy przyj­
mować w zależności od typu i wielkości zajezdni wg
2 1 i 2 4 tak, aby liczba stanowisk postojowych odpo­
wiadała co najmniej 75% stanu liczbowego lokomotyw 
na danym poziomie Długość przekopu dojazdowego 
należy przyjmować taką, aby tama wentylacyjna na 
wlocie przekopu była osadzona w caliźnie w odległości 
me większej mz 15 m od skrzyżowania z głównym prze­
kopem przewozowym, a odległość między tamą wenty­
lacyjną a tamą bezpieczeństwa była równa co najmniej
1.5 długości lokomotywy

W przypadku konieczności wykonania przekopu do­
jazdowego na łukowym odcinku trasy, zaleca się posze­
rzenie wyrobiska na długości łuku dla zachowania wy­
maganych wielkości przejść i odstępów ruchowych 

3 5 Obudowa wyrobisk Wyrobiska zajezdni należy 
projektować w obudowie murowej sklepionej z betom- 
tow wg BN-79/0434-04 lub w obudowie z drzwiami 
trójdzielnymi z łuków korytkowych wg PN-73/G-15001 
z obetonowaniem i posadowieniem na betomtach fun­
damentowych wg BN-75/6791-12 lub w innej obudowie 
z obetonowaniem

Usytuowanie torow, ścieków i posadowień obudowy 
należy projektować wg BN-74/0414-08 

3 6 Wyposażenie pomieszczeń zajezdni 
3 6 1 Tory W pomieszczeniach zajezdni zaleca się 

takie projektowanie szyntorow, aby górna płaszczyzna 
główki szyny znajdowała się na poziomie spodku Za­
leca się stosowanie szyn typu S30 i S42 — wg PN-75/ 
H-93420 Rozjazdy wąskotorowe należy stosować wg 
BN-80/1722-10 Do sterowania rozjazdów w zajezdni 
zaleca się stosować zwrotniki ręczne wg BN-72/ 
1722-16 Zakończenia torow ślepych, np w typie za­
jezdni z choinkowym układem torow, należy wyposa­
żać w stałe odbojnice torowe

3 6 2 Wyposażenie przeciwpożarowe W przekopie 
dojazdowym oraz w przekopie wentylacyjnym lub 
przed otworem wentylacyjnym należy przewidzieć tamy 
bezpieczeństwa z drzwiami stalowymi wg PN-73/ 
G-60005

Przechowalnia olejow i smarów powinna mieć na 
wlocie powietrza tamę bezpieczeństwa z drzwiami sta­
lowymi wyposażoną w okno wentylacyjne do regulacji 
ilości powietrza i urządzenie do automatycznego zamk­
nięcia tamy w przypadku powstania pożaru w prze­
chowalni
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Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń ładow­
ni baterii akumulatorów trakcyjnych należy projekto­
wać wg BN-79/0450-05

3 6 3 Wyposażenie przekopu dojazdowego. Przekop 
dojazdowy powinien mieć wnękę do przechowywania 
i podsuszania piasku do piaskownic lokomotyw Wiel­
kość wńęki powinna umożliwiać przechowywanie pias­
ku do napełnienia piaskownic wszystkich lokomotyw 

3 6 4 Wyposażenie pomieszczenia postojowego loko­
motyw W zajezdni lokomotyw elektrycznych akumula­
torowych bez ładowni w pomieszczeniu postojowym 
lokomotyw należy przewidzieć stoły do ustawienia ba­
tem akumulatorowych w czasie ich wymiany

3 6 5 Wyposażenie warsztatu W pomieszczeniu war­
sztatu należy przewidzieć co najmniej jeden kanał rewi­
zyjny dla zajezdni wielkości I oraz co najmniej dwa 
kanały rewizyjne dla zajezdni wielkości II Kanał po­
winien mieć zdejmowane przykrycie Długość kanału 
powinna zapewniać swobodne zejście do kanału w cza­
sie postoju na kanale najdłuższej stosowanej na pozio­
mie lokomotywy Głębokość kanału należy przyjmować 
nie większą mz 1,7 m, szerokość kanału co najmniej 
0,9 m

W spodku kanału należy wykonać ślepą studzienkę 
przykrytą zdejmowaną kratką Spodek kanału powinien 
byc wykonany ze spadkiem co najmniej 3% w kierunku 
studzienki lub mieć rowek spływowy odprowadzający 
ścieki do studzienki Zaleca się pokrycie spodku kanału 
ruchomymi segmentami drewnianych krat

Pomieszczenie warsztatu na!ezv wyposażyć w stały 
podnośnik lokomotyw kopalnianych oraz jednobelko- 
wy wciągnik przejezdny Urządzenia te powinny mieć 
dopuszczenie do pracy na dole kopalni

Ponadto w wyposażeniu warsztatu należy przewj- 
dziec ciągnik szczękowy do przetaczania lokomotyw, 
wózek paletowy do transportu zestawów' kołowych, 
pompę przenośną do usuwania wody ze studzienek 
karałow rewizyjnych, urządzenia i spizęt do przepro­
wadzania napraw i remontów lokomotyw oraz komple­
ty narzędzi Ślusarskich

Wyposażenie warsztatu w urządzenia i sprzęt zaleca 
się przyjmować wg BN-75/8902-13

Przechowalnię olejow i smarów należy wyposażyć 
w zamknięte pojemniki metalowe o pojemnościach wy­
starczających do bieżącego zuzycia olejow i smarów 
jednak me przekraczających trzydobowego zuzycia 

Stanowisko spawalnicze należy wyposażyć w urzą­
dzenia i sprzęt spawalniczy typu dopuszczonego do 
pracy na dole kopalń oraz sprzęt ochrony osobistej 
spawaczy

Magazyn części zamiennych należy wyposażyć w sza­
fy i regały do przechowywania części zamiennych do 
lokomotyw, sprzętu, narzędzi ltp

3 6 6 Wyposażenie ładowni batem akumulatorów
trakcyjnych należy przyjmować wg BN-79/0450 05 

3 6 7 Wyposażenie dodatkowe W zajezdniach loko­
motyw elektrycznych akumulatorowych z ładownią ba­
terii akumulatorów trakcyjnych należy przewidzieć do­
datkowe wyposażenie takie jak zbiornik i instalację 
woęly destylowanej, instalację wody przemysłowej i neu­

tralizację ścieków — wg BN-79/0450-05 
3 7 Instalacje elektryczne
3 7 1 Zasilanie Napięcie znamionowe odbiorników 

i zasilania urządzeń elektrycznych należy przyjmować 
wg BN-79/0460-05 01 Napięcia znamionowe prądu sta­
łego zasilającego siec przewodów jezdnych trakcji elek­
trycznej przewodowej oraz dopuszczalne wielkości 
spadku napięcia należy przyjmować zgodnie z Zarzą­
dzeniem nr 13 Ministra Górnictwa i Energetyki1) 

Sposoby zasilania urządzeń elektrycznych, stosowa­
nia i zabudowy kabli,, przewodów i osprzętu oraz spo­
soby zabezpieczeń — wg Zarządzenia nr 38 Ministra 
Górnictwa i Energetyki1)

Sposoby zasilania oraz napięcia znamionowe prądu 
stałego do ładowania baterii akumulatorów trakcyj­
nych, w zajezdniach lokomótyw elektrycznych akumu­
latorowych z ładownią — wg BN-79/0450-05

3 7 2 Siec trakcyjna Wysokosc zawieszenia przewo­
du jezdnego nad główką szyny w zajezdni powinna wy­
nosić co najmniej 2,2 m przy stosowaniu napięcia zna­
mionowego 250 V, lub 2,4 m przy stosowaniu napięcia 
znamionowego większego od 250 V

1 ' i

Przewód jezdny powinien byc przerwany przed ka­
nałem rewizyjnym w odległości co najmniej 1,5 długości 
lokomotywy, licząc od odbieraka prądu lokomotywy 
stojącej na kanale W celu umożliwienia wprowadzenia 
lokomotywy na kanał rewizyjny należy przewidzieć 
łącznik sekcyjny zasilany z odcinka przewodu jezdnego 
zajezdni, niezależnie od wyposażenia warsztatu w ciąg­
nik szczękowy do przetaczania lokomotyw Ruchomy 
przewód oponowy łącznika sekcyjnego powinien byc 
w czasie jego meuzywama wyłączony spod napięcia 
i zwarty z szyną

Siec trakcyjną zajezdni należy łączyc z siecią na po­
ziomie wydobywczym za pomocą łączników sekcyj­
nych Siec w zajezdni po wyłączeniu spod napięcia po­
winna byc zwarta z szyną

W miejscach przejazdu lokomotywy przez tamy wen­
tylacyjne i tamy bezpieczeństwa przewód jezdny należy 
zawieszać sztywno na stałej wysokości

Szyny stosowane jako dolna siec trakcyjna przy elek­
trycznej trakcji przewodowej należy zabudowywać 
zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Ministra Górnictwa 
i Energetyki1) Przewodu jezdnego me należy projekto­
wać nad urządzeniem dźwigowym

3 7 3 Oświetlenie Oświetleniowa instalacja elek­
tryczna powinna byc prowadzona w odległości co naj­
mniej 0,2 m od pułapu Natężenie oświetlenia w po­
mieszczeniach zajezdni należy przyjmować wg PN-73/ 
G-02600 W pomieszczeniach zajezdni należy stosować 
oprawy oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybucho- 

i wym Oświetlenie pomieszczeń ładowni baterii akumu­
latorów trakcyjnych — wg BN-79/0450-05 

3 7 4 Ochrona przeciwporażeniowa Wszystkie części 
metalowe wyposażenia zajezdni me przewodzące nor-

’) Patrz Informacje dodatkowe p 2
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malme prądu elektrycznego, a mogące znalezc się pod 
napięciem w razie uszkodzenia izolacji, jak rozdzielni­
ce, obudowy prostowników, osprzęt oświetleniowy, sto­
ły do ładowania baterii akumulatorów, skrzynie baterii 
akumulatorów, konstrukcje podnosmkow ltp — należy 
połączyć z kopalnianym systemem uziemiających prze­
wodów ochronnych

W przypadku jednoczesnego stosowania trakcji aku­
mulatorowej i przewodowej, tory obydwu trakcji należy 
odizolować od siebie przed zajezdnią lokomotyw aku­
mulatorowych

Sposoby ochrony przeciwpożarowej — wg BN-79/ 
0460-05 01

Elektryczny sprzęt spawalniczy powinien mieć zabez­
pieczenie eliminujące powstawanie źródła prądów błą­
dzących

W miejscach przejść lub pracy ludzi pod przewodem 
jezdnym w zajezdni należy stosować zabezpieczenia 
przed porażeniem od przewodu jezdnego w postaci 
osłon przewodu jezdnego, wyłączonych spod napięcia 
odcinków sieci lub innych skutecznych sposobow Za­
bezpieczenia upływowe sieci elektroenergetycznych — 
wg BN-74/3008-02

3 8 Odległości, odstępy ruchowe, przejścia i dojścia
Odległości i odstępy elementów stałych i ruchomych 
urządzeń dźwigowych zainstalowanych w zajezdni od 
najwyższego punktu obudowy w świetle należy przyj­
mować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Górnic­
twa i Energetyki w sprawie budowy i eksploatacji 
dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad 
tymi dźwignicami1)

Odstępy lokomotyw od ociosow i odstępy między 
lokomotywami na stanowiskach postojowych stacjonu­
jących po sobie, powinny wynosić co najmniej 0,7 m

Rozstaw torow na stanowiskach postojowych powi­
nien byc taki, aby odstępy między lokomotywami w 
czasie postoju wynosiły co najmniej 0,7 m

Dojścia i przejścia obok maszyn i urządzeń powinny 
wynosić co najmniej 0,7 m

Odstępy między maszynami i urządzeniami warszta­
tu powinny wynosić co najmniej 0,7 m

Odstępy ruchowe i wymiary przejść w przekopie do­
jazdowym i przekopie wentylacyjnym należy przyjmo­
wać wg BN-73/0414-06

3 9 Przewietrzanie Zajezdnia powinna byc przewie­
trzana niezależnym prądem świeżego powietrza, przy 
czym powietrze zuzyte powinno byc odprowadzane z 
najwyższego punktu zajezdni przekopem wentylacyj­
nym lub otworem wentylacyjnym w stropie zlokalizo­
wanym w końcowej części zajezdni Otwór wentylacyj­
ny należy zabezpieczyć siatką

Uosc powietrza powinna zapewniać co najmniej 
5-krotną jego wymianę w ciągu 1 h, przy czym pręd­
kość przepływu powietrza w polach metanowych z trak­
cją akumulatorową powinna wynosić co najmniej 
0,3 m/s, a w zajezdniach z elektryczną trakcją przewo­
dową w polach metanowych co najmniej 1 m/s

Regulację przepływu powietrza należy przeprowadzać 
w tamie wentylacyjnej zabudowanej wg BN-77/0423-04

na wlocie powietrza do zajezdni w przekopie dojazdo­
wym

Ilosc powietrza pizepływającego przez pomieszczenia 
zajezdni lokomotyw akumulatorowych z ładownią po­
winna zapewniać takie odprowadzenie wodoru, aby 
jego średnia zawartość me przekraczała 0,5%

Objętość strumienia powietrza dla pomieszczeń ła­
downi baterii akumulatorów trakcyjnych należy obli­
czać wg BN-79/0450-05

Skład powietrza w zajezdniach, jego temperatura i in­
tensywność chłodzenia — wg Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych 
zakładach górniczych1)

3 10 Odwodnienie W spodku każdego pomieszcze­
nia zajezdni wzdłuz ociosu należy przewidzieć wykona­
nie ścieków wg PN-75/G-52280 ze wspólnym odprowa­
dzeniem wod do systemu głównego odwadniania

W przypadku zawodnionego gorotworu należy sto­
sować cementację lub bitumizację lub inne środki za­
radcze

3 11 Łącznosc i sygnalizacja Zajezdnia powinna byc 
wyposażona w stały aparat telefoniczny połączony z ko­
palnianą siecią łączności telefonicznej, zapewniający 
bezpośrednią łącznosc z dyspozytornią główną

W przekopie dojazdowym do zajezdni należy insta­
lować urządzenia sygnalizacji alarmowej typu dopusz­
czonego do stosowania w wyrobiskach ze stopniem a‘ 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu, umożliwiające 
szybkie przekazanie do dyspozytorni głównej sygnałów 
o zaistniałym zagrożeniu

Urządzenia sygnalizacji awaryjno-alarmowej powin­
ny bvc budowy iskrobezpiecznej klasy BI lub BS

Urządzenia elektryczne niebezpieczne w przypadku 
dotknięcia lub zbliżenia £ię ludzi, powinny byc zabez­
pieczone przed porażeniem i oznakowane napisami 
ostrzegawczymi

Stan włączenia i wyłączenia przewodu jezdnego spod 
napięcia powinien byc sygnalizowany za pomocą 
transparentów świetlnych

Oznakowanie i sygnalizacja urządzeń i tras kolejo­
wych w zajezdni powinna byc zgodna z Zarządzeniem 
nr 13 Ministra Górnictwa i Energetyki1)

Wszystkie dojścia i przejścia dla ludzi powinny byc 
osygnahzowane i oznakowane wg BN-74/0408-06

Zaleca się stosowanie łączności akustycznej trolejfo- 
nowei między obsługą lokomotyw a obsługą zajezdni

3 12 Zabezpieczenie antykorozyjne Elementy meta­
lowe urządzeń zajezdni takie jak konstrukcje rozdziel­
nic, szal prostownikowych, skrzynek rozdzielczych, 
uchwyty kablowe elementy Urządzeń transportowych 
ltp narażone na korozję, należy zabezpieczyć odpo­
wiednimi farbami antykorozyjnymi zgodnie z doku­
mentacją techniczną urządzenia

313 Zabezpieczenie przeciwpożarowe Poszczególne 
pomieszczenia zajezdni należy wyposażyć w następują­
cy sprzęt pożarniczy

a) pomieszczenie postojowe lokomotyw — 1 gaśnica 
pianowa 1 gaśnica śniegowa,

*) Patrz Informacje dodatkowe p 2
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b) akumulatorom z przechowalnią płynów — 1 gaś­
nica śniegowa,

c) rozdzielnia — 2 gaśnice śniegowe, 1 gaśnica prosz­
kowa 6 kg,

W pomieszczeniach, w których stale są zatrudnieni 
ludzie, sprzęt pożarniczy powinien byc umieszczony 
wewnątrz przy wyjściu z pomieszczeń

\

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Główne Biuro Studiów i Pro­
jektów Górniczych Katowice

2 Normy i dokumenty związane
PN-73/G-02600 Oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk gór­

niczych Podstawowe wymagania i badania 
PN-79/G-06010 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopal­

niach Przekroje poprzeczne symetryczne 
PN-73/G-15001 Obudowa chodników łukami korytkowymi 

Odrzwia trójdzielne
PN-75/G-46801 Lokomotywy kopalniane podziemne Lokomotywy 

elektryczne przewodowe Główne wymiary i podstawowe para­
metry

PN 75/G-46802 Lokomotywy kopalniane podziemne Lokomotywy 
elektryczne i akumulatorowe Główne wymiary i podstawowe 
parametry

PN-75/G-52280 Ścieki kopalniane prostokątne Zasady projek­
towania

PN-73/G-60005 Tamy bezpieczeństwa Zasady projektowania i wy­
konania

PN-75/H-93420 Szyny stalowe walcowane Klasyfikacja 
BN 74/0408-06 Sygnalizacja w transporcie podziemnym Sygnały 

i znaki dla pieszych
BN-73/0414-06 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopal­

niach Odstępy ruchowe i wymiary przejścia dla ludzi ' 
BN-73/0414-07 Wyrobiska korytarzowe poziome w kopalniach 

Wnęki na zwrotniki rozjazdów
BN-74/0414-08 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopal­

niach Zasady projektowania wzajemnego usytuowania torów 
ścieków i posadowień obudowy

BN-77/0423-04 Przewietrzanie wyrobisk górniczych Śluzowe tamy 
wentylacyjne Ogólne wytyczne projektowania i wykonania 

BN-79/0434-04 Wyrobiska korytarzowe w kopalniach Obudowa 
sklepiona Wytyczne projektowania i obliczeń statycznych 

BN-79/0450-05 Kopalniane koleje podziemne Ładownie batem 
akumulatorów trakcyjnych Zasady projektowania 

BN-79/0460-05 01 Sieci i urządzenia elektryczne kopalniane Napię­
cia znamionowe układy sieci i sposoby ochrony przeciwporaże­
niowej Sieci i urządzenia elektryczne w wyrobiskach podziem­
nych

BN-80/1722-10 Tory kopalniane Rozjazdy wąskotorowe Podział 
określenia i parametry podstawowe 

BN-72/1722-16 Zwrotniki rozjazdów wąskotorowych Zwrotnik ręcz­
ny Główne wymiary

BN-74/3008-02 Zabezpieczenie upływowe dla kopalnianych sieci 
elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamiono­
wym do 1000 V Ogólne wymagania i badania 

BN-75/6791-12 Betomty fundamentowe do obudowy odrzwiami łu­
ków korytkowych wyrobisk górniczych poziomych i mało na 
chylonych

BN-75/8902-13 Warsztaty powierzchniowe kopalń węgla kamien­
nego Zasady projektowania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
pożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz U z 
1969 r nr 24 poz 176 i z 1973 r nr 29 poz 165) 

Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 paździer­
nika 1963 r w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wy 
konywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami (Dz U 
nr 46 poz 258)

Zarządzenie nr 38 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 paź­
dziernika 1973 r wprowadzające w życie Szczegółowe przepisy 
prowadzenia ruchu i gospodarki złozem w podziemnych zakla 
dach górniczych wydobywających węgiel kamienny i brunatny

*s

Zarządzenie nr 13 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 
1975 r wprowadzające przepisy budowy i eksploatacji kopalnia­
nych kolei podziemnych oraz sygnalizacji na tych kopalniach

3 Autorzy projektu normy — mgr inz Andrzej Brykalski Antoni 
Sznerch — Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych — Biuro 
Studiów i Typizacji Katowice

4 Dokumentacja typowa zajezdni lokomotyw elektrycznych prze­
wodowych i zajezdni lokomotyw elektrycznych akumulatorowych 
została opracowana przez Główne Biuro Studiów i Projektów Gor / 
niczych w Katowicach Zamówienia należy składać na podstawie 
katalogu projektów typowych



2 BN-80/0450-06 Kopalniane koleje podziemne Zajezdnie lokomotyw elektrycznych
przewodowych i akumulatorowych Zasady projektowania
0102

1 W punkcie 3 1 i 3 9 w pierwszym zdaniu zwrot niezależnym prądem świeżego 
powietrza, zastępuje się zwrotem niezależnym prądem powietrza

2 W punkcie 3 2 w pierwszym zdaniu po słowie kierunkiem, dopisuje się prze­
pływu

3 W punkcie 3.3, zamiast 5%, powinno być 5 %o i zamiast 3%, powinno być 
3%o

4 W punkcie 3 5 w pierwszym zdaniu po wyrażeniu z betomtów wg BN-79/ 
0434-04, dopisuje się i BN-75/0434-05

5 W punkcie 3 6 2, zamiast zdania W przekopie dojazdowym oraz w przekopie 
wentylacyjnym lub przed otworem wentylacyjnym należy przewidzieć tamy bez­
pieczeństwa z drzwiami stalowymi wg PN-73/G-60005, powinno być W przekopie 
dojazdowym oraz w przekopie wentylacyjnym należy przewidzieć tamy bezpieczeń­
stwa z drzwiami stalowymi wg PN-73/G-60005 W przypadkach, gdy zuzyte powie­
trze odprowadzane jest otworem wentylacyjnym, należy przewidzieć tamę bezpie­
czeństwa zlokalizowaną w chodniku łączącym wylot otworu wentylacyjnego z naj­
bliższym wyrobiskiem prowadzącym zuzyty prąd powietrza lub zlokalizowaną 
w otworze wentylacyjnym

6 W punkcie 3 6.5, zamiast 3%, powinno być 3%o
7 W punkcie 3 7 3, zamiast zdania W pomieszczeniach zajezdni należy stosować 

oprawy oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, powinno być W po­
mieszczeniach zajezdni lokomotyw akumulatorowych należy stosować oprawy oświe­
tleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym W zajezdniach lokomotyw przewodo­
wych powinny być stosowane oprawy oświetleniowe budowy normalnej typu do­
puszczonego do pracy w podziemiach kopalń

8 W punkcie 310, zamiast zdania W spodku każdego pomieszczenia zajezdni 
wzdłuz ociosu należy przewidzieć wykonanie ścieków wg PN-75/G-52280 ze wspól­
nym odprowadzeniem wód do systemu głównego odwadniania, powinno być 
W spodku każdego pomieszczenia zajezdni należy przewidzieć wykonanie ścieków 
wg PN-75/G-52280 lub rowka ściekowego ze wspólnym odprowadzeniem wód do 
systemu głównego odwadniania

9 W INFORMACJACH DODATKOWYCH w punkcie 2 Normy i dokumenty 
związane, dopisuje się BN-75/0434-05 Wyrobiska komorowe Obudowa Obliczenia 
statyczne i projektowanie, oraz dopisuje się p 5 następującej tresoi

5 Uzgodnienie z Wyzszym Urzędem Górniczym 
Treść merytoryczną zmian uzgodniono z Wyzszym Urzędem Górniczym pismem 
z dnia 13 września 1982 r L dz EM/ZN-041/132/82

zm ia n a  1

1 10 83 r

( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  1/84 p o z  5)



2 BN-80/0450-06 Kopalniane koleje podziemne Zajezdnie lokomotyw elektrycznych prze­
wodowych i akumulatorowych Zasady projektowania
0102
1 W punkcie 13 6, zamiast treści określenia, powinno byc wg BN-79/0450-05
2 W punkcie 2 1 skresla się oznaczenia literowe
3 Skresla się p 2 4
4 W punkcie 3 2 dopisuje się W przypadkach uzasadnionych warunkami lokal­

nymi i ekonomiką rozwiązania dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia postojo­
wego lokomotyw, spełniającego wymagania normy, w oddzielnym wyrobisku zlokali­
zowanym w pobliżu pomieszczenia warsztatu

Dopuszcza się stacjonowanie lokomotyw elektrycznych akumulatorowych w za­
jezdni lokomotyw elektrycznych przewodowych

5 W punkcie 3 3, wyrażenia pułap i spadek, zastępuje się wyrażeniami strop 
i spąg, zmienia się tresc piątego zdania następująco Na zwrotniki rozjazdów należy 
przewidzieć wnęki wg BN-73/0414-07

6 W punkcie 3 4 zmienia się tresc drugiego zdania następująco Wysokosc po­
mieszczenia postojowego lokomotyw powinna wynosić co najmniej 3,0 m, wysokosc 
pomieszczenia warsztatu powinna wynosić co najmniej 3,5 m, zmienia się tresc 
czwartego ?dama następująco Długość pomieszczenia postojowego lokomotyw należy 
przyjmować w zależności od typu zajezdni wg 2 I tak, aby liczba stanowisk postojo­
wych me była mniejsza mz 25% stanu liczbowego lokomotyw na danym poziomie, 
zmienia się tresc piątego zdania następująco Długość przekopu dojazdowego należy 
przyjmować taką, aby tama bezpieczeństwa na wlocie przekopu była osadzona w ca­
liźnie w odległości nie większej mz 15 m od skrzyżowania z głównym przekopem 
przewozowym, a odległość między tamą bezpieczeństwa która będzie pełniła rowmez 
rolę tamy wentylacyjnej, a następną tamę wentylacyjną była równa co najmniej 1,5 
długości lokomotywy

7 W punkcie 3 5, w pierwszym zdaniu, skresla się trójdzielnymi oraz skresla się 
i posadowieniem na betonitach fundamentowych wg BN-75/6791-12

8 W punkcie 3 6 1 zmienia się tresc pierwszego zdania następująco Zaleca się 
aby w pomieszczeniach zajezdni spąg znajdował się na poziomie górnej płaszczyzny 
główki szyny, zmienia się tresc drugiego zdania następująco Do budowy torow i roz­
jazdów zaleca się stosowanie szyn typu S30 wg PN-79/H-93422, w trzecim zdaniu, 
zamiast BN-80/1722-10, powinno byc BN-82/1722-32

zmiana 2
91 04 15



9 W punkcie 3 6 2 zmienia się tresc drugiego zdania następująco Przechowalnia 
olejow i smarów powinna byc zamykana na wlocie powietrza drzwiami stalowymi 
z oknem wentylacyjnym, do regulacji ilości przepływającego powietrza, wyposażonymi 
w urządzenie do samoczynnego zamknięcia okna w przypadku powstania pożaru 
w przechowalni

10 W punkcie 3 6 4, po zwrocie bez ładowni, dopisuje się w której przewidziano 
wymianę baterii akumulatorowych, oraz zamiast należy przewidzieć, powinno byc 
można przewidzieć

11 W punkcie 3 6 5 zmienia się tresc pierwszego zdania następująco W pomiesz­
czeniu warsztatu należy przewidzieć jeden kanał rewizyjny, dla zajezdni powyżej 8 lo­
komotyw dopuszcza się dwa kanały rewizyjne, w piątym zdaniu, zamiast W spodku 
kanału, powinno byc W dnie kanału, w szóstym zdaniu, zamiast Spodek kanału, 
powinien byc wykonany, powinno byc Dno kanału powinno byc wykonane, w siód­
mym zdaniu, zamiast spodku, powinno byc dna i skresla się ruchomymi, w dziesią­
tym zdaniu skresla się szczękowy, skresla się jedenaste zdanie Wyposażenie warsztatu 
w urządzenia i sprzęt zaleca się przyjmować wg BN-75/8902-13

12 W punkcie 3 71, w trzecim zdaniu, zamiast wg Zarządzenia nr 38 Ministra 
Górnictwa i Energetyki1’, powinno byc wg Zarządzenia nr 14 Ministra Górnictwa 
i Energetyki1’

13 W punkcie 3 72 zmienia się tresc pierwszego zdania następująco Wysokosc 
zawieszenia przewodu jezdnego od główki szyny w zajezdni należy przyjmować wg 
BN-8 3/0462-05

14 W punkcie 3 7 3, zamiast PN-73/G-02600, powinno byc PN-83/G-02600
15 W punkcie 3 74 zmienia się tresc na Sposoby ochrony przeciwporażeniowej 

wg BN-83/0462-05, p 2 4 Ochrona przeciwporażeniowa
16 W punkcie 3 11, w pierwszym zdaniu, zamiast z dyspozytornią główną, po­

winno byc z dyspozytornią głównego przewozu dołowego oraz skresla się czwarte 
zdanie Urządzenia elektryczne niebezpieczne w przypadku dotknięcia lub zbliżenia się 
ludzi, powinny byc zabezpieczone przed porażeniem i oznakowane napisami ostrze­
gawczymi

17 W punkcie 2, INFORMACJI DODATKOWYCH zamiast PN-73/G-02600 
Oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk górniczych Podstawowe wymagania 
i badania, powinno byc PN-83/G-02600 Oświetlenia elektryczne podziemnych wy­
robisk górniczych, zamiast PN-75/H-93420 Szyny stalowe walcowane Klasyfikacja, 
powinno byc PN-79/H-93422 Szyny kolejowe pośrednie, zamiast BN-74/0414-08 
Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach Zasady projektowania wza­
jemnego usytuowania torow ścieków i posadowień obudowy, powinno byc BN-81/ 
0414-08 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach Zasady projekto­
wania, wzajemnego usytuowania torow, ścieków i posadowień obudowy, zamiast 
BN-80/1722-10 Tory kopalniane Rozjazdy wąsko-torowe Podział, określenia i para­
metry podstawowe, powinno byc BN-82/1722-32 Tory kopalniane Rozjazdy wąsko­
torowe Zasady projektowania oraz dopisuje się BN-83/0462-05 Trakcja elektryczna 
w podziemiach kopalń Siec elektryczna trakcji przewodowej Przepisy budowy, skres­
la się BN-75/8902-13, BN-75/6791-12, BN-74/3008-02, zamiast Zarządzenie nr 38 
Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 października 1973 r , powinno byc Za­
rządzenie nr 14 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 06 1984 r

18 W punkcie 4, po wyrażeniu Dokumentacja typowa, dopisuje się i Katalog 
projektów typowych oraz, zamiast wyrażenia została opracowana, powinno byc 
zostały opracowane i skresla się drugie zdanie

19 W punkcie 5 dopisuje się Tresc merytoryczną zmiany 2 uzgodniono z Wyż­
szym Urzędem Górniczym pismem z dnia 1990 12 01 , 1 dz E/ZN-041/1£ 0/90

zmiana 1 — Biuletyn PKNMi.l nr 1/84 poz 5 (Biuletyn PKNMiJ nr 8/91 poz 57)


