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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podstawo

we parametry stojaków ciernych indywidualnych wg BN-71/ 

0432-06, stosowanych do obudowy wyrobisk górniczych wy

bierkowych.
1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy na

leży stosować przy opracowaniu dokumentacji technicznej 

i wytwarzaniu stojaków ciernych.

1.3. Określenia

1.3. 1 ■ określenia stojaków -  wg BN-71/0432-08.

1.3. 2. podporność nominalna stojaka -  teoretyczna wiel

kość obciążenia siłą  osiową, na k tórą została przewidziana 

konstrukcja stojaka.
1.3. 3, podporność robocza stojaka -  siła przenoszona 

przez stojak zabudowany w wyrobisku górniczym w chwili 

rozpoczęcia sie zsuwu rdzennika.
1 .3 ,4 , podporność szczytowa stojaka -  wielkość obctą-

żenia siłę osiowę równa iloczynowi podporność! nominalnej 

i współczynnika bezpieczeństwa równego 1,5 , przy którym 

nie może następić trwałe odkształcenie maksymalnie roz

suniętego stojaka.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY

2, 1. Główne wymiary w mm -  wg rysunku i tabl. 1.

Tablica 1

Wysokość maksymal
nie rozsuniętego sto

jaka
H

Tolerancja
Wysokość maksymal
nie zsuniętego stoja

ka

^max

mm

400

±10

nie
znormalizowane

450

500

560

630

710 500

800 560

900 630

1000 670

1120 710

1250

+ 1 %

800

1400 900

1600 1000

1800 1120

2000 1250

2240 1400

2500 1600

28 00 1800

3150 2000

3550 2240

4000

2500

(3000)

4500
3000

(3500)

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stoso
wanie wartości ujętych w nawiasach.

Z g ło s z o n a  przez C e n tru m  K o n s tru k c y jn o -T e c h n o lo g ic z n e  M aszyn  G ó rn ic z y c h  

U s ta n o w io n a  przez  M in is tra  G ó rn ic tw a  d n ia  30 cze rw ca  1981 r. 

ja k o  n o rm a  o b o w ią z u ją c a  od  d n ia  1 s ty c z n ia  1982 r.
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Przy zsuniętym stojaku luz między korpusem zamka a ele

mentem końcowym rdzennika (np. głowicę koronowę) nie 

powinien być mniejszy n ił 25 mm.

2. 2. Charakterystyka stolaka. Każdy stojak powinien 

uzyskać:

-  podporność roboczę (wg tabl. 2 ) po zsuwie poczętko- 

wym rdzennika określonym dla danego typu stojaka normę 

przedmiotowę,

-  podporność szczytowę odpowiadajęcę półtorakrotnej 

podporności nominalnej bez występienia trwałych odkształ

ceń unlemożliwiajęcych prawidłowę pracę.

T ablica 2

Podporność
nominalna k- N 160 200 250 315 400 500

Podporność k • N 160 200 250 315 400 500
robocza

% ±25 ±20

2. 3. Maksymalna masa stolaka nie powinna przekraczać 

100 kg. Dopuszcza się przekroczenie masy dla stojaków 

wysokich (H  «■ 4000 i 4500 mm) o 40 %.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Tarnogórska Fabry

ka Urzędzeń Górniczych TAGOR, Tarnowskie Góry i Cen

trum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych 

KOMAG, Gliwice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/0432-03

a) pominięto punkt Odmiany ze względu na zaniechanie 

produkcji głowic widlastych,
t

b) zrezygnowano z punktu Przykład oznaczenia zgodnie 

z PN-77/N-02003,

c) pominięto wymagania dla głowic w zwlęzku z ustano

wieniem BN-80/0432-20,

d) rozszerzono wymagania w zakresie charakterystyki 

stojaka,

e) ograniczono szereg podporności nominalnych stojaków.

3. Normy związane

BN-71/0432-08 Obudowa górnicza metalowa. Stojaki, c ie r

ne. Podział, nazwy I określenia oraz symbole klasyfi

kacyjne

BN-80/0432-20 Obudowa metalowa. Głowica do stojaków 

Indywidualnych. Podstawowe wymagania

4. Normy zagraniczne

r w pg  p c  1608-74  Kpem. ropHaru CtoBkh npHstóoltHfcie 

rn,npaBJintiecKHe. Turni. OcHOBHue napaaieTpu k p*3- ' 

MSpb! -  norma częściowo równowaina

DIN 21561 (1962) Grubenausbau. Reibungsstempel -  norma 

częściowo równoważna.

5. Symbol wg SWW -  0629-2.

6. Autorzy projektu normy -  Jan Dewor -  TFUG TAGOR

I mgr inż. Danuta Zalewska -  CKTMG KOMAG.
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BN-81/0432-03 Obudowa górnicza Stojaki cierne Podstawowe parametry 
0441

W tablicy 1 w rubr Wysokość maksymalnie rozsuniętego stojaka H ,  po wymia
rze 4000 mm dopisuje się 4250 mm

( B iu le ty n  P K N M 1J n r  10/84 p o z  82)

zmiana 1
14 6 84 r


