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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pod­
stawowe wymagania dotyczące komór przelewowych 
przeznaczonych do odwadniania głębionych i pogłębia­
nych szybów górniczych.

1.2. Zakres normy. W normie określono rodzaje, 
kształty i główne wymiary komór przelewowych.

W normie nie określono ilości, rodzaju, parametrów 
oraz rozmieszczenia urządzeń i osprzętu mechaniczne­
go i elektrycznego oraz urządzeń wentylacji komory.

1.3. Zakres stosowania normy. Normę należy stoso­
wać przy projektowaniu i w wykonawstwie komór prze­
lewowych.

Norma nie obowiązuje przy projektowaniu i wyko­
nywaniu komór w warunkach geologicznych, w których 
wymaga się:

a) mrożenia górotworu,
b) stosowania obudowy specjalnej,
c) stosowania innych sposobów wzmacniania skał,
d) w przypadkach wykorzystania wlotów szybowych 

na pomieszczenie komory przelewowej.
1.4. Określenia
1.4.1. komora przelewowa — wyrobisko górnicze po­

ziome składające się z przedziału pompowego i zbior­
nika wody, przeznaczone do gromadzenia wody oraz 
zainstalowania zespołów pompowych przepompowują­
cych wodę szybem z niższego na wyższy poziom.

1.4.2. przedział pompowy — część komory przelewo­
wej przeznaczona do zabudowy zespołów pompowych 
oraz urządzeń elektrycznych.

1.4.3. zbiornik wody — jedno- lub dwuprzedziałowa 
część komory przelewowej, oddzielona tamą zbiornika 
od przedziału pompowego.

1.4.4. przedział osadowy — część zbiornika wody 
przeznaczona do opadowego oczyszczania przepompo­
wywanej wody z zanieczyszczeń mechanicznych.

1.4.5. przedział wody czystej — część zbiornika wo­
dy, z której woda oczyszczona w przedziale osado­
wym jest przepompowywana na wyższy poziom.

1.4.6. tama zbiornika — wodoszczelna ściana muro­
wa oddzielająca przedział pompowy od zbiornika wo­
dy.

1.4.7. przegroda przelewowa — wodoszczelna ściana 
murowa w zbiorniku wody, oddzielająca przedział wo­
dy czystej od przedziału osadowego.

1.4.8. przegroda oddzielająca — wodoszczelna ściana 
murowa dzieląca podłużnie zbiornik wody na dwa od­
dzielne przedziały osadowe i dwa przedziały wody czys­
tej.

1.4.9. zespół pompowy — urządzenie mechaniczne 
składające się z pompy ssąco-tłoczącej, napędu pompy, 
sprzęgła i ramy fundamentowej.

2. PODZIAŁ

2.1. Rodzaje. W zależności od liczby zbiorników wo­
dy i zastosowania przedziału osadowego, rozróżnia się ^  
cztery rodzaje komór przelewowych:

— pojedyncze, bez przedziału osadowego (rys. 1),
— pojedyncze, z przedziałem osadowym (rys. 2),
— podwójne, bez przedziałów osadowych (rys. 3),
— podwójne, z przedziałami osadowymi (rys. 4).

2.2. Odmiany. W zależności od usytuowania zespo­
łów pompowych w stosunku do zbiornika wody, roz­
różnia się dwie odmiany komór przelewowych:

— poziomą, w której zespoły pompowe są usytuowa­
ne na poziomie dna zbiornika wody (rys. 1 -P4) lub 
z obniżonym w stosunku do niego przedziałem pompo­
wym (rys. 5),

— pionową, w której zespoły pompowe są usytuowa­
ne ponad zbiornikiem wody (rys. 6).
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Rys. 1. Przykładowy schemat komory przelewowej, pojedynczej bez 
przedziału osadowego, odmiany poziomej

Rura Przegroda

Rys. 3. Przykładowy schemat komory przelewowej podwójnej bez 
przedziału osadowego, odmiany poziomej

Rys. 4. Przykładowy schemat komory przelewowej podwójnej 
z przedziałem osadowym, odmiany poziomej
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Rys. 2. Przykładowy schemat komory przelewowej pojedynczej Rys. 5. Przykładowy schemat komory przelewowej odmiany po- 
z przedziałem osadowym, odmiany poziomej ziomej z obniżonym przedziałem pompowym
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Rys. 6. Przykładowy schemat komory przelewowej pojedynczej 
z przedziałem osadowym, odmiany pionowej

3. WYMAGANIA

3.1. Lokalizacja. Komory przelewowe zaleca się lo­
kalizować w górotworze zwięzłym, nie zaburzonym tek­
tonicznie i nie narażonym na wpływy ciśnień eksploata­
cyjnych o Wskaźniku zwięzłości skał /  ^  3.

3.2. Kształty komór przelewowych. Zależnie od wa­
runków geologicznych kształty przekroju poprzecznego 
komór przelewowych należy przyjmować wg PN-79/ 
G-06010.

3.3. Główne wymiary. Wymiary przekroju poprzecz­
nego wyrobiska komór przelewowych należy przyjmo­
wać wg PN-79/G-06010, w zależności od rodzaju i od­
miany komory. W przyjętej szerokości przedziału pom­
powego należy uwzględnić zabudowę urządzeń elek­
trycznych, zespołów pompowych oraz przejście dla lu­
dzi o szerokości co najmniej 0,7 m przy ociosach i mię­
dzy zespołami pompowymi. Pojemność przedziału wo­
dy czystej powinna być nie mniejsza niż 15 m3. Po­
jemność przedziału osadowego należy przyjmować 
w granicach 30-M0% pojemności przedziału wody 
czystej.

Przegrodę przelewową należy wykonywać o 20 ^  
25 cm niższą od tamy zbiornika.

3.4. Obudowa komór przelewowych. Konstrukcję obu­
dowy komór przelewowych należy wykonywać z ma­
teriałów odpowiadających wymaganiom obowiązują­

cych norm i zapewniających konstrukcji wymaganą wy­
trzymałość i wodoszczelność. Strop komory powinien 
być gładki i mieć na całej długości komory wznios 
w kierunku szybu wynoszący co najmniej 5%c.

3.5. Obudowa zbiornika wody nie powinna wykazy­
wać przecieków wody poza zbiornik.

3.6. Wyposażenie komory przelewowej
a) zespoły pompowe ze 100-procentową rezerwą, 

z rurociągami ssawnymi i tłocznymi oraz z należącym 
do nich osprzętem mechanicznym, elektrycznym i apa­
raturą kontrolno-pomiarową; zaleca się takie prowa­
dzenie rurociągów, aby nie stanowiły przeszkody przy 
rozbieraniu i wymianie pomp;

b) rurociąg spustowy zabudowany szczelnie w tamie 
zbornika, zamknięty u wylotu zasuwą lub kołnierzem 
zaślepiającym, umożliwiający czyszczenie przedziału 
osadowego;

c) rura przelewowa o przekroju większym niż prze­
kroje rurociągów napełniających zbiornik, zabudowana 
w tamie zbiornika na wysokości 10-1-15 cm powyżej 
górnego poziomu przegrody przelewowej lub w przy­
padku braku przegrody przelewowej, na poziomie prze­
widywanego stanu alarmowego napełnienia zbiornika; 
rura przelewowa powinna odprowadzać wodę poza 
przedział pompowy,

d) stałe drabiny lub klamry wbudowane po obydwu 
stronach tamy zbiornika i przegrody przelewowej, 
umożliwiające przechodzenie obsługi przez tamę i prze­
grodę;

e) pomost z barierą ochronną zabudowany na wlo­
cie do komory z szybu;

0  urządzenia umożliwiające zamontowanie wciągar­
ki w celu ułatwienia montażu i demontażu elementów 
zespołów pompowych;

g) urządzenia sygnalizacyjne i telefoniczne umożli­
wiające obsłudze komory porozumienie się z załogą 
na dnie szybu i z obsługą urządzenia wyciągowego;

h) urządzenia wentylacyjne przystosowane do lokal­
nych warunków metanowości;

j) podręczny sprzęt przeciwpożarowy;
k) instalację i osprzęt oświetleniowy typu dopusz­

czanego do instalowania w podziemiach kopalń.
3.7. Likwidacja komór przelewowych. Komory przele­

wowe nieczynne, które w przyszłości mają być wyko­
rzystane do odwadniania lub do innych celów, powin­
ny być okresowo kontrolowane i konserwowane.

Komory przelewowe nieczynne, nie przewidziane do 
wykorzystania, należy zlikwidować przez:

— podsadzenie wyrobiska podsadzką kamienną lub
inną, i

— przelanie podsadzki kamiennej zaprawą cemento­
wą,

— zaślepienie wylotu wyrobiska murem wykonanym 
z takiego materiału i o tej grubości jak istniejąca obu­
dowa szybu. Szczególnie dokładnie należy połączyć mur 
zaślepiający z istniejącą obudową szybu.

Informacje dodatkowe

K O N I E C
t



4 Informacje dodatkowe do BN-83/0414-16

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Główne Biuro Studiów i Pro­
jektów Górniczych w Katowicach.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/8914-14
a) wprwadzono podstawowe wymagania jako podtytuł normy,
b) uzupełniono podział komór przelewowych,
c) wprowadzono określenia elementów komór,
d) uzupełniono i zaktualizowano wymagania,
e) zrezygnowano z określania materiałów jako wymagań normy.

0  zrezygnowano z tabelarycznego określania w wymaganiach 
wymiarów komór i parametrów pomp.

3. Normy związane
PN-79/G-06010 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w ko­

palniach. Przekroje poprzeczne symetryczne
4. Autor projektu normy — mgr inż. Andrzej Brykalski — Główne 

Biuro Studiów i Projektów Górniczych — Biuro Projektów Gór­
niczych w Katowicach.


