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Sprawdzanie drożności 
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Zamiast
RN-52/MG-44040
RN-52/MG-44041

Grupa kafalogowa 1 09

*1 • b) Kosz druciany.

1.1. Przedmiot nomy. Przedmiotem normy jest 

sprawdzanie kulami kontrolnymi drożności rurocią­

gów do podsadzki hydraulicznej zainstalowanych w 

podziemiach kopalń.

1.2. Zastosowanie. Drożność rurociągów do pod­

sadzki hydraulicznej należy sprawdzaći

a) po zainstalowaniu nowego rurociągu podsadz­

kowego,

b) po wymianie rur w rurociągu podsadzkowym,

c) po usunięciu każdego zatkania rurociągu pod­

sadzkowego.

1.3. Normy związane

FN-57/M-81005 Gwoździe z główką półkolistą.

2. METODA SPRAWDZANIA

2.1. Przyrządy

a) Kule kontrolne o wymiarach podanych na rysun­

ku i w tablicy, z drewna twardego, pomalowane far- 

oą oLejną na żółto. Na trzech prostopadłych do sie­

bie osiach kuli powinny być nabite gwoździe. Ku­

le przeznaczone dla jednego użytkownika powinny 

być ponumerowane w sposób trwały.

mm

Średnica kuli kontrolnej
d

Zastosowanie w rurociągu 
sodsadzkowym średnicy Dnom
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140 185

2.2. Przygotowanie do sprawdzania. Przed rozpo­

częciem sprawdzania drożności należy zapewnić łącz­

ność telefoniczną pomiędzy kontrolującym rurociąg 

i obsługą podsadzkowni.

Wylot rurociągu należy zabezpieczyć koszem dru­

cianym.

Wzdłuż rurociągu należy rozstawić obserwatorów.

2.3. Sposób przeprowadzania sprawdzania. Ruro­

ciągiem należy przepuszczać wodę przez 5t 8 min, 

następnie nie .przerywając dopływu wody, na tele­

foniczne żądanie sprawdzającego wrzucić kulę kon­

trolną do leja rurociągu. Obserwatorzy, na pod­

stawie stuków spowodowanych uderzeniami kuli o ścia­

ny rurociągu, stwierdzają kolejno jej przepływ.

Drożność rurociągu jest bez zairzutu, gdy kula 

kontrolna przepłynie Cały rurociąg aż do kosza.

Zatrzymanie się kuli w rurociągu powoduje od pew­

nego miejsca obserwacyjnego zanik stuków, zwięk­

szenie się ciśnienia wody w rurociągu z możliwo­

ścią wybijania uszczelek ,oraz charakterystyczny 

szum wody w miejscu zatrzymania się kuli. W przy­

padku trudności dokładnego ustalenia miejsca za­

trzymania się kuli, należy gęściej rozstawićooser- 

watorów wzdłuż rurociągu na odcinku przypuszczal­

nego jej zatrzymania się i puszczać w pewnych od­

stępach czasu następne kule tak długo, aż się usta­

li rurę, w której kula została zatrzymana przez 

obcy przedmiot tkwiący w rurociągu.

Zanik stuków, niewypłynięcie kuli z rurociągu i 

dalszy swobodny wypływ wody wskazują na utkwienie 

kuli w odgałęzieniu rurociągu. Kulę należy usunąć 

i ponownie sprawdzić drożność rurociągu.

2.4. Podsadzanię -po sprawdzeniu drożności. Pod­

sadzanie można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu 

całkowitej drożności rurociągu i po wyjęciu wszy­

stkich kul użytych do sprawdzania drożności.

K O N I E C

G łów ny In jty tu f G ó rn ic tw a

U stanow iona przez M in istra  G ó rn ic tw a  i Energetyki dnia 8  m arca 19 66  r. 

jako norm a obow iązu jąca w zakresie m etod badań od dnia 1 lipca 1 9 6 6  r. 

(Mon. Pol. nr 3 0 /1 9 6 6  poz. 159)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0,15 Nakł. 300 +  30 Zam. 1494/68 C«na zł 1,20


