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1o1Q Przedmiot normyQ Przedmiotem normy jost keks formowa== 

ny « kształci* brykietów jajowatych /BJ/9 produkowany z edgazo- 

wanege wfgla kamiennego z dodatkiem lepiszcza bitumicznego0

102o Zakres zastosowania przedmiotu normy. Koks formowany 

kształtu BJ przeznaczony jests

o Gatunek I i II - dla przemysłu metalurgicznego /żeliwiaki/

® Gatunek III « dla przemysłów pozametalurgieznych i celów 

opałewycho

1q3q Nomy związane

FN-68/C~04300

PK«65/C~04301

PK/C«=04303

PN~6VC~04305

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. 

Oznaczanie zawartości wilgoci0

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego0
/

Oznaczanie zawartości popiołu.

Analiza chemiczna koksu i półkoksu z węgla ka° 

miennego i brunatnego0 Oznaczani* części !«t~

nycho

Koks z węgla kamiennego i brunatnego o 0*nacza=»

nie wytrzymałości bębnowej wg metody łlicum0 

PK<=66/C=0^310 Koks z węgla kamiennego. Oznaczanie składu

ziarnowego.

PN/C-04340 Analiza elementarna paliw stałycho Oznaczani*

siarkio

4 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ustanowiona przez Dyr.Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali 
dnia* .SalOoCa... jako norma obowiązująca w zakresie produk
cji i obrotu od dnia 1.1.1969 /Mon.Pol. ....... poz0.... /
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P1W»8/C~06301 Koks z węgla kamiennego. Pobielanie próbek. 

PN-68/C-06302 Koks i półkoks z węgla kamiennego. Przygoto

wanie próbki laboratoryjnej i próbki analitycz

nej.

2. POCZUŁ I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zależności od własności fizykochemicznych 

ujętych w tablicy rozróżnia się trzy gatunki koksu formowanego 

kształtu BJ:

- gatunek 1 - GI

- gatunek II - Gil

- gatunek III - GUI

produkowanego w postaci brykietów o wymiarach jak na rysunku:

-|- = 70 mm

— = 56 mm

= 37,5 mm

Masa jednego brykietu 

około 0.85 kg

2.2. Przykład oznaczenia koksu formowanego kształtu BJ, 

gatunku I:

KOKS FOSUOWANY BJ-GI BN-63/0513-03

3. WYMAGANIA I SAPANIA

3.1. Wymagania i badania fizyczne i chemiczne podano 

w tablicy na stronie 3*



-  3

Tablica

Wymagania
G a t u n k i Uetody badać 

według
G1 Gil GUI

a/ Wytrzymałość bębnowa 
- wskaźnik U4G 

nie mniej niż0 % 76 60 PN-68/C-04305

- wskaźnik U10
nie więcej niż0 % ' U 17 -

b/ Podziarna 5 5 8 PN-66/C-04310 *^
j

c/ Popiołu w przeliczeniu na 
stan suchy /A*/, »ie wię
cej niż0 % 8,5 10 14 PN-65/C-04301

d/ Części lotnych w próbce 
analitycznej /Va/ s  nie 
więcej niż0 % f 7 9

i

nie
norma
lizuje
się

a

p N /c -0 4 3 0 3

e/ Siarki całkowitej w prze
liczeniu na stan suchy 
/S*/, nie więcej niż0 % 0,7 0,7 oti0 PN/C-04340

t /  Wilgom całkowitej / w V e 
nie więcej niż, % 2 ,0 3,0 6 ,0 PN-64/C-04300

x / Stosując do oznaczania podziarna sito 0  

oczek 80 ma
wymiarach boków

3o2a Pobieranie próbeko Próbki należy pobierać zgodnie z PN-68/ 

C-O6 3 OIt przy czym dla badania parametrów wytrzymałościowych 1140 

i M10 za wielkość partii należy uważać 5 do 6 wagonów, dla badania 

pozostałych parametrów pażtię stanowi wysyłka z jednej zmiany dla 

każdego gatunku oddzielnie.

3n3q Przygotowanie średnich próbek laboratoryjnych 1 analitycz

nych należy wykonać zgodnie z PN-68/C-06302,

K O N I E C

Be/1314



BN-68/0513-03 Koks formowany kształtu BJ 
X 31

1 W punkcie 1 3 Normy związane

Zamiast
PN-65/C-04301 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego Oznaczanie 
zawartości popiołu

PN/C-04303 Analiza chemiczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunat
nego Oznaczanie części lotnych

zmiana 1
9 1 74 r

__ PN-64/C-04305 Koks 2 węgla kamiennego I brunatnego Oznaczanie wytrzymał
lości bębnowej wg metody Micum
PN-68/C-06301 Koks z węgla kamiennego Pobieranie próbek 

Powinno być
PN-72/G-04512 Paliwa stale Oznaczanie zawartości popiołu metodą spalania 
PN-71/G-04516 Paliwa stałe Oznaczanie zawartości części lotnych 
BN-72/0511-21 Koks formowany Pobieranie próbek 
BN-72/0511-22 Koks formowany Oznaczanie wytrzymałości bębnowej 

3 W punkcie 31. Wymagania 1 badania |izyczne 1 chemiczne (tablica na s. 3, 
kol metod badań)

Zamiast Powinno być

PN-68/C-04303
PN-65/C-04301
PN/C-04303

BN-72/0511-22
PN-72/G-04512
PN-71/G-04519

8 W punkcie 3 2. Pobieranie próbek — zamiast PN-68/C-06301, powinno by3f
BN-72/0511-21.

(B iuletyn PKN1M n r 4/74. d o z . 4U


