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1 WSTEP
1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy se zasady
prolektowama tadowni baterii akumulatoréw trakcyjnych

wyposazonych w urzgdzenia ! sprzet, stuzecy do tadowania

i drobnych napraw baterii akumulatoréw trakcyjnych loko-
motyw kopalnianych kolei podziemnych

1 2 Zakres stosowania normy Norme nalezy stosowac
w zakresie projektowania i wykonawstwa nowych oraz mo-

dernizowanych tadowni akumulatoréw trakcyjnych

1 3 Okreslenia

1 3 1 tadownia baterii akumulatoréw - zespd6t pomiesz-

czen obejmujecy akumulatornle, rozdzielnig! przechowalnie

ptynéw zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach gor-

niczych, wyposazonych w urzedzenia do tadowania baterii

akumulatoréw trakcyjnych

1 3 2 Akumulatornia - pomieszczenie wyposazone w

stanowiska uo tadowania baterii akumulatoréw oraz w sta-

nowisko do drobnych napraw akumulatoréw

Rozdzielnia - roz-

13 3 pomieszczenie wyposazone w

«

dzielnice elektryczny, urzedzenia prostownicze oraz ewen-

tualnie transformator, sfuzece bo zasilania tadowania

akumulatoréow

1 3 4 Przechowalnia ptynéw - pomieszczenie stuzece

do przechowywania kwaséw, wody destylowanej i elektro-

litu oraz przygotowywania elektrolitu

1 3 5 Stanowisko do tadowania baterii akumulatoréw -

miejsce przeznaczone do ustawienia baterii akumulatorowej
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2 ZASADY PROJEKTOWANIA.

2 1 Lokalizacja tadowni tadownie baterii akumulato-

réw powinny by¢ lokalizowane w wyrobiskach z przeptywo-

wym predem $wiezego powietrza Zaleca sie lokalizowanie

tadowni w poblizu zajezdni lokomotyw

tadownie baterii akumulatoréw zaleca sie lokalizowaé¢ w

skale ptonnej, w gérotworze zwieztym, suchym, nie zabu-

rzonym tektonicznie i nie narazonym na wptywy ci$niedé eks-

ploatacyjnych tadownie nalezy lokalizowaé¢ w wyrobiskach

ze stopniem "a" niebezpieczenstwa wybuchu

2 2 Wielkos$ci tadowni W zaleznos$ci od maksymalnej li-
czby stanowisk do jednoczesnego tadowania baterii akumu-
latoréw rozréznia sie dwie wielkos$ci tadowni

- wielko$é | - do 8 stanowisk,

- wielkos$¢ Il - powyzej 8 stanowisk

Nie zaleca sie projektowania tadowni o wielkos$ci prze-

kraczajecej 16 stanowisk

z 3 Wymiary wyrobisk tadowni nalezy przyjmowac wg

PN-79/G-06010 w zaleznos$ci od wielkos$ci tadowni, jej wy-

posazenia oraz wymiaréw stosowanych lokomotyw akumula-

torowych wg PN-75/G-46802 Wysokos$s¢ pomieszczenia aku-

pozostatych

mulatorni powinna wynosi¢ co najmniej 3,5 m,

pomieszczen - co najmniej 2,5 m Odlegto$¢ stanowisk do

tadowania baterii akumulatoré6w od $cian akumulatorm oraz

szerokos$¢ przej$s¢é miedzy stanowiskami i pomiedzy stotami

do tadowania baterii akumulatoréw powinna wynosi¢ co naj-

mniej 0,7 m

2 4 Rodzaj obudowy Nalezy stosowaé¢ obudowe murowe

sklepiong z betomféw wg BN-79/0434-04 lub odrzwia tréj-

oraz, oddzielnie, do sktadowania i konserwacji pokryw ba-
dzielne z tukéw korytkowych wg PN-73/G -15001, obetono-
teri i
wane, z posadowieniem na betonitach fundamentowych wg
1 3 6 Uktad przejezdny tadowni baterii akumulatorow BN-75/6791-12 lub inne obudowe z obetonowaniem Podtogi
trakcyjnych - uktad z wjazdem d_tadowni z chodnika doja- pomieszczen tadowni powinny byé wykonane z betonu
zdowego i wyjazdem z tadowni do chodnika wyjazdowego
2 5 Odwodnienie W przypadku zawodnionego goérotworu
1 3 7 Uktad nieprzejezdny tadowni bateriiakumulatoréw nalezy stosowac¢ cementacje lub bitumizacje albo inne $ro-
trakcyjnych - uktad z wjazdem do tadowni z chodnika doja- dki zaradcze W podiodze tadowni wzdtuz ociosu nalezy
zdowego i wyjazdem z tadowni te sarne droge projektowac¢ $cieki wg PN-75/G-52280
Zgtoszona przez Gtéwne Biuro Studiéw i Projektéw Gorniczych
Ustanowiona przez Ministra Goérnictwa dnia 10 sierpnia 1979 r
jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1980 r
(Dz Norm i Miar nr 21/1979 poz 95)
Druk Wyd Norm Wwa Ark wyd 0,65 Nakl 1000+55 Zam 2695/79 C«na zt 3 60
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2 6 Usytuowanie pomieszczen tadowni tadownie baterii
akumulatoréw powinny sktadaé¢ sie z trzech oddzielnych,
sgsiadujgcych ze sobe pomieszczern akumulatorni, rozdzie-
Ini i przechowalni ptynéw

Pomieszczenie rozdzielni powinno byé usytuowane od
strony wlotu Swiezego powietrza i oddzielone od akumula-
torni i przechowalni ptynéw trwaty $ciany z niezaleznym
wejsciem Do odptywu powietrza z rozdzielni zaleca sie

przewidzie¢ oddzielny otwdér wentylacyjny w stropie

2 7 Wykonanie pomieszczen tadowni Strop tadowni po-

winien byc gtadki i mie¢ wznios w kierunku przeptywu po-
wietrza nie mniejszy niz 5%0

Powierzchnie $cian, podtog i stropow oraz drzwi powin-
ny by¢ zabezpieczone przed dziataniem kwaséw Wszystkie
drzwi powinny byc otwierane na zewnetrz pomieszczeh
Dla przej$cia ludzi nalezy przewidywaé¢ osobne drzwi, nie-
zaleznie od drzwi przejazdowych Podtogi akumulatorni
i przechowalni ptynéw powinny by¢é wykonane ze spadkiem

co najmniej 3%0 w kierunku $ciekéw

2 8 Wyposazenie akumulatorni Pomieszczenie akumula-
torni powinno byé wyposazone w state lub ruchome stoty do
tadowania baterii akumulatoréw i stoty do pokryw baterii,
w liczbie odpowiadajacej wielkosci tadowni wg 2 2 Wymia-
ry stotow powtnny byé przystosowane do wielkos$ci baterii
akumulatoréw Ptyty stotow powinny byé wykonane z mate-
riatéw kwasoodpornych lub innych zabezpieczonych przed
dziataniem kwaso6w, powinny zapewnia¢ poziome ustawienie
baterii akumulatoréw i umozliwia¢ odprowadzenie rozlane-
go elektrolitu do $cieku

W akumulatorni powinny znajdowac sie urzedzema
i sprzet transportowy do przemieszczania skrzyn i pokryw
baterii akumulatoréw, przy czym odlegto$¢ elementéw sta-
tych i ruchomych urzedzen transportowych od najwyzszego
punktu obudowy w $wietle nie powinna by¢ mniejsza niz
40 cm

Akumulatorme powinny byc wyposazone w nastepujece
przenoéne przyrzedy kontrolno-pomiarowe do pomiaru pa-
rametréw i stopnia natadowania akumulatoréw

- woltomierze widetkowe na pred staty,

- areometry laboratoryjne do pomiaru ciezaru wtasci-
wego elektrolitu,

- termometry laboratoryjne do pomiaru temperatury ele-
ktrolitu w czasie tadowania,

- przyrzedy do pomiaru napetnienia elektrolitem naczyn
akumulatora,

- omomierze i millamperomierze do pomiaru predow upty-
wnosciowych z biegunéw baterii do korpusu

W pomieszczeniu akumulatorni moze byc¢ zlokalizowany
podreczny warsztat wyposazony w sté6t monterski i zestaw
narzedzi do przeprowadzania drobnych napraw akumulato-

row i przegledéw lokomotyw

2 9 Wyposazenie rozdzielni Podstawowe wyposazenie
rozdzielni powinny stanowic

- rozdzielnice do zasilania prostownikéw i obwoddéw o-
Swietleniowych,

- zespoty prostownikowe,

- w miarge potrzeby state lul® przewozne stacje transfor-
matorowe do zasilania zespotéw prostownikowych i sieci
oswietleniowej

W rozdzielniach podziemnych tadowni baterii akumulato-
row trakcyjnych nalezy instalowac¢ urzedzenia prostowni-
cze potprzewodnikowe budowy ostonietej, dopuszczonego ty-
pu, przystosowane do szybkiego tadowania baterii akumu-
latorébw W pomieszczeniu rozdzielni powinien by¢ zainsta-
wyteczyé

lowany wytecznik gtéwny pozwatajecy doptyw

energi elektrycznej do urzadzen rozdzielni

2 10 Wyposazenie przechowalni ptynéw Pomieszczenie
przechowalni ptynéw powinno byé wyposazone w kwasood-
porne naczynia do przechowywania stezonego kwasu i zapa-
su przygotowanego elektrolitu oraz dodatkowe naczynia do
przyrzedzania elektrolitu

Naczynia powinny by¢é umieszczone na stojakach odpor-
nych na dziatanie kwaséw i zabezpieczajecych naczynia
przed przewréceniem

W pomieszczeniu przechowalni ptynéw nalezy zainstalo-
wac¢ zbiornik wody destylowanej wyposazony w pompe do
uzupetnienia wody w zbiorniku Zbiornik wykonany z mate-
riatéw kwasoodpornych lub z innych zabezpieczonych przed
dziataniem kwaséw, powinien by¢ zainstalowany tak, aby
dno zbiornika znajdowato sie na wysokosci co najmniej
1,90 m od podtogi pomieszczenia

Woda destylowana ze zbiornika powinna byc rozprowa-
dzana grawitacyjnie do stanowisk tadowania baterii akumu-
latoréw w pomieszczeniu akumulatorni Przewody rozpro-
wadzajece wode destylowane, wykonane z materiatéw kwa-
soodpornych lub innych zabezpieczonych przed dziataniem
kwasoéw, nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%0 w kierunku naj-
dalej potozonego stanowiska

Przewody z punktami poboru nalezy wyposazy¢ w zawory
spustowe z koricowymi odcinkami elastycznego weza gumo-
wego, ditugosci co najmniej 2 m, umoz Lwiajecymi poditecze-

nie dozownika z optycznym wskaznikiem napetnienia naczyn

akumulatora

2 11 Wyposazenie og6lne kazdego pomieszczenia tado-
wni powinno obejmowacd

- sprzet i $Srodki przeciwpozarowe,

- sprzet ochronny i odziez ochrony osobistej,

- apteczke podreczne z typowym zestawem lekéw i $ro-
dkéw opatrunkowych,

- zestaw roztworow i srodkow do neutralizacji dziata-
nia kwaséw w wypadku poparzenia ludzi, z wyjetkiem po-

mieszczenia rozdzielni,
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- instrukcje obstugi urzedzen z uwzglednieniem zasad

bezpiecznej pracy z kwasami

2 12 Przewietrzanie Wszystkie pomieszczenia tadowni

baterii akumulatoréw powinny byc przewietrzane niezale-
znym predem $wiezego powietrza Ilosc powietrza powinna
zapewnia¢ co najmniej 5-krotne jego wymiane w ciggu go-
dziny

Wielkos¢ Il tadowni zaleca sie projektowa¢ z mezalezne
wentylacje z dwéch stron wyrobiska, z odprowadzeniem po-
wietrza w potowie diugosci tadowni chodnikiem wentylacyj-
nym lub wielkosrednicowym otworem wentylacyjnym w stro-
pie

Illosc powietrza przeptywajgecego przez pomieszczenia ta-
downi powinna zapewniaé¢ takie odprowadzenie wodoru, aby
przy jego maksymalnym wydzielaniu sie¢ z ogniw, przy ta-
dowaniu najwiekszej mozliwej liczby ogniw, $rednia zawar-
tos¢ wodoru w pomieszczeniu nie przekraczata 0, 5% w
przypadku niedopuszczalnego spadku przeptywu powietrza,
na wlocie powietrza do tadowni nalezy zainstalowaé¢ czuj-
nik przeptywu powietrza gwarantujecy wyteczenie doptywu
predu do wszystkich urzedzen elektrycznych Wteczenie do-
ptywu predu przy prawidtowym przeptywie powietrza nie
powinno nastepowaé¢ samoczynnie

Objetos”~-strumienia powietrza swiezego, Vk, potrzebne-

3
go do przewietrzani a tadowni nalezy oblicza¢, w m /s, wg

wzoru
v,
V. — 0, 027b — (0
K rh
w ktérym

rh - dopuszczalne stezenie wodoru w tadowni, %, rh =
=0,5%

VA~ - objeto$s¢ wodoru wydzielanego w procesie tadowania
akumulatoréw w ciegu jednej godziny, obliczona w
m~/h wg wzoru

N
vh= 0,00233 ~- JT In an (:)
=1
w ktérym

T - temperatura powietrza w tadowni, K,

b - ciscienie baromeiryczne w tadowni, hPa,

I'n - natezenie predu elektrycznego tadujecego baterie
akumulatoréow, A,

Qn - liczba ogniw w baterii, przy czym n = 1,2 N,

gdzie AToznacza liczbe wszystkich batem, sztuk

Dopuszcza sie réwniez obiiczanie objetosci strumienia

powietrza $wiezego w tadowni baterii akumulatoréw,
Vk =0,5ab (3)
w ktérym a” - liczba baterii akumulatoréw tadowanych je-

dnoczes$nie, sztuk

S/rednia zawarto$¢ kwasu siarkowego w powietrzu tado-
wni batem akumulatoréw nie powinna przekracza¢ 1 mg/m

W kopalniach metanowych zaleca sie zainstalowanie na
wlocie powietrza do tadowni metanomierza do pomiaru pro-
centowej zawarto$sci metanu Zawarto$¢ metanu w pomiesz-
czeniach tadowni nie powinna przekraczaé¢ 0,5%

Liczbe i miejsce zainstalowania metanomierzy oraz czuj-
nikéw przeptywu powietrza powinien ustali¢ inzynier wen-

tylacji kopalni

2 13 Instalacja wody przemystowej W pomieszczeniach
akumulatorni i przechowalni ptynéw nalezy przewidzie¢ in-
stalacje wody przemystowej do zmywania

Instalacje nalezy prowadzi¢ z najblizszego rurociegu wo-
dy przeciwpozarowej do najdalej potozonego punktu poboru
wody w tadowni baterii akumulatoréw Punkty poboru wody
nalezy wyposazy¢ w zawory spustowe z koncowymi odcin-
kami elastycznego weza gumowego o diugosci co najmniej

5m

2 14 Neutral izacja $ciekéw Na wylocie $ciekéw z tado-
wni baterii akumulatoréw trakcyjnych, w przypadkach gdy
wymaga tego ochrona wod dotowych, nalezy zainstalowaé¢
neutral i~ator, do ktorego bede odprowadzane $cieki z po-
mieszczen akumulatorni i przechowalni ptynéw Do zlewania

zuzytego elektrolitu nalezy przewidzie¢ specjalny pojemnik

kwasoodporny

2 15 Instalacje elektryczne

2 15 1 OSwietlenie Oprawy i osprzet os$wietleniowy w
pomieszczeniach tadowni nalezy stosowa¢ o budowie prze-
ciwwybuchowej bezpiecznej wobec wodoru typu dopuszczo-
nego przez Wyzszy Urzed Goérniczy

Oprawy os$wietleniowe nie powinny byc zawieszane bezpo-
Srednio nad stanowiskami do tadowania akumulatoréw O-
swietleniowa instalacja elektryczna powinna byc prowadzona
w odlegtoséci co najmniej 20 cm od stropu Natezenie oswie-
tlenia w pomieszczeniach tadowni nalezy przyjmowac nie
mniej niz 50 Ix wg PN-73/G-02600

Puszki rozgatezne, wyteczmki sieciowe oraz gniazda wty-
czkowe zaleca sie w miare mozliwoéci umieszczaé na ze-
wnetrz pomieszczenn akumulatorni i przechowdlIni ptynéw
Pomieszczenia akumulatorni i przechowalni ptynéw, w nor-
malnych warunkach eksploatacji, mozna przyjmowaé¢ jako

pomieszczenia nie zagrozone wybuchem wodoru

2 15 2 Zasilanie Napiecia znamionowe uktadu z» da-

nia urzedzen elektrycznych tadowni baterii akumulatoréw
nalezy przyjmowacé¢ zgodnie z BN-79/0460-05 01 Napiecia
znamionowe predu statego do tadowania baterii akumulato-

réw trakcyjnych nie moge przekraczaé 250 V

2 15 3 Ochrona przeciwporazeniowa Wszystkie czesci

metalowe wyposazenia tadowni baterii akumulatorow nie
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przewodzace normalnie predu elektrycznego, a mogace zna- go do stosowania w wyrobiskach ze stopniem "a" niebez-
lez¢ sie pod napieciem w razie uszkodzenia izolacji, np pieczenstwa wybuchu, umoz lLwiajecego szybkie przekazanie
rozdzielnice, obudowy prostownikéw, osprzet osSwietlenio- sygnatéw o zaistniatym zagrozeniu-do dyspozytorni kopalni

wy, stoty do tadowania baterii akumulatoréw, skrzynie ba-

terii akumulatoréw, tory szynowe, tory suwnicowe itp 2 17 Zabezpieczenie przeciwpozarowe w chodnikach
nalezy poteczyc z kopalnianym systemem uziemiajgcych dojazdowych, wyjazdowych i wentylacyjnych tadowni batem
przewod6éw ochronnych W przypadku jednoczesnego stoso- akumulatoréw w uktadzie przejezdnym oraz w chodnikach
wania trakcji akumulatorowej i przewodowej, tory obydwu dojazdowych i wentylacyjnych tadowni w uktadzie nieprze-
trakcji nalezy odizolowa¢ od siebie przed tadownie Sposo- jezdnym, nalezy zabudowa¢ tamy bezpieczenstwa wg
by ochrony przeciwporazeniowej - wg BN-79/0460-05 01 PN-73/G-60005 i tamy z drzwiami stalowymi wyposazonymi
2 16 taczno§é i sygnalizacja alarmowa tadownia bate- w okna wentylacyjne z urzedzemami do regulacji ilosci po-
rii akumul Wtéréw trakcyjnych powinna byc wyposazona w wietrza
staty aparat telefoniczny poteczony z kopalniane siecie te-
cznosci telefonicznej i zapewniajecy bezposrednie tecz- 2 18 Zabezpieczenie antykorozyjne Wszystkie czesci
nosc z dyspozytornie gtowne Zaleca sie instalowanie apa- metalowe, jak konstrukcje rozdzielnic, szaf prostowniko-
ratu telefonicznego w pomieszczeniu rozdzielni wych, skrzynek rozdzielczych, uchwyty kablowe, elementy
W chodniku dojazdowym do tadowni zaleca sie zainstalo- urzedzen transportowych itp , narazone na korozjg, nale-
wanie urzedzema sygnalizacji alarnowej typu doouszczone- 2y zabezpieczy¢ odpowiednimi farbami antykorozyjnymi
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme - Giéwne Biu“o Stu- BN-79/0434-04 Wyrobiska korytarzowe w kopalniach Obu-
diéw i Projektéw Goérniczych, Katowice dowa sklepiona Wytyczne projektowania i obliczen
statycznych

2 Normy zwigzane

S . . BN-79/0460-05 01 Sieci i urzedzema elektryczne kopal-
PN-73/G-02600 Os$wietlenie elektryczne podziemnych wy-

. L L . niane Napiecia znamionowe, uktady sieci i sposoby
robisK gérniczych Podstawowe wymagania i badania

. ) ) ochrony przeciwporazeniowej Sieci i urzedzema elek-
PN-79/G-06010 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyte

. . tryczne w wyrobiskach podziemnych
w kopalniach Przekroje poprzeczne symetryczne

BN-75/6791-12 Betomty fundamentowe do obudowy
PN-73/G-15001 Obudowa chodnikéw tukami korytkowymi

odrzwiami tukéw korytkowych wyrobisk goérniczych po-
Odrzwia trojdzielne

ziomych i mato nachylonych
PN-75/G-46802 Lokomotywy kopalniane podziemne Loko-

motywy elektryczne akumulatorowe Gtéwne wymiary 8 Autor projektu normy - mgr inz Andrzej Brykatskl -

. Gtéwne Biuro Studiow i Projektéw Goérniczych - Biuro Stu-
i podstawowe parametry

diéw i Typizacji w Katowicach

PN-75/G-52280 Scieki kopalniane prostoketne Zasady
projektowania 4 Uzgodnienie z Wyzszym Urzedem Ga&rniczym Tresé
PN-73/G-60005 Tamy bezpieczeinstwa Zasady projekto- merytoryczna normy zostata uzgodniona z Wyzszym Urze-

wania i wykonania dem Gorniczym w dniu 14 marca 1979 r



BN-79/0450-05 Kopalniane koleje podziemne tadowanie baterii akumulatoréw trak-
cyjnych Zasady projektowania
0102

1 W punkcie 21 treSC pierwszego i drugie%p zdania zmienia si¢ nastgpujaco
t adownie baterii akumulatorow moga byC lokalizowane w pomieszczeniu zaluezdnl
lub w odrebnym wyrobisku zlokalizowanym w poblizu zajezdni Zaleca sie lokali-
zowanie fadowni w odrebnym wyrobisku

2 W punkcie 24 w pienwszym zdaniu po wyrazeniu  z betomtéw wg
BN-79/0434-04, dopisuje sie i BN-/A/0434-05
3 Wpunkcie 25, zamiast zdania W podtodze tadowni wzdtuz ociosu nalezy pro-
jektowac Scieki wg PN-75/G-52280, powinno by¢ W podiodze tadowni nalezy pro-
Jektowac Scieka wg PN-75/G-52280 lub rowek Sciekowy

4 W punkcie 26 na koncu punktu dopisuje sie zdanie Pomieszczenieocf)rzech(}
walni ptynow nalezy lokalizowaC w poblizu wylotu powietrza z fadowni, oddzielone
od tadowni trwatg Sciang

5 W punkcie 29 zamiast zdania W pomieszczeniu rozdzielni powinien byC za-
instalowany wylacznik gtowny pozwalajacy wytaczyC doptyw energii elektrycznej
do urzadzen rozazielni, powinno by¢ Na odptywie zasilajgcym rozdzielnice 500 V
lub stacje transformatorowa 6/05 kV w tadowni nalezy zabudowaC wytacznik mocy
pozwalajacy na wytgczenie dophywu energii do taaowni

6 W punkcie 212 w pierwszym zdaniu skresla sie siowa \Wszystkie i Swiezego,
zamiast zdania W przypadku niedopuszczalnego spadku przeptywu powietrza, na
wlocie powietrza do tadowni nalezy zannstalowaC czujnik przeptywu powietrza
gwarantujacy wytaczenie doptywu pradu do wezystkich urzadzen elektrycznych,
povvmno_bec Na wlocie powietrza do tadowni nalezy zainstalowaC czujnik przepty-
wu powietrza wylaczajacy napiecie do wszystkich urzadzen elektrycznych w przy-
padku niedopuszczalnego spadku przephywu powietrza,

skresla sie zdania o treSci W kopalniach metanowych zaleca sie zainstalowanie
~a Wlocie powietrza do tadowni metanomierza do pomiaru procentowej zawartosci
Bnetanu Zawarto$¢ metanu w pomieszczeniach fadowna nie powinna przekracza¢

9%
w ostatnim zdaniu skre$la sie stowa metanomierzy oraz

7 W INFORMACJACH DODATKOWYCH w punkcie 2 Normy zwiazane dopi-
suje sie BN-75/0434-05 Wyrobiska komorowe Obudowa Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie

W punkcie 4 dopisuje sie zdanie TreS$C merytoryczng zmian uzgodniono z \Wyz-
szym Urzedem GOrniczym pismem z dnia 130192 r L dz EMZN-041/132/82
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