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Zjednoczenie

Hutniotwa

NORMA BRANŻOWA BN-73/0601-07

Żelaza i Stali Pakowanie blach stalowych walcowanych na gorąoo

Grupa Katalogowa
III 29

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest stosowane w hutnictwie pakowanie arkuszy, 

kręgów i krążków pasów blach waloowanych na gorąco dostarczanych w pakietach i paczkach.

1 2. Określenia

P a k i e t  Jest to Jednostka transportowa blaohy w postaci związanego etosu arkuszy,

kręgu lub krążków pasów.

P a c z k a  Jest to pakiet dodatkowo zabezpieczony opakowaniem zewnętrznym.

1.3 Normy związane

PN-64/H-92334 Stal konstrukcyjna węglowa zwykłej jakości. Taśmy 

PN-70/H-92600 Stal węglowa i stopowa. Walcówka okrągła. Wymiary 

PN-69/P-96020 Papiery i kartony pakowe asfaltowe.

PN-57/B-27611 Papa asfaltowana izolacyjna

BN-63/6114-03 Lakier nitrocelulozowy bezbarwny na drewno.

2. PODZIAŁ

2.1. Podział opakowań. W zależnośoi od asortymentu blach waloowanych na gorąco roz­

różnia się dwa rodzaje opakowań*

- opakowanie normalne

- opakowanie specjalne

2.1.1. Sposoby pakowania. W zależnośoi od gąmbośei blaohy, charakterystyki powierzohni, 

rodzaju transportu i żądań odbiorców, rozróżnia się 6 sposobów pakowania /A, B, C, D, E, F/, 

wyszczególnione w tablioy 1 i pokazane na rysunkaoh 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2.1.2. Odmiany sposobu pakowania. W zależności od wymiarów pakowanej blaohy, oraz iloś­

ci stosowanych wiązań, mogą występowaó cztery odmiany pakowania, jak podano w tablioy 1.

3. WYMAGANIA

3.1. Masa pakietów i paczek blach arkuszowych. Masa Jednostkowa pakietu lub paczki 

powinna wynosić maksimum 7 000 kg. Na życzenie zamawiającego uzgodnione z dostawoą masa pa­

kietu lub paczki może być obniżona lub podwyższona w stosunku do wyżej wymienionej masy 

jednostkowej z tym, że:

a/ masa pakietu lub paozki ni<' może byc mniejsza Jak 950 kg,

b/ w jednym pakiecie lub paczce powinny się znajdować co najmniej cztery arkusże blaohy.

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali Zarządzeniem Nr 15 

z dnia 28.VI.73 Jako norma obowiązująca w zakresie ozynnośoi określonych normą od 

dnia 1.X.73.
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3.2. Mana kręgów 1 pakietów krążków. Blachy w kręgrtoh dpetaroza się o masie do 10 000 kg. 

Pasy cięte z kręgu dostarcza się tylko w postaci paki<. rążków, utworzonego z zestawienia 

ich razem w takie;) kolejności, Jaka zajmowały przed poolęolem kręgu na pasy. Ha Jeden pakiet 

kraików składaJa się tylko krąśkl pasów poohodaaoe z tego samego kręgu. Pakiety kraików pasów 

dostarcza się o masie do 10 000 kg.

3.3. Opakowanie, blach arkuszowych. Przy opakowaniu i przygotowaniu do transportu blaoh 

arkuszowych rozróinia się 4 rodzaje zabezpieczeńt

a/ zabezpieczenie przed wilgoola przez zawinięcie pakietu blaoh w papę asfaltowana lub 

papier pakowy, podwójny wewnątrz smołowany,

b/ zakładanie blaszanych osłon i arkuszy opakowanych, 

o/ wiązanie blaoh

d/ dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne - opakowanie apeojalne - pakietów lub paozek 

przez lohr polakierowanie.

3.3.1. Zabezpieczenie. blaeh._arkuazowych _capa i  papierem pakowym. Przy stosowaniu opakowa­

nia sposobu hA" /rysunek 1/ pakiet blaohy powinien być oałkowioie i szozelnie zawinięty w 

papę asfaltowaną, bądź w papier pakowy podwójny wewnątrz smołowany.

Przy stosowaniu opakowania sposobu "E” /rys. 5/ pakiet blaoh należy od góry nakryć papie­

rem pakowym wewnątrz smołowanym, posladająoym odpowiednią ilość naddatku na otulenie nim 

oztereoh boków pakietu /bez dna/, względnie moie być oały pakiet zawinięty w papier pakowy 

Jak przy opakowaniu "AM, Przy otuleniu pakietu papierem ozynnośó tę należy wykonać w ten 

sposób, aby naddatkiem papieru zwlsająoym w dół szozelnie zakryć oztery boki wszystkich 

arkuszy blaoh w pakiecie. Na otulony papierem pakowym pakiet blaoh, nakłada się blaszane osło­

ny boczne ozołowe i narożne, oraz arkusze opakowoze.

3.3.2. Opakowanie sposobu "A" po za- 

winlęoiu pakietu blachy w papę asfaltowaną lub papier smołowany, pod spód i na górę paczki 

nakłada się arkusze opakowoze, a następnie całość zostaje wiązana taśmą stalową.

Przy opakowaniu w sposób "E" osłony zakłada się przestrzegając następujących zasadt 

a/ po zawinięciu pakietu blaoh w papier pakowy, podwójny wewnątrz smołowany należy nałożyć 

— na niego osłony blaszane w ten sposób,aby dolny arkusz opakowozy znalazł się w wewnątrz osłon 

booznyoh i ozołowyoh, natomiast górny arkusz opakowozy spoczął na osłonaoh, 

b/ tak przygotowaną paczkę należy związać taśmą stalową.

3.3.3. Wiązanie blaoh arkuszowych. Blaohy arkuszowe wysyłane w paczkach /sposób A l i  

rys. 1 1 5 /  należy wiązać wzdłuż i w poprzek.

Blaohy arkuszowe wysyłane w pakietach /sposób B rys 2/ należy wiązać tylko w poprzek.

Blaohy arkuszowe wysyłane w pakietach /sposób P rys. 6/ należy wiązać wzdłuż i w poprzek.

Ha życzenie zamawiającego uzgodnione z dostawcą blacha wysyłana w pakietach w sposób "B" 

może być dodatkowo wiązana podłużnie. Blaohy arkuszowe wysyłane w paozkach oraz w pakletaoh 

powinny być wiązane tylko przy pomocy taśmy stalowej.

Wiązanie należy umieszczać równolegle do dłuższego boku, oraz równolegle do ozoła pakietu 

lub paozkl, przy ozymi

a/ wiązanie wzdłużne należy Usytuować w odległości 150 - 180 mm od krawędzi boku paczki, 

b/ wiązania poprzeozne krańoowe, należy usytuować w odległości 3 0 0  - 400 mm od ozoła,

natomiast pozostałe wiązania w równych odstępaoh na środkowej ozęśoi pakietu lub paczki.

Wiązanie powinno być mocno dooiągnlęts. Taśmy wiążące należy po ściągnięciu zaoisnąć w zam­

ku, a zbędne końcówki równo oboląó,

3.3.4. Podatkowe zabezpieczenia antykorozyjne. Przy opakowaniu w epoeób "E" /rye. 5/ po,

związaniu paczki górną powierzchnię i oztery boki górnego arkusza opakowawozego należy pokryć 

warstwą bezparwnego lakieru. *

Przy opakowaniu w sposób "P" po związaniu pakietu, górną powierzchnię górnego arkusza pa­

kietu, oraz cztery boki wszystkioh arkuszy w pakiecie należy pokryć warstwą bezbarwnego la­

kieru.

3.4. Wiązanie., kręgów 1 pakietów krążków. Ze względu na odmienny przebieg w eposobie wią­

zania rozróżniamyi

a/ wiązanie kręgów blaoh,

b/ wiązanie pakietów krążków pasów oiętyoh z kręgów blaoh.

BN-73/0601-07 '
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3.4.1. Wiązanie kręgów. Blachy wysyłane w kręgach - opakowanie sposób "C" /rys. 3/ - na­

leży wiązać -tylko taśmą stalową.

Kręgi należy wiązać*

- wysyłane drogą lądową*

a/ po obwodzie - dwoma taśmami stalowymi

b/ wzdłuż osi obrotu kręgu - trzema taśmami stalowymi.

- wysyłane drogą morską*

a/ po obwodzie - trzema taśmami stalowymi

b/ wzdłuż osi obrotu kręgu czterema taśmami stalowymi.

Przy wiązaniu wzdłuż obrotu kręgu - taśmę należy umieszczać w możliwie równych odległoś­

ciach od siebie przy czym początek kręgu należy wiązać jedną, a koniec druga taśmą.

Wiązanie początku i końca kręgu jedną taśmą jest niedozwolone.

Wiązanie należy przeprowadzić w taki sposób, by uniemożliwić jego przesuwanie się po obwo­

dzie kręgu.

Taśmę wiążącą należy po ściągnięciu zaeisnąó w zamku, a zbędne koóoówki oboiąó.

3.4.2. Wiązanie pakietów krążków. - sposób "A" /rys. 4/ Po pooięeiu kręgu na pasy i zwi­

nięciu ich w krążki należy*

a/ związać każdy krążek oddzielnie waloćwką jeden raz po obwodzie

b/ Wszystkie krążki otrzymane z pocięcia na pasy dużego kręgu, już związane na obwodzie 

walcówką, po ustawieniu ioh w takiej kolejnośoi jaką zajmowały przed pocięciem go, ułożone 

w pakiet krążków, związać trzema taśmami stalowymi w poprzek /tj. wzdłuż osi obrotu kręgu/ 

w odległościach co około 120°.

3.5. Pomoohioze elementy opakowaniowe^ W skład poszczególnych typów opakowań wohodząi

1/ papier podwójny wewnątrz smołowany, lub papa asfaltowana

2/ blaszany osłony, boczne, czołowe 1 narożne

3/ dolny i górny arkusz opakowaniowy

4/ podkładki blaszane pod taśmę wiążącą

5/ zamki łączące /zaciskające/ taśmę

7/ waloówka

8/ lakier bezbarwny.

Opakowanie jak i lakierowanie ma na celu zabezpieczenie blach przed przenikaniem wilgooi 

i tym samym etanowi ono ochronę przed korozją w azasie transportu 1 składowania.

3.5.1. Pą£ier_aa9.łfi.wgilYJ^ Używane do opakowania blach papa wg PN-57/

/B-27611 lub papier wg PN-69/P-96020 nie powinny posiadać dziur czy rozdarć, ani nie mogą 

byc zamoczone.

3.5.2. Blaszane osłony boczne, czołowe i narożne. Kształtowniki tworząoe osłony boczne, 

czołowe i narożne paczki, powinny być wykonane estetycznie i śoiśle przylegać do pakietu blach.

Kształtowniki osłon należy wykonać z blachy o grubości 0,4 - 0,9 mm.

3.5.3. Dolny i górny arkusz opakowaniowy. Na dolny i górny arkusz opakowaniowy stosuje się 

te same blachy jakie znajdują się wewnątrz paczki czy pakietu.

3.5.4. Podkładki pod taśmę wiażaca. Przy wiązaniu blach arkuszowych, kręgów i pakietów 

krążków, wszystkie krawędzie pod taśmą wiążącą należy Zabezpieczyć podkładkami z blachy o 

grubości max, 1 mm i szerokośoi około 150 mm, a długości w zależności od potrzeby,

3.5.5. Taśma stalowa. Taśma stalowa używana do wiązania powinna posiadać wymiary* 

szerokość 30 mm i grubość 1 - 1,2 mm oraz wytrzymałość /Ra/ minimum 50 kg/wn2.

Taśmę należy wiązać przy pomocy mechanicznie zaciskanych zamków.

Dopuszcza się przy opakowaniu normalnym łączenie taśmy wiążącej przy pomcoy nitowania.

3.5.6. Zamki łączące taBme. Zaoiśnięoie zamków wiążąoyoh końce taśmy powinno być wykona­

ne bardzo starannie /bez naderwań/ aby wykluczyć możliwość rozerwania lub rozoiągnięoia się , 
wiązania w czasie transportu. Rozmiar, materiał i rodzaj zamka dostosowany do przekroju po­

przecznego taśmy, pozostawia się do uznania dostawcy.

3.5.7. '.'/alcowka, Walcówka, stosowana do wiązania krążków powinna byó zgodna z PN-70/H- 

-92600 i nie posiadać załamań ani przegięć. Wiązanie powinno być silnie dooiągnięte, waloów­

ka skręcona, końcówki obcięte, a węzły zagięte.

3.5.8. Lakier lub inne środki ant.vkorozy.1ne. Stosowany lakier wg BN-63/6114-03 jako za­

bezpieczenie antykorozyjne, należy po odpowiednim przygotowaniu rozprowadzać jaknajoieńszymi 

warstv/aml kilkakrotnie się nakrywającymi.

BH-73/0601-07
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Pozostawienie miejsc nie pokrytych lakierem, lub spc-p waiie wys ępowania grudek Jest 

niedopuszczalne. Rozprowadzanie lakieru może być przepi iwaćaane zarówno przy pomooy pędzla 

Jak i pistoletu laklerniozego.

3.6. Znakowanie. Znakowanie powinno być wykonana wg norm przedmiotowych lub wg uzgodnienia 

w zamówieniu.

K O N I E C

Informacje dodatkowe do BN-73/

Sposób pakowania oraz załadunku do wagonów kolejowyoh powinny byó zgodne z następującymi

przepisami i

1/ Dekret o przewozie przesyłek o osób /DKP/

2/ Załącznik 10 do DKP

3/ Umowa o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowyoh w komunikacji międzynarodowej RIV /R39/. 

4/ Załącznik II do RIV.
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Sposób "A"

Opakowanie normalne 
Blacha wysyłana w paczkach

fiya.1

OBJASHIEHIBi

1. Arkusze blach
2. Papa asfaltowana lub 

papier wewnątrz smo­
łowany

3. Dolny i górny arkusz 
opakowezy

4. Podkładki pod taśmą 
wiążącą

5. Pasma wiążąca
6. Zamki łączące taśmą

Sposób "B"

Opakowanie normalne 
Blacha wysyłana w pakietach

Rys.2 

OBJAŚNIENIEi

1. Arkusz blach
2. Podkładki pod taśmą wiążącą
3. Taśma wiążąca
4. Zamki łączące taśmą
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Sposób "0" 

Opakowanie normalne 

Blacha wysyłana w kręgach

Hys.3

OBJAŚNIEŃI£i

1. Podkładki blaszane pod taśmą wiążącą

2. Taśma wiążąca

Sposób "D" 

Opakowanie normalne 

Pakiety krążków pasów

Hys.4

OBJAŚNIENIEt

1. Kratki d ą s ó w
2. Wafoówka wiążąca krążki pasów
3. Podkładki pod taśmę wiążącą pakiet krążków pasów
4. Taśmy wiążące pakiet krążków pasów

\
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Sposób "B"

Opakowanie specjalne 
Blacha wysyłana 
w paczkach

Hya.5

o b ja Sh u b h ib i

1. Arkusze blaoh
2. Papier opakowoay wewnątrz smołowany 
3* Osłony blaszane /boczne,czołowe,

na rolne/
4. Dolny arkusz opakowoay
3. Górny arkusz opakowoay /po należe­

niu - lakierowany/

Sposób "V”
Opakowanie specjalne 

Blaoha wysyłana w pakietach

Rys. 6

OBJASNIKHIBj

1. Krawędzie boczne wiązki blaoh - lakierowane
2. Górna powierzchnia pierwszego arkusza wiązki - lakierowana
3. Podkładki blaszane pod taśmę wiążącą
4. Taśma wlątąca
3. Zamki łączące taśmę


