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Tabela 1. Parametry programów obciążenia 

Przebieg obciążenia stało amplitudowego Parametry obciążenia 

 s 

s a
c 

 t 
 

Nr. Oznaczenie badania Sac - Amp. 

Przem. w 

mm 

Częstotli-

wość w 

Hz 

1 3Hz_Amp 9,995mm 9,995 3 

2 3Hz_Amp 20mm 20 3 

3 6Hz_Amp 10,005mm 10,005 6 

4 12Hz_Amp 5,02mm 5,02 12 

5 12Hz_Amp 9,705mm 9,705 12 
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Rysunek 1. Stanowisko badawcze 
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Rysunek 2. Schemat Kanału Wentylacyjnego; 1-4 miejsca mocowania czujników tensometrycznych, 

ai1, ai2 oraz ai3 miejsca mocowania czujników przyspieszeń 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów siły i odkształceń 

3Hz_Amp 9,995mm Odkształcenie w μm/m Siła w 

kN 

Pozycja tłoka. w 

mm Nr. tensometru 1 2 3 4 

max 6,74 4,96 6,2 6,79 -0,68 110,13 

min -15,96 -7,25 -3,9 -5,1 -1,71 90,14 

amp 11,35 6,105 5,05 5,945 0,515 9,995 

3Hz_Amp 20mm Odkształcenie w μm/m Siła w 

kN 

Pozycja tłoka. w 

mm Nr. tensometru 1 2 3 4 

max 21,68 11,84 11,16 10,7 -0,208 119,9 

min 30,69 -13,4 -9,93 10,32 -2,06 79,9 

amp -4,505 12,62 10,545 0,19 0,926 20 

6Hz_Amp 

10,005mm 
Odkształcenie w μm/m Siła w 

kN 

Pozycja tłoka. w 

mm 
Nr. tensometru 1 2 3 4 

max 118,25 49,5 28,44 41,86 0,89 109,91 

min -200,45 -40,54 -25,81 -44,15 -3,53 89,9 

amp 159,35 45,02 27,125 43,005 2,21 10,005 

12Hz_Amp 5,02mm Odkształcenie w μm/m Siła w 

kN 

Pozycja tłoka. w 

mm Nr. tensometru 1 2 3 4 

max 295,1 161,49 97,42 100,89 4,47 104,92 

min -292,65 -180,52 -112,77 -110,6 -6,86 94,88 

amp 
293,87

5 

171,00

5 

105,09

5 

105,74

5 5,665 5,02 

12Hz_Amp 

9,705mm 
Odkształcenie w μm/m Siła w 

kN 

Pozycja tłoka. w 

mm 
Nr. tensometru 1 2 3 4 

max 409,49 739,85 261,47 176,94 14,85 109,56 

min -313,55 -685,94 -149,27 -808,28 -24,24 90,15 

amp 
361,52 

712,89

5 205,37 492,61 19,545 9,705 
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Tabela 3. Wyniki pomiarów przyspieszeń 

3Hz_Amp 

9,995mm 
Przyspieszenie w m/s2 

Nr. akcelerometru ai1 ai2 ai3 

max 3,5 3,9 6,5 

min -3,6 -4,4 -6,5 

amp 3,55 4,15 6,5 

3Hz_Amp 20mm Przyspieszenie w m/s2 

Nr. akcelerometru ai1 ai2 ai3 

max 7,5 8 13 

min -7 -7,5 -13 

amp 7,25 7,75 13 

6Hz_Amp 

10,005mm 
Przyspieszenie w m/s2 

Nr. akcelerometru ai1 ai2 ai3 

max 14,2 18 30 

min -14 -19 -26 

amp 14,1 18,5 28 

12Hz_Amp 

5,02mm 
Przyspieszenie w m/s2 

Nr. akcelerometru ai1 ai2 ai3 

max 30 50 60 

min -30 -45 -95 

amp 30 47,5 77,5 

 


