
i

UKD 666 912 6 691 327 ZClb-Ljb pn-e-igsos jgęę

BUDOWNICTWO 
I MATERIAŁY 
BUDOWLANE

N O R M A  B R A N Ż O W A

Ś ro d k i a n ty a d h e z y jn e  d o  fo rm  
s ta lo w y c h  p rz y  p ro d u k c ji 

e le m e n tó w  z b e to n u  

k ru s z y w o w e g o  i k o m ó rk o w e g o

BN-91
0539-07

Zamiast
BN-83/0539-07

Grupa katalogowa 0247

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wyma
gania techniczne dotyczące środków antyadhezyjnych 
i kryteria ich oceny, metody badań oraz warunki sto
sowania

1 2 Zakres stosowania normy Normę należy stoso
wać przy

— projektowaniu składu chemicznego środków anty
adhezyjnych,

— produkcji i odbiorze środków antyadhezyjnych,
— użytkowaniu srodkow antyadhezyjnych, w celu 

zapewnienia właściwych warunków technicznych i sa
nitarnych

1 3 Określenia Środki antyadhezyjne — preparaty 
chemiczne stosowane w celu zabezpieczenia form przed 
przyczepnością betonu

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział
2 11  Typy W zależności od sposobu wytwarzania 

środki antyadhezyjne dzieli się na dwa typy
a) olejowe (O),
b) emulsyjne (e)
Środki olejowe i emulsyjne mogą występować w po

staci koncentratu, który przed użyciem należy rozcień
czyć do postaci wg poz a) lub b)

2 1 2  Rodzaje W zależności od formowanego be
tonu wyróżnia się dwa rodzaje srodkow antyadhezyj
nych

dla betonu kruszywowego — K,
dla betonu komorkowego — L
2 2 Oznaczenie
2 2 1 Sposob budowy oznaczenia Oznaczenie środka 

antyadhezyjnego powinno się składać z nazwy środka, 
typu, rodzaju wg 2 1 i numeru normy

2 2 2 Przykład oznaczenia środka antyadhezyjnego 
olejowego o nazwie handlowej FALFORM 
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY OLEJOWY — K-TALFRÓM (O) 

BN-9I/0539-07

3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tabl 1

Tablica 1

Lp Wymagania
Metoda badania 

wg

1 2 3

1 Lepkość kinematyczna mm2
a) dla betonu kruszywowego 

w temperaturze 20°C
nie mzsza mz 20 
nie wyższa niż 100

b) dla betonu komórkowego 
w temperaturze 50°C
nie mzsza mz 20 
nie wyzsza niż 50

PN-81/C-04011

2 Temperatura zapłonu °C 
nie niższa mz 100

PN-82/C-04008

3 Temperatura krzepnięcia11 °C 
nie wyzsza mz 5

PN-55/C-04016

4 Liczba kwasowa środków antyadhe
zyjnych olejowych mg KOH/g 

me wyzsza mz 10

PN-85/C-04066

" W przypadku oleju formowego dopuszcza się temperaturę
krzepnięcia me wyzszą mz 10°C

3 2 Wpływ środka antyadhezyjnego na jakość po
wierzchni betonu

3 2 1 Zatłuszczeme powierzchni betonu określone 
przyczepnością wyprawy do betonu powinno być takie, 
aby zerwanie wyprawy na styku z betonem występowa
ło najwyżej na jednej z trzech badanych próbek betonu

3 2 2 Zmiana barwy powierzchni betonu Środek an- 
tyadhezyjny me powinien powodować zmiany barwy 
betonu (plamy, wykwity krystaliczne) na żadnej po
wierzchni z trzech badanych próbek betonu

3 3 Wpływ środka antyadhezyjnego na powierzchnie 
formy

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 29 marca 1991 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1991 r 
(Dz Norm i Miar nr 4/1991 poz 10)
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3 3 1 Przywieranie betonu Nie dopuszcza się przy
wierania betonu do powierzchni form Dopuszcza się 
zabrudzenie powierzchni form pyłem betonu dającym 
się usunąć przy zastosowaniu sprężonego powietrza

3 3 2 Korozja form Nie dopuszcza się występowania 
korozji na żadnej z trzech badanych próbek stalowych

3 4 Wpływ środowiska antyadhezyjnego na trwałość 
betonu

3 4 1 Wytrzymałość na ściskanie betonu kruszywowe-
go Środek antyadhezyjny zastosowany do smarowania 
form me powinien obmzyc wytrzymałości na ściskanie 
o więcej mz 20%

3 4.2 Wytrzymałość betonu komórkowego — me ba
da się

3 4 3 Skuteczność działania środka antyadhezyjnego 
w zależności od czasu formowania betonu po posmaro
waniu form Jeżeli atest środka antyadhezyjnego nie 
określa jego skuteczności od chwili posmarowania for
my do wypełnienia jej betonem, skuteczność tę przyj
muje się przez 48 h

3 4 4 Wpływ środka antyadhezyjnego na trwałość sty
ropianu1’ przy formowaniu wielowarstwowych elementów 
ściennych ocieplonych styropianem Nie dopuszcza się 
uszkodzenia struktury styropianu w postaci wżerów lub 
wytopien Zmiany liniowe próbek styropianu mierzone 
w trzech kierunkach me powinny przekraczać 1% 
w stosunku do ich wymiarów nominalnych

3 5 Wpływ środka antyadhezyjnego na warunki sani
tarne

3 5 1 Działanie toksyczne, drażniące i uczulające
Środek antyadhezyjny powinien mieć pozytywną ocenę 
higieniczną PZH (lub innej uprawnionej jednostki)

3 5 2 Zanieczyszczenie ścieków Stosowanie środka 
antyadhezyjnego nie powinno powodować przekrocze
nia dopuszczalnych dla danego zakładu stężeń szkodli
wych składników w ściekach

11 Patrz Informacje dodatkowe

3 5 3 Stężenie aerozolu środka antyadhezyjnego
w powietrzu środowiska pracy me powinno przekra
czać 5 mg/m3

3 6 Trwałość środka antyadhezyjnego
a) środki olejowe i emulsyjne — wg gwarancji pro

ducenta umieszczonej na opakowaniu, lecz me krócej 
mz 3 miesiące,

b) koncentraty rozcieńczone do wymaganej lepkości 
— co najmniej 6 h

3 7 Znakowanie Na każdym opakowaniu środka an
tyadhezyjnego należy umiescic w sposob trwały ozna
czenie wg 2 2 1, a ponadto

— nazwę i adres producenta,
— datę produkcji i okres trwałości,
— masę netto, kg,
— znak ostrzegawczy o łatwopalności wyrobu wg 

PN-85/0-79252 (dla srodkow olejowych)

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Środki antyadhezyjne należy pako
wać w pojemniki wykonane z materiałów nie reagują
cych ze składnikami tych srodkow

4 2 Przechowywanie Środki antyadhezyjne olejowe 
należy przechowywać jak materiały łatwopalne, w opa
kowaniach zamkniętych, chroniących zawartość przed 
dostępem wody i zanieczyszczeń, z dala od źródła 
ognia Środki antyadhezyjne emulsyjne i koncentraty 
należy przechowywać w temperaturze dodatniej

4 3 Transport Środki antyadhezyjne należy przewo
zie transportem kolejowym lub drogowym, zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie1’

5 BADANIA

5 1 Program badan — wg tabl 2

Tablica 2

Lp Rodzaje badan
Zakres badan

Wymaganie wg Opis badania wg
pełne niepełne

1 2 3 4 5 6

1 Lepkość kinematyczna + + tabl 1 lp 1 PN-81/C-04011
2 Temperatura zapłonu + + tabl 1 lp 2 PN-82/C-04008
3 Temperatura krzepnięcia + + tabl 1 lp 3 PN-55/C-04016
4 Liczba kwasowa + + tabl 1 lp 4 PN-85/C-04066
5 Wpływ środka antyadhezyjnego na ja-

kosc powierzchni betonu
— zatłuszczeme * + + 32 1 5 8 11
— zmiana barwy + + 3 2 2 58 12

6 Wpływ środka antyadhezyjnego na po-
wierzchnię formy

— przywieranie betonu + + 33 1 5 8 2 1
— korozja + — 3 3 2 5 8 22

7 Wpływ środka antyadhezyjnego na trwa-
łośc betonu wytrzymałość na ściskanie
betonu kruszywowego + — 34 1 5 8 3 J
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cd tabl 2

Lp Rodzaje badan
Zakres badan

Wymaganie wg Opis badania wg
pełne niepełne

1 2 3 4 5 6

8 Skuteczność działania środka w zależ
ności od czasu formowania betonu po 
posmarowaniu form + 34 3 5 8 32

9 Wpływ środka antyadhezyjnego na trwa
łość styropianu \ + + , 3 4 4 5 8 3 3

10 Wpływ środka antyadhezyjnego na wa
runki sanitarne

— zanieczyszczenie ścieków + — 3 5 2 5 8 4
— stężenie aerozolu + — 3 5 3 PN-67/Z-04067

11 Trwałość środka antyadhezyjnego olejo
wego + 36 PN-58/C-04089

12 Trwałość środka antyadhezyjnego emul
syjnego (rozcieńczonego) + - , 36 5 8 5 2

Znak + oznacza przeprowadzenie badania
Znak — oznacza, ze badania nie przeprowadza się

5 2 Wybór rodzaju badan Badania srodkow antyad- 
hezyjnych powinny byc przeprowadzone przez produ
centa lub upoważnione jednostki naukowo-badawcze, 
przy czym

— badania niepełne wykonuje się dla każdej wypro
dukowanej partu środka,

— badania pełne przeprowadza się w ramach ates-
rodka lub wprowadzenia zmian w technologu 

i 'kej'
5.3 Skład i wielkość partu Partia środka antyadhe- 

zyjnego przedstawiona do odbioru powinna byc wypro
dukowana w stałych warunkach technologicznych oraz 
z surowców o stałych własnościach Wielkość partu 
należy przyjąć jako równą pojemności urządzenia pro
dukcyjnego

5 4 Pobieranie próbek do badan Z partu opakowań 
środka antyadhezyjnego przeznaczonej do odbioru na
leży pobrać losowo próbkę wg PN-83/N-03010

Do badan pełnych objętość próbki ogolnej powinna 
wynosić 5 1

Do badan niepełnych z próbki ogolnej należy pobrać 
wg PN-67/C-04500 próbkę laboratoryjną o objętości 
1 1 Próbki do badan powinny byc opakowane i prze
chowywane w sposob zapewniający niezmienność cech 
produktu

5 5 Przygotowanie próbek betonowych przeznaczo
nych do badania środka antyadhezyjnego

5 5 1 Próbki z betonu kruszywowego
a) Surowce
— cement marki 35 wg PN-88/B-30000 lub PN-88/ 

B-30001,
— piasek zwykły 0 —2,0 mm wg PN-86/B-06712,
— żwir wielofrakcyjny 2 — 16 wg PN-86/B-06712,
— woda wg PN-89/B-32250
Dopuszcza się użycie lako kruszywa piasku wg 

PN-82/B-11000
Orientacyjny skład mieszanki betonowej
— cement 300 kg/m3,
— ilość zaprawy 500 l/m \ konsystencja plastyczna 

(8 — 10 s wg Ve-Be)

b) Formowanie i pielęgnowanie próbek Do wykony
wania badan należy stosować próbki sześcienne wg 
PN-88/B-06250 Przy przeprowadzaniu badan niepeł
nych dopuszcza się przygotowanie próbek o mniejszych 
wymiarach, np beleczek wg PN-88/B-04300 Formy 
przed napełnieniem mieszanką betonową należy do
kładnie oczyscic, przemyć benzyną lakową lub ksyle
nem, poczekać az odparują składniki lotne, a następnie 
posmarować cienką warstwą badanego środka antyad
hezyjnego Mieszankę betonową należy zagęscic w for
mach przez wibrowanie w ciągu 30 s na stole wibra
cyjnym o częstotliwości 3000 drgan/min i amplitudzie 
0,5 mm Po zakończeniu wibrowania próbki w formach 
należy pozostawić w temperaturze 18 ±2°C przez 3 h, 
a następnie poddać przyspieszonemu dojrzewaniu, np 
w komorze do obrobki cieplnej wg BN-73/6736-01 za
łącznik 1

Podczas przyspieszonego dojrzewania należy zacho
wać następujące warunki obrobki cieplnej

— równomierne podnoszenie temperatury od około 
18°C do 80°C w ciągu 3 h,

— utrzymanie temperatury 80 ±5°C w ciągu 2,5 h,
— studzenie naturalne (po wyłączeniu grzałki i pod

niesieniu pokrywy) w ciągu 16 h
5 5 2 Próbki betonu komórkowego Beton komórko

wy należy wykonać zgodnie z PN-89/B-06258, przy 
czym konsystencja zarobu, badana aparatem Gardnera, 
powinna wynosić 90 — 110 mm

Przed napełnieniem betonem komórkowym 3 form 
stalowych o wymiarach, np 24 X 24 X 59 cm, z odchyla
nymi lub odejmowanymi bokami, należy je dokałdme 
oczyscic, przemyć benzyną lub ksylenem, następnie na
pełnić do 2/ i  wysokości świeżą masą betonu komórko
wego i umiescic w komorze wstępnego dojrzewania, 
w stałej temperaturze około 50°C Po stwardnieniu 
masy (około 1,5 h) formy należy wyjąc, sciąc za pomo
cą naprężonej struny nadrost betonu, a następnie od
chylić lub zdjąć boki form w celu sprawdzenia stanu 
powierzchni form i betonu Po ponownym zamknięciu 
form, próbki należy poddać cyklowi autoklawizacji 
Po wyjęciu z autoklawu próbki należy rozformować,
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oceniając ponownie stan wewnętrznych powierzchni 
form i powierzchni próbek 

5 6 Pobieranie próbek do badania stężenia aerozolu 
środka antyadhezyjnego w powietrzu Do badania na
leży pobrać 3 próbki powietrza o objętości po 1,5 1 
Próbki należy pobierać w trakcie nanoszenia środka 
antyadhezyjnego na powierzchnię formy, na wysokości 
1,5 m od dna formy

5 7 Pobieranie próbek do badania ścieków Do bada
nia należy pobrać 2 średnie, jednorazowe próbki wg 
BN-64/6215-11 o objętości po 2 dm3 każda 

5 8 Opis badań
5 8 1 Sprawdzenie wpływu środka antyadhezyjnego na 

jakość elementu betonowego T
5 8 11 Zatłuszczenie powierzchni betonu określa się 

bezpośrednio przez badanie przyczepności wyprawy do 
powierzchni próbek betonowych wg BN-79/7841-23 
Sprawdzenie należy wykonać na 3 próbkach, wyróżnia
jąc w każdej z nich po dwie powierzchnie boczne i po
wierzchnię denną Wyprawę należy przygotować mie
szając plastyczną masę tynkarską MT wg BN-86/ 
6734-02 w ilości 1,5 kg z zaczynem cementowym o skła
dzie

— cement 35 wg PN-88/B-30000 — 0,3 kg,
— woda wg PN-89/B-32250 — 100 ml 
Uzyskaną mieszaninę należy uzupełnić wodą do uzys

kania jednorodnej zaprawy o konsystencji plastycznej
Dwie powierzchnie boczne i powierzchnię denną każ

dej próbki betonu należy pokryć za pomocą szpachelki 
warstwą zaprawy o grubości około 1 mm, a po jej 
wyschnięciu, nanieść drugą warstwę tej samej grubości 
Próbki betonu z tak przygotowaną wyprawą należy 
przechowywać co najmniej 72 h w temperaturze ±18°C' 
przy wilgotności powietrza około 100% (np nad wars
twą wody) Następnie na każdej powierzchni próbki 
z wyprawą należy przykleić epoksydowy krążek meta
lowy o średnicy 5 cm i grubości 5 mm, wchodzący 
w zestaw aparatu pneumatycznego wg BN-78/8841-23 
Po upływie 24 h należy oderwać krążki działając siłą 
w kierunku prostopadłym do powierzchni sklejenia 

5 8 12  Zmiana barwy powierzchni betonu Barwę po
wie, r/chm betonu sprawdza się przez oględziny zewnę- 
li/nc powierzchni próbek

5 8 2 Sprawdzenie wpływu środka antyadhezyjnego na 
powierzchnie formy

3 8 2 1 Przywieranie betonu należy sprawdzić przez 
<>Jęd/iny wewnętrznych powierzchni form stalowych 
po ro/lormowamu próbek betonu wykonanych wg 5 5 1
tub 5 5 2

5 8 2 2 Korozję form należy sprawdzić na 3 płytkach 
stalowych zgodnie z PN-85/C-04093 W przypadku 
stosowania do produkc|i betonu dodatków i domieszek 
należy sprawdzić wpływ badanego środka antyadhezyj- 
nu.(i / tymi dodatkami na korozię stali, przyjmując 
piopoieię całkowita zawartość dodatku w 1 m3 betonu 
na 100 _ siodka antyadhc/yincco

5 8 3 Sprawdzenie wpływu środka antyadhezyjnego na 
jakość formowanego betonu

5 8 3 1 Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie be
tonu krus/\wowego p i A p i » v \ i d / i  się ni 6 próbkach

betonu przygotowanych wg 5 5 1 z tym, ze do masy 
betonowej 3 próbek należy dodać i dokładnie wymie
szać badany środek antyadhezyjny w ilości 0,3% masy 
cementu Po 28 dniach od zaformowama, próbki ze 
środkiem i bez środka należy poddać badaniu wytrzy
małości na ściskanie wg PN-88/B-06250

5 8 3 2 Sprawdzenie skuteczności działania środka 
antyadhezyjnego w zależności od czasu formowania beto
nu po posmarowaniu form przeprowadza się w 3 termi
nach po 1 h, 24 h i 48 h, licząc od momentu pokrycia 
powierzchni formy stalowej środkiem antyadhezyjnym 
do chwili wypełnienia jej mieszanką betonową

Ocenę badania należy wykonać makroskopowo, 
sprawdzając stan wewnętrznych powierzchni form sta
lowych po rozformowaniu oraz powierzchni betonu 

5 8 3 3 Sprawdzenie trwałości styropianu przy formo
waniu elementów warstwowych ocieplanych styropianem 
należy określać stopniem zniszczenia struktury styro
pianu działaniem środka antyadhezyjnego oraz zmia
nami liniowymi próbek Badanie należy przeprowadzić 
na 2 seriach próbek, po 6 sztuk w każdej serii, o wy
miarach 50 X 50 X 25 mm, w temperaturze 20°C i 60°C 
Próbki styropianu zanurza się całkowicie na 30 s w na
czyniu wypełnionym środkiem antyadhezyjnym Po wy
jęciu próbek i odsączeniu nadmiaru środka przez 2 min, 
próbki należy umieścić w szczelnie zamkniętych szkla
nych naczyniach, w temperaturze 20°C i 60°C Po upły
wie 6 h oraz 24 h należy wykonać pomiar zmian linio
wych próbek w trzech kierunkach (x, y, z) Wynik ba
dania należy obliczyć w procentach wg wzorów

a -  a i
100 (1)x —

a

y =
b -  b\ 

b
100 (2)

Z =
C -  Cl

100 (3)
c

w których
a, b, c — wymiary próbek styropianu przed bada

niem,
ai,b\,ci  — wymiary próbek styropianowych po ba

daniu
Dla każdej serii pomiarów należy obliczyć średnią 

arytmetyczną, przyjmowaną jako średnia zmiana linio
wa przy określonej temperaturze

Strukturę powierzchni styropianu należy sprawdzić 
przez dokładne oględziny Próbki me powinny wykazy
wać żadnych zmian w postaci wżerów, wytopien, chro
powatości

5 8 4 Sprawdzenie wpływu stosowania środka antyad
hezyjnego na warunki sanitarne Zanieczyszczenie ście
ków należy sprawdzać na podstawie badan

— zawartości ekstraktu eterowego wg PN-86/ 
C-04573-01,

— chemicznego zapotrzebowania tlenu wg PN-85/ 
C-04578-02

— biochemicznego zapotrzebowania tlenu wg 
PN-74/C-04578/0ó"
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5 8 5 Sprawdzenie trwałości środka antyadhezyjnego 
5 8 5 1 Sprawdzenie trwałości środka antyadhezyjne

go olejowego należy wykonać wg PN-58/C-04089 na 
próbce przechowywanej przez 3 miesiące w temperatu
rze 20 ±2°C

5 8 5 2 Sprawdzenie trwałości środka antyadhezyjne
go typu emulsyjnego wytworzonego przez rozcieńczenie
Badanie należy wykonać w cylindrze pomiarowym, któ
rego zawartość, w proporcji ustalonej przez producen
ta, stanowi mieszanina koncentratu środka z rozcień
czalnikiem (olejem lub wodą) Tak przygotowaną 
emulsję należy pozostawić w temperaturze pokojowej 

'■> przez 6 — 8 h, a następnie sprawdzić jednorodność 
barwy

Przy wystąpieniu rożnie zabarwienia na wysokości słu
pa emulsji, lub na obrzeżach memsku — wynik bada
nia należy uznać jako negatywny

5 9 Ocena wyników badan Środek antyadhezyjny 
należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli 
posiada pozytywną ocenę higieniczną PZH, a wyniki 
badan wszystkich oznaczan wg tabl 2 są zgodne z wy
maganiami rozdz 3

5 10 Zaświadczenie jakości Dla każdej partu środka 
antyadhezyjnego producent wystawia i przekazuje użyt
kownikowi zaświadczenia jakości zawierające wyniki 
badan

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET Warszawa

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-83/®539-07
a) określono wymagania dotyczące liczby kwasowej środkow an- 

tyadhezyjnyeh-olejowych oraz podano metodę badania tego parame 
tru

b) metodę badania zatłuszczema powierzchm betonu na pedsta 
wie wsiąkania kropel wody zastąpiono jako bardziej w anrgodrą 
metodą polegającą na odrywaniu wyprawy ra  stvkn z be onem

c) wprowadzono podział środków w zależności od rodzaju beto
nu oraz zrezygnowano z podawania definicji

d) stabelaryzowano wymagania i badania dotyczące srodkow
e) uporządkowano sprawdzanie trwałości środka uznając za mia

rodajną gwarancję producenta
0  warunki stosowania środków podano w Informacjach dodat

kowych
g) zastąpiono wymagania dotyczące czystości powierzchni beto

nowych zmianą barwy tych powierzchni
h) rozszerzono zakres wymagań dotyczących środków antyadhe 

zyjnych o
— skuteczność, działania w zależności od czasu formowania ele 

mentow (od chwili posmarowania form)
— działanie srodkow antyadhezyjnych na styropian przy formo 

wamu elementów warstwowych
— uzupełnienia rozdz 4 dotyczące transportu i przechowywania
i) wprowadzono korektę w zakresie aktualizacji norm związa

nych oraz postanowień związanych z przeprowadzaniem badan

3 Normy i dokumenty związane
PN-88/B-04300 Cement Metody badan Oznaczenie cech fizycznych 
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-87/B-11000 Piasek przeznaczony do badania wytrzymałości ce- 

* mentu
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-89/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-82/C-04008 Przetwory naftowe Oznaczanie temperatury zapłonu

w tyglu otwartym metodą Marcussona 
PN-81/C-04011 Przetwory naftowe Oznaczanie lepkości kinematycz

nej i obliczanie lepkości dynamicznej 
PN-55/C-040I6 Przetwory naftowe Pomiar temperatury krzepnięcia

metodą probówkową

PN-85/C-04066 Przetwory naftowe Oznaczanie liczby kwasowej 
i zasadowej oraz kwasowości metodą miareczkowania wobec 
wskaźników

PN-58/C 04089 Przetwory naftowe Oznaczanie zawartości stałych 
ciał obcych

PN-85/C-04093 Przetwory naftowe Badanie działania korodującego 
ra  Teiale

PN-67/C 04500 Produkty chemiczne Wytvczre pobie-ama p*zvgo- 
towar a p-ebek

FN-Só/C 04573/0 Woda i ścieki Badania zawartości subs*anc,i eks 
trahujących się rozpuszczalnikami organicznymi Oznaczanie cał
kowitej zawartości substancji organicznych ekstrahujących się ete
rem naftowym metodą wagową

PN 85/C-04578/02 Woda i ścieki Badania zapotrzebowania tlenu 
i zawartości węgła organicznego Oznaczanie chemicznego zapo
trzebowania tlenu (ChZT) metodą nadmangamanową

PN-74/C-04578/06 Woda ; scieW Badania zapotrzebowania tlenu 
i zawartości węgla organicznego Oznaczanie biochemicznego za
potrzebowania tlenu EZT(x) metodą ruano-ietryczią

PN-83/N-03010 Staiys yczna kontrc'a jakowe Losowy wyfcć- jedno
stek produktu do próbki

PN-67/Z-04067 Oznaczenie zawartości par nafty w oowetrza
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością Znaki 

i znakowanie Wymagania podstawowe
BN-64/6215 11 Badania ścieków gospodarczych i miejskich Pobie

ranie przygotowanie przechowywanie i przesyłanie próbek ście
ków do analizy fizykochemicznej

BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykony
wania wypraw wewnętrznych

BN-73/6736-01 Beton zwykły Metody badan Szybka ocena wytrzy
małości na ściskanie

BN-79/8841-23 Pocienione wyp-awy polimerowe i polimerowomine- 
ralne

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe (Dz U nr 53,
poz 272 z 1584 r )

Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu i zabezpieczeniu prze
syłek towarowych (Dz T iZK nr 9 poz 68 z 1985 r )

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych Załącznik II do Umowy 
o wzajemnym użytkowaniu wagonow towarowych w komunikacji 
międzynarodowej (EIV) (Dz TiZK nr 15 poz 119 z 1981 r ) wraz 
z późniejszymi zmianami

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r w sprawie 
ładowania samochodów ciężarowych i przyczep (Mon Pol nr 24 
poz 123 z 1963 r i nr 35, poz 250 z 1968 r )



6 Informacje dodatkowe do BN-91/0539-07

Specjalne warunki przewozu towarow niebezpiecznych w międzyna
rodowej komunikacji kolejowej Załącznik nr 4 do Ustawy o mię
dzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) (Dz 
TiZK nr 7 poz 35 z 1966 r )  wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 
2 grudnia 1983 r w sprawie warunków i kontroli przewozu dro
gowego materiałów niebezpiecznych (Dz U nr 67 poz 301 
z 1983 r ) wraz z późniejszymi zmianami 

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów nie
bezpiecznych (RID) Załącznik B do konwencji o międzynarodo
wym przewozie kolejami (COTIF) (Dz TiZK nr 7 poz 44 
z 1985 r ) wraz z późniejszymi zmianami 

Załącznik A i B do umowy europejskiej z dnia 3 września 1975 r 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie
bezpiecznych (ADR) (Dz U nr 35 poz 189 z 1975 r )  wraz 
z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987 r 
w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z prze
wozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy nie
bezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz U nr 32 poz 169 
z 1987 r )

4 Symbol SWW — 1289-731

5 Autorzy projektu normy mgr inz Grażyna Błociszewska mz 
Hanna Dobrowolska drinz Krystyna Walczak — Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przemyślu Betonów CEBET Warszawa

6 Zalecenia dotyczące stosowania środków antyadhezyjnych
Podczas stosowania srodkow antyadhezyjnych należy przestrzegać 

warunków bhp określonych atestem dotyczącym badanego środka 
Środek nie powinien działać toksycznie drażniąco i uczulająco na 
pracowników w tym celu niezbędne jest wyposażenie pracowników 
w środki ochrony osobistej

W celu ograniczenia stężenia aerozolu środka antyadhezyjnego 
przy nanoszeniu ręcznym należy smarować a me spryskiwać formy, 
a przy natrysku mechanicznym należy stosować dysze przystosowane 
do urządzeń hydraulicznych Zabrania się stosowania natrysku pneu
matycznego

Srodkow antyadhezyjnych typu emulsyjnego me powinno się sto
sować do smarowania kaset form bateryjnych których temperatura 
w momencie smarowania przekracza 40°C (gwałtowne odparowanie 
wody i zniszczenie emulsji może w konsekwencji doprowadzić do 
powstania nadrostow betonowych na powierzchniach)



poprawka 11 BN-91/0539-07 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów 
z betonu kruszywowego i komórkowego
0247
Na końcu stronicy 2 wpisuje się tresc odsyłacza 
11 Z wyjątkiem srodkow olejowych

(Biuletyn PKNMiJ nr 3/92 poz 17)

1 BN91/0539-07 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z be- poprawka 2
tonu kruszywowego i komorkowego
0247
W tablicy 1, poz, 1, zamiast Lepkość kinematyczna, mm1 2, powinno byc Lepkość 

kinematyczna, mm2/s
poprawka 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 3/92, poz 17 (Biuletyn PKNMiJ nr 6/92 poz 32)


