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Stal walcowana

Dwutoownlk I 155 no jezdnie kolei podwieszonych

Zamlestt

Grupa katalogowa 0331

1, WSTĘP

Przedmiotem normy jeet dwutoownlk X 155 za stall nlskoetopowej o podwyższonej wytrzymałości, 

przeznaczony na jezdnie kolei podwieszonych transportu podziemnego,

2 OZNACZENIE

2.1. Przykład oznaczenia dwutsownika no Jezdnie kolol podwieszonych X 155, długości dokładnej 

/ A /  5000 mm, ze steli 19G2A>
DWUTEOWNIK NA 3SEZONIE KOLEI PODWIESZONYCH I 155 d 5000 1802A BN-85/0646-15

3. WYMAGANIA

3.1. Powierzchnia 1 końce powinny odpowiadać PN-84/M-93000.

3.2. Wymiary nominalne przekroju poRrzeezncpo. dopunzczalna odchyłki 

.Ł.atet o lp.̂ -.PJ.aî Sgaa "8 rye i i tabl. 1.

Powierzchnia Masa Wskaźnik wytrzymałości
przokroju poprzecznego X m W* W y

2cm* kg Cl»3

30,3 23,7 149 9 23,4

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza Zarządzeniem 

nr 14/05 z dnia 1985 10.30 jako norma obowlgzujgoa od dnia 1985 10 01 

/Oz Norm i Miar nr .... ......... /psa. ............/

mm  m . i 5.e6.n.«K>
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3.3 Długość. Owuteownlk wykonuje się o długościach wg tabl. 2
Tablica 2

Określenie " 
długości

Długość Odchyłka graniczna Dodatek
na każde cięcie

m mm

Fobrykaoyjna
i

nie okredla się
iOgraniczona - o

3 + 1 0

m

Ookładna - d

* 100
Wielokrotna - w . * 1 0

Ola długości ograniczonych ró&nlca między długościę najkrótszę a najdłuśazę moi a 
wynosić mo« Im, np 6 ł 7 i.
Dopuszcza sie dostawę 8 % zamawianej masy dwuteownika o długościach krśtszycłt od po­
danych w zamówieniu, lecz nlo krótszych niż o 1 o.

3,4. ProatoŚĆ. Owuteownlk powinien być prosty. Krzywizna /q/, wg rys. 2 nie powinna pr*e~ 
kroozać 0,0015 1,

R ye. Z

Zwichrowanie dwutoownikćw Jost niedopuszczalne.

■3-.-5._-BaAuaz.ws.lnR wygięcie i.Mdai.kP../̂ /_....dQPPazc-zoAtiPL_ROchvl.enlo stonek /k/ l dopuaznealoa 

flCg.P.aHŁl.8al,R-&ŁP,R4lt Isl. - wg rys. 3 I 4 oraz tabi. 3.

Rys 3 Rys. 4
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lakłl&a.?
J3B.

Dopuszczalno
wygięcie
środnika

f
mox

Dopuszczalne
pochylenie
stopek
k
ma z

Dopuszczalne 
przesunięcie stopek

1 1 0,7B

3.6. Materiał. Dwuteownlk wykonuje się ze etell 1B0 2A wg PN-72/H-84018.

3.7. Stan dostawy. Dwuteownik dostarcza alg w • tanie aur owym. Po UBgodnleniU Z produoentem 

dwuteownlk doetaroza ale w etanie normalizowanym /N/,

3 . ą .  PopuszczaIna Jiij-HyAe_tnJ.flnlfl-nftr3tźy -  do 8 mm.

3.9. Cechowanie, Owuteownlkl dostarczana w mięzkoch naloty oaohować za pomocg dwóch przy- 

włoszek metalowych lub z tworzyw sztucznych trwale przymocowanych do mlfzkl.

Na przymieszce powinny być umieszozone następujgoe znaki i 

« znak wytwórcy,

- nr wytopu lub umowny znak,

■ znak kontroli Jakości wytwórcy.

Owuteownlkl dostarczane pojedynczo /luzem/ naloty cechować przd« trwałe wybicie na jednej 

z powierzchni czołowych m/w znaków

Oopuszcza się cechowanie dmuteownika przez naklejania barwnych nalepek na wyrobie lub 

przywieazkach z podaniem powyZazyoh znaków. Zasady oaohowanie wyrobów podaje norma 

PN-73/H-0H02.

4, BADANIA

4.1. Sprawdzanie wymiarów, dokonuje się w odległości oo najmniej 500 mm od koóca dwuteow- 

nlkaPoraler wysokości przeprowadza się w osi symetrii środnika.

4.2. Pozostała badania wg pn-b v h ~9 3 0 0 0 ,

K O N I E C
0

INFORMACJE P00ATK0WE do BN-Bg/0646-18 

1,. Instvtuo.1a opracowująca norma - Kombinat Metalurgiozny Huta Katowice

PN-73/H-01102 Cechowanie stalowych półwyrobów 1 wyrobów hutnlczyoh 

PN-72/H-84018 Stal nlskostopowa o podwyższonej wytrzymałości Gatunki

PN-8VH-93000 Stal węglowa 1 nlskostopowa Waloówka, pręty 1 kształtowniki walcowane 

na goręoo

5. Symbol .wyrobu wa SWW - 0453-2 

4. Symbol wyrobu wg KTM - S106-GGGG-53-.,



Errata do BN-85/0G46-15

1 Punkt 3 6 Materiał, zamiast PN-72/H-84018, powinno byc PN-86/H-84018

2 Punkt 3 9 Cechowanie, zamiast PN-73/H-01102, powinno być PN-87/H-01104

3 INFORMACJE DODATKOWE, punkt 2 Normy związane

— zamiast PN-72/H-84018 Stal mskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
Gatunki, powinno być PN-86/H-84018 Stal mskostopowa o podwyższonej wytrzy­
małości Gatunki,

— zamiast PN-73/H-01102 Cechowanie stalowych półwyrobów i wyrobow hut­
niczych, powinno byc PN-87/H-01104 Stal Półwyroby i wyroby hutnicze Cecho­
wanie


