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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
metoda oznaczania zawartości popiołu w wyro
bach z torfu stosowanych do celów rolniczych

12 Zakres stosowania normy Normę należy 
stosować, jeżeli norma przedmiotowa z zakresu 
wyrobow z torfu do celów rolniczych stawia wy
maganie oznaczania zawartości popiołu

1 3 Normy związane
BN-72/0520-07 Wyroby z torfu do celów rolni

czych Oznaczanie zawartości wody

2 METODA OZNACZANIA

2 1 Zasada metody polega na spalaniu próbek 
w  płomieniu palnika gazowego pod wyciągiem 
i następnie wyżarzeniu ich w piecu muflowym 
w temperaturze 550 ± 25°C

2 2 Przyrządy
a) Elektryczny piec muflowy ze strefą jedno

stajnego zarzema, z termoregulatorem
b) Palnik gazowy, trójnóg i trójkąt porcelitowy
c) Suszarka elektryczna z regulacją umożliwia

jącą utrzymanie w ciągu 4 godz stałej tempera
tury 105 ±2°C

d) Pairowmczki porcelanowe lub tygle porcela
nowe o wymiarach dostosowanych do typu pieca 
muflowego

e) Szczypce metalowe laboratoryjne, nierdzew
ne, długości około 50 cm z zagiętymi końcami

f) Waga analityczna o dokładności do 0,0001 g
g) Eksykator

2 3 Pobieranie i przygotowanie próbek Liczbę 
próbek pierwotnych i sposob ich pobierania, przy
gotowanie próbki ogolnej oraz wydzielanie próbek 
do badan laboratoryjnych określa norma przed
miotowa z zakresu wyrobow z torfu do celów 
rolniczych

2 4 Wykonanie oznaczania Z próbki laborato
ryjnej przygotowanej wg 2 3, do dwóch jedna
kowych naczymek wg 2 2 d) uprzednio wyprażo
nych i zważonych z dokładnością do 0,0002 g, po
brać z tą samą dokładnością po około 5 g badanej 
masy Naczynka z zawartością umiescic na trój
nogu nad płomieniem palnika gazowego Po zwęg
leniu i ustąpieniu dymu naczynka z zawartością 
przenieść szczypcami do pieca muflowego ogrza
nego do temperatury 550 ± 25°C i pozostawić je 
w mm na około 2 godz, az do całkowitego spopie
lenia, tj do zaniku czarnych cząstek węgla Po 
wyjęciu z pieca muflowego naczynka z popiołem 
ostudzić w eksykatorze do temperatury pokojo
wej i zwazyc z dokładnością do 0,0002 g Następ
nie powtarzać prażenie naczymek z popiołem 
w piecu muflowym w ciągu 15-mmutowych okre
sów tyle razy, az rozmca między dwoma kolej
nymi ważeniami będzie nie większa mz 0,001 g

Do obliczeń przyjąć wynik ostatniego ważenia

2 5 Obliczanie wyników Zawartość popiołu (P) 
obliczyć w procentach wg wzoru

(m .-m )  (100-W )
w którym

m — masa wyprażonego naczynka, g, 
mi -— masa wyprażonego naczynka z zawartoś

cią przed jej spaleniem, g, 
m2 — masa naczynka z popiołem, ustalona 

w powtarzanym prażeniu w piecu muflo
wym, g,

W — zawartość wody w próbce oznaczona me
todą szczegółową wg BN-72/0520-07

2 6 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników dwóch oznaczan wykona
nych równolegle, me różniących się między sobą 
o więciej mz 0,5

Wynik podać z dokładnością do pierwszego 
mielca po przecinku
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