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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
metody oznaczania pojemności wodnej wyrobow 
z torfu do colow rolniczych

a) metoda lejków Buchnera stosowana w bada­
niach torfu ogrodniczego, ściółki torfowej i kom- 
pcstow torfowych,

b) metoda zmodyfikowanych cylindrów Bagge- 
-Olsena stosowana w badaniach podłoży torfo­
wych (substratów torfowych) i mieszanek nawo­
zowych mineralno-tdrfowych

12 Zakres stosowania normy Normę należy 
stosować, jeżeli norma przedmiotowa z zakresu 
wyrobow z torfu do celów rolniczych stawia wy­
maganie oznaczania pojemności wodnej

1 3 Określenia

13  1 Pojemność wodna — ilosc wody, którą 
wyrób z torfu może wchłonąć i utrzymać przy 
wypełnieniu przestworów kapilarnych i niektó­
rych mekapilarnych, określona w stosunku do 
suchej masy w procentach wagowych

13 2 Zmodyfikowany cylinder Bagge-Olsena —
przyrząd laboratoryjny wykonany z materiałów 
nierdzewnych, składający się z

a) cylindra pomiarowego
— o średnicy wewnętrznej d=  52 mm,
— o średnicy zewnętrznej D — 54 mm,
— o wysokości H —120 mm,
b) nadstawki, będącej cylindrem o wymiarach 

d i D wg poz a), lecz o wysokości h = 30 mm, na­
kładanej na cylinder pomiarowy lub do mego 
przykładanej na styk,

c) przykrywki z dnem z siatki, nakładanej od 
spodu na cylinder pomiarowy, wymiar oczka siat­
ki me większy mz 1 mm,

d) gumowego pierścienia do łączenia cylindra 
pomiarowego w przypadku stosowania nadstaw­
ki przykładanej na styk

13 3 Lejek Buchnera — porcelanowy lejek z 
płaskim, perforowanym dnem, o wymiarach od­
powiednich do wykonania oznaczania

1 4 Normy związane
BN-72/0520-07 Wyroby z torfu do celów rolni­
czych Oznaczanie zawartości wody

2 METODA LEJKÓW BUCHNERA

2 1 Zasada metody polega na maksymalnym 
nasyceniu wodą badanej próbki i oznaczaniu po­
jemności wodnej przy użyciu lejków Buchnera

2 2 Przyrządy i materiały
a) Przyrządy wg BN-72/0520-07 podane do oz­

naczania zawartości wody metodą szczegółowa 
oraz

b) Waga techniczna o dokładności do 0,01 g
c) Lejki Buchnera
d) Kolby Erlenmeyera
e) Naczynia szklane lub z tworzywa sztucznego 

o pojemności około 500 cm3
f) Tryskawka
g) Eksykator
h) Pompa wodna
i) Bagietka szklana
j) Bibuła do sączenia
k) Woda destylowana

2 3 Pobieranie i przygotowanie próbek Liczbę 
próbek pierwotnych i sposob ich pobierania, przy­
gotowanie próbki ogolnej oraz wydzielenie próbek 
laboratoryjnych określa norma przedmiotowa 
z zakresu wyrobow z torfu do celów rolniczych

2 4 Wykonanie oznaczania Z próbki przygoto­
wanej wg 2 3 pobrać do dwóch naczyn o pojem­
ności około 500 cm3 takie ilości badanego wyrobu, 
aby na 1 cm2 perforowanej powierzchni lejka 
Buchnera przypadało po około 0,07 g suchej ma­
sy Badany wyrób w naczyniach zalać wodą de­
stylowaną (o temperaturze pokojowej) i wymie­
szać bagietką do uzyskania konsystencji płyn­
nej papki Następnie, w celu uzyskania maksy­
malnego nasycenia wodą badanego wyrobu, na­
leży umiescic naczynia na 20 mm do eksykatora 
połączonego z uruchomioną pompą wodną, po 
czym zawartość naczyn ponownie wymieszać ba­
gietką i wstawić na dalsze 10 mm dq tegoż eksy­
katora
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Następnie zawartość naczyn należy przenieść 
ilościowo do dwóch lejków Buchnera, których dno 
zostało przykryte nawilgoconym krążkiem bibuły 
do sączenia Każdy lejek Buchnera wraz z na­
wilgoconym krążkiem należy uprzednio zwazyc 
z dokładnością do 0,01 g, odciekającą wodę należy 
zbierać do podstawionej kolby Erlenmeyera Od­
ciekanie wody należy uważać za zakończone, gdy 
przez 2 mm me będzie odsączać się więcej mz 
1 kropla wody (odciekanie trwa około 2 godz)

Po uznaniu zakończenia odciekania lejek wraz 
z nawilgoconym krążkiem bibuły i maksymalnie 
nasyconą zawartością należy zwazyc z dokład­
nością do 0,01 g

Z kolei przenieść ilościowo zawartość lejka do 
uprzednio zważonego krystalizatora z dokładnoś­
cią do 0,01 g i suszyć do stałej masy w tempera­
turze 105±2°C dla ustalenia suchej masy

2 5 Obliczanie wyników Pojemność wodną (P J  
należy obhczyc w procentach wagowych wg 
wzoru

Himax
Pw = ------------------------ 100

m s

w którym

mmax — masa lejka wraz z nawilgoconą bi­
bułą (mi) i maksymalnie nasycaną za­
wartością, g,

mi — masa lejka wraz z nawilgoconą bibu­
łą do sączenia, g,

ms — sucha masa badanego wyrobu, g

2 6 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników dwóch równoległych oz- 
naczan, me różniących się między sobą o więcej 
mz cyfra 5 Wynik podać z dokładnością do licz­
by 10

3 METODA ZMODYFIKOWANYCH 
CYLINDRÓW BAGGE-OLSENA

3 1 Zasada metody polega na maksymalnym 
nasyceniu badanej próbki wodą i oznaczaniu po­
jemności wodnej przy użyciu zmodyfikowanych 
cylindrów Bagge-Olsena

3 2 Przyrządy i materiały
a) Przyrządy wg BN-72/0520-07 podane do oz­

naczania zawartości wody metodą szczegółową 
oraz

b) Zmodyfikowane cylindry Bagge-Olsena
c) Lejki Buchnera
d) Waga techniczna o dokładności do 0,01 g
e) Jednolitrowe naczynia szklane lub z tworzy­

wa sztucznego
f) Kolby Erlenmeyera
g) Bagietki szklane

h) Krystalizatory
i) Woda destylowana
3 3 Pobieranie i przygotowanie próbek — wg

2 3
3 4 Wykonanie oznaczania Z próbki przygoto­

wanej wg 3 3 pobrać po około 500 cm3 jednakowo 
rozdrobnionego wyrobu do dwóch jednolitrowych 
naczyn szklanych lub z tworzywa sztucznego, do­
dając po około 600 cm3 wody destylowanej (o tem­
peraturze pokojowej) i po wymieszaniu zawar­
tości bagietką pozostawać na 24 godz

Po upływie tego czasu zawartość naczyn prze­
nieść małymi porcjami do dwóch cylindrów po­
miarowych uprzednio zamkniętych od dolnej stro­
ny przykrywkami, a od górnej strony z nałożo­
nymi nadstawkami Każdy z cylindrów należy 
wypełnić do górnej krawędzi nadstawki Następ­
nie cylindry wstawić do lejków Buchnera umiesz­
czonych w kolbach Erlenmeyera

Odciekanie wody należy uważać za zakończo­
ne, gdy przez 2 mm nie będzie odsączać się wię­
cej mz 1 kropla wody Bezpośrednio po ustaniu 
odciekania wody z lejka należy oddzielić nad­
stawkę i odciąc ostrym nożem nadmiar badanego 
materiału, uprzednio znajdującego się w nadstaw­
ce

Następnie cylinder pomiarowy z zawartością 
zwazyc z dokładnością do 0,01 g Z kolei prze­
nieść ilościowo zawartość cylindra pomiarowego 
do uprzednio zważonego z dokładnością do 0,01 g 
krystalizatora i suszyć do stałej masy w tempera­
turze 105 ±2°C dla ustalenia suchej masy Jed­
nocześnie należy zwazyc wysuszony w tempera­
turze 105 ±2°C cylinder pomiarowy z przykryw­
ką

3 5 Obliczanie wyników Pojemność wodną (Pw) 
należy obliczyć w procentach wagowych wg wzo­
ru

m m a x

w którym
mmax — masa cylindra pomiarowego wraz 

z przykrywką i maksymalnie nasyco­
ną zawartością ,g,

m! — masa cylindra pomiarowego wraz 
z przykrywką, g,

ms — sucha masa badanego wyrobu, g
3 6 Wynik — wg 2 6

4 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 1 stycznia 1974 r dopuszcza się w za­
kresie podłoży torfowych (substratów torfowych) 
i mieszanek nawozowych mineralno-torfowych 
stosowanie oznaczania metodą lejków Buchnera 
wg rozdz 2
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