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Grupa katalogowa I 19

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
metoda oznaczania zawartości cząstek określo­
nej średnicy (stopnia rozdrobnienia, granulacji) 
wyrobow z torfu stosowanych do celów rolni­
czych

12 Zakres stosowania normy Normę należy 
stosować, jeżeli norma przedmiotowa z zakresu 
wyrobow z torfu do celów rolniczych stawia wy­
maganie oznaczania zawartości cząstek określo­
nej średnicy

2 METODA OZNACZANIA

2 1 Zasada oznaczania polega na ustaleniu wiel­
kości cząstek wyrobow z torfu w wyniku prze­
siewania na sitach o określonych w normach 
przedmiotowych wymiarach boku oczek kwadra­
towych

2 2 Przyrządy

a) Waga o dokładności do 1 g
b) Sita z obrzeżem o wymiarach umożliwiają­

cych jednorazowe przesianie jednej odwazki o ma­
sie 1 kg

c) Skrzynka o wymiarach 40X40X25 cm (o po­
jemności 0,04 m2 3)

2 3 Pobieranie i przygotowanie próbek Liczbę 
próbek pierwotnych i sposob ich pobierania, 
przygotowanie próbki ogolnej oraz wydzielenie 
próbki do oznaczania określa norma przedmioto­
wa z zakresu wyrobow z torfu do celów lolm- 
czychj

2 4 Wykonanie oznaczania Z próbki ogolnej 
pobranej wg 2 3 i przygotowanej do wydziela­
nia próbek do badan pobrać 0,04 m3 badanego 
wyrobu, tj napełnić skrzynkę luźno nasypanym,

rozdrobnionym wyrobem jak przy pobieraniu pró­
bek pierwotnych i pobrać z mej do przesiewania 
dwie odwazki po 1 kg, zwazone z dokładnością 
do 1 g Liczbę stosowanych sit oraz wymiary bo­
ku oczka kwadratowego określają normy przed­
miotowe z zakresu wyrobow z torfu dla celów 
rolniczych Jeżeli norma przedmiotowa ustala sto­
sowanie dwóch lub więcej sit, należy wykonać 
najpierw czynnosc przesiewania przez sito o naj­
większym wymiarze oczek, następnie uzyskany 
przesiew poddać czynności przesiewania przez si­
ta o kolejno mniejszych wymiarach oczek Czyn­
nosc każdego przesiewania wykonać jednorazowo, 
oddzielnie dla każdej odwazki, ręcznie, spokojnymi 
i poziomymi ruchami przez 3 mm Każdy prze­
siew lub każdą pozostałość na poszczególnym si­
cie zwazyc z dokładnością do 1 g

2 5 Obliczanie wyników Zawartość cząstek 
określonej średnicy (R) przez zwazeme przesiewu 
lub pozostałości na poszczególnym sicie należy 
obliczyć w procentach wg wzorow

a) ważenie przesiewu

R =  —  100 (1)
a

lub
b) ważenie pozostałości na sicie

R =  ioo -  —  100 (2)
a

w których
b — przesiew lub pozostałość na sicie, g,
a — odwazka badanego wyrobu, g

2 6 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników dwóch oznaczan wykona­
nych równolegle Wynik podać z dokładnością do 
liczby całkowitej
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