
U K D  6 3 1  8 7 8  0 0 1  4  5 3 1  7 5 4 /  7 5 5

TORF
I WYROBY 
Z TORFU

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-72
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O znaczanie gęstości nasypow ej
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G rupa katalogow a I 19

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y jest 
m etoda oznaczania gęstości nasypowej (ciężaru 
nasypowego) w yrobów  z torfu  stosowanych do 
celów rolniczych

12  Zakres stosowania normy Normę należy 
stosować, jeżeli norm a przedm iotow a z zakresu 
w yrobów  z to rfu  do celów rolniczych staw ia w y 
m aganie oznaczania gęstości nasypowej

2 METODA OZNACZANIA

2 1 Zasada metody polega na ustaleniu  m asy 
luźno nasypanej próbki w  określonych w aru n 
kach objętości

2 2 Przyrządy

a) Waga o dokładności do 0,01 kg

b) Skrzynka o w ym iarach 40X40X25 cm (po
jem ność 0,04 m 2 3)

c) L istw a (do zgarniania nadm iaru  zawartości 
skrzynki)

2 3 Pobieranie i przygotowanie próbek Liczbę
próbek pierw otnych i sposob ich pobierania, p rzy 
gotowanie próbki ogolnej oraz w ydzielanie próbki

do oznaczania określa norm a przedm iotowa z za
kresu wyrobów z torfu  do celów rolniczych

2 4 Wykonanie oznaczania Z prooki pobranej 
wg 2 3 i przygotowanej do w ydzielania próbek 
do badan pobrać 0,04 m 3 badanego wyrobu (na
pełnić skrzynkę luźno nasypanym  rozdrobnionym  
w yrobem  jak  przy pobieraniu próbek pierw ot
nych) N adm iar zawartości skrzynki w ystępujący 
ponad jej brzegi należy zgarnąć listwą, następ 
nie skrzynkę z zawartością zwazyc z dokładnoś
cią do 0,01 kg, po czym dokładnie ją  oproznic 
i zwazyc również z dokładnością do 0.01 kg

2 5 Obliczanie wyników Gęstosc nasypową (G) 
obliczyć w procentach wg wzoru„ m - m ,

Lr =  ---------------------
40

w którym

m — m asa skrzynki z zawartością, kg,
mj — m asa pustej skrzynki, kg,
40 — pojemność skrzynki, dm 3

2 6 Wiymk Za w ynik należy przyjąć średnią 
arytm etyczną w yników dwóch oznaczan w ykona
nych równolegle W ynik podać z dokładnością do 
trzeciego m iejsca po przecinku

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-72/0520-11

O rien ta cy jn y  sp osob  o k reśla n ia  w  za k ła d a ch  p ro d u k cy jn y ch  g ęsto śc i n a sy p o w e j w y ro b u  p a k o w a n eg o  w  b e le
Należy zwazyc belę i odjąć przeciętną m asę m ateria łu  opakowaniowego oraz ustalić objętość kom ory prasy 
w  dm* Gęstość nasypow ą obliczyć przez podzielenie m asy netto  beli w  kg przez objętość komory prasy

C entralne Biuro S tudiów  i P ro jek tów  Przem ysłu Drobnego .D robpro jek t” 
U stanow iona przez Przewodniczącego K om itetu Drobnej W ytwórczości dnia 14 stycznia 1972 r 

jako norm a obow iązująca w zakresie m etod badan od dnia 1 stycznia 1973 r 
(Mon Pol n r  19/1972 poz 118)



W związku z ustanow ieniem  norm  zaw artych w niniejszym  zbiorze inform uje się 
o złozemu wniosku do Polskiego K om itetu Norm alizacyjnego w spraw ie w prowadze
nia zmian do następujących Polskich Norm

PN-69/G-98002 Ściółka torfowa

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-70/G-98016 Torf ogrodniczy

Zm iany te dotyczą

— uak tualn ien ia  norm  związanych,

— uw zględnienia nowych nazw niektórych cech jakościowych i nazw m etod badan.

— skrccem a treści norm  przez powoływanie się na m etody badan objętych norm am i 
zaw artym i w m niejszym  zbiorze

Szczegółowa tresc zmian będzie podana w Biuletynie Polskiego K om itetu Norm aliza
cyjnego w  1972 r


