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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y jest 
torf kaw ałkow y w ycinany (wyrzynany) lub form o­
w any przeznaczony do celów opałowych

1 2 Określenia

12 1 Torf kawałkowy opałowy — prostopadło- 
scienne i podobnych kształtów  cegiełki wycinane 
(wyrzynane) ręcznie lub maszynowo, albo uform o­
w ane z przem ieszanej m asy torfow ej, ze złoza to r­
fu określonego typu  i stopnia rozkładu, wysuszone 
do określonej zawartości wody, o dopuszczalne, 
zawartości popiołu i wartości opałowej około 
2200 kcal/kg

1 1 2  Partia wyrobu — określona w tonach (t) 
m asa torfu  kawałkowego opałowego m epakowa- 
nego (luzem) z określoną dopuszczalną zawartością 
m iału, jednorazowo przedstaw iona do odbioru

1 3 Normy związane
BN-63/0520-01 Torf M etody badan Oznaczan e 

stopnia rozkładu torfu
BN-72/0520-06 W yroby z torfu  do celów ro ln i­

czych Oznaczanie zawartości popiołu 
BN-72/0520-07 W yroby z torfu  do celów ro ln i­

czych Oznaczanie zawartości wody

2 OZNACZENIE

TORF KAWAŁKOWY OPAŁOWY BN-73/0521-01 
lub

SWW 0281-121 BN-73/0521-01

3 WYMAGANIA

3 1 Surowiec — torf typu  niskiego o stopniu 
rozkładu me m niejszym  mz 30%

0  Symbol w g SWW 0281-121

3 2 Wyrób gotowy — wg tab l 1

Tablica 1

W ym agania Metody badań 
wg

Zaw artość m iału 
— odsiew przez sito o oczkach 
25 mm, %, nie Więcej mz

15 5 7 1

Zaw artość wody, %, m e więcej 
mz

351) 5 7 2

Zaw artość popiołu, %, 
m e więcej mz

20 5 73

*) W obrocie dopuszcza się wyzszą zaw artość w o­
dy, lecz m e w iększą mz 45%, pod w arunkiem  prze­
liczenia m asy p a rtu  w yrobu do w ym aganej wg 
tab l 1 zaw artości wody

Masę odbioru (Ms) należy obliczyć w kg wg 
wzoru

m  65

w którym

m  — wym agana (wg zamówienia) masa w yro­
bu, kg,

W — faktyczna zawartość wody, %

4 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Przechowywanie — na o tw artym  powietrzu 
w pryzm ach lub pod w iatam i Podłoże terenu  pod 
pryzm ę powinno byc odwodnione, równe i oczy­
szczone z roślin i innych części organicznych

Dopuszcza się składowanie na terenie podmo­
kłym  wyłożonym  w arstw ą suchego chrustu, wrzo­
su ltp o grubości przygniecionej w arstw y co naj­
mniej 10 cm Sposob form owania pryzm y powi­
nien zabezpieczać przed przenikaniem  wody opa­
dowej do w ew nętrznych w arstw  pryzm y

Na terenie przechowyw ania drogi dojazdowe po­
w inny byc dostosowane do ruchu kołowych środ­
ków transportu  oraz powinny byc spełnione w y-
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2 BN-73/0521-01

m agania przeciwpożarowe określone odrębnym i 
przepisam i

4 2 Transport — dowolnym i środkam i O tw arte 
środki transportu  pow inny mieć ściany boczne 
i czołowe Górna w arstw a ładunku powinna byc 
w yrów nana do wysokości ścian środka transportu  
Ładunek w wagonie kolejow ym  otw artym  powi­
nien byc okry ty  oponą (plandeką) wg wym agań 
określonych odrębnym i przepisam i

5 BADANIA

5 1 Badanie surowca należy przeprow adzać w 
czasie sporządzania dokum entacji złoza torfow e­
go z tym , ze stopień rozkładu torfu  należy ozna­
czyć wg BN-63/0520-01

5 2 Badania wyrobu oraz stopnia rozkładu tor­
fu należy przeprow adzać przy okresowej kontroli 
jakości w yrobu lub urucham ianiu  produkcji z no­
wego złoza torfowego oraz w  przypadkach w ątp li­
wych na żądanie odbiorcy p a rtu  w yrobu Badania 
te są rowm ez badaniam i rozjemczym i

5 3 Miejsce przeprowadzania badań Badania 
zawartości m iału przeprow adza się w  m iejscu wg 
uzgodnień dostaw cy z odbiorcą, a pozostałe bada­
nia w yrobu w raz z oznaczaniem stopnia rozkładu 
torfu  — w laboratoriach insty tucji naukow o-ba­
dawczych

5 4 Masa partu wyrobu Masę p a rtu  w yrobu 
stanow i m asa jednorazowej dostaw y i odbioru u 
ram ach jednego zamówienia

5 5 Pobieranie próbek

5 5 1 Masa i liczba próbek pierwotnych — wg
tabl 2

Tablica 2

M asa i liczba próbek 
pierw otnych

M asa p artu , 
t

do oznaczania 
zaw artości 

m iału

do pozosta­
łych badań

kg sztuk kg sztuk

do 63 15

powyżej 6 3 — 160 10 3 1 25

powyżej 160 40

5 5 2 Sposób pobierania próbek pierwotnych
Próbki pierw otne zgodnie z 5 5 1 należy pobierać 
z rożnych m iejsc i głębokości pryzm  łub z rożnych 
m iejsc załadowanego środka transportu , albo pod­
czas załadunku lub rozładunku torfu

5 5 3 Sposób przygotowania próbek ogólnych
Próbki pierw otne pobrane wg 5 5 2 do oznaczania 
zawartości m iału należy zsypać do szczelnego po­
jem nika (skrzynki), natom iast do pozostałych ba- 
d,an — do w orkow  z tw orzyw a sztucznego i szczel­
nie worki zam knąć (zawuązac)

5 6 Przygotow anie średniej próbki laborato­
ry jne j Średnią próbkę laboratory jną należy przy­
gotować z próbki ogolnej do badan pozostałych 
przygotow anej wg 5 5 3 w odpowiednim pomie­
szczeniu możliwie szybko i w  tak i sposob, aby me 
nastąpiła  istotna zm iana zawartości wody

Próbkę ogolną rozdrobic w kruszarce lub ręcznie 
toporkiem  na gładkiej powierzchni wyłożonej 
blachą ocynkowaną na cząstki o średnicy poniżej 
20 mm Z rozdrobionego torfu  należy usypać 
stożek i następnie rozpłaszczyć go, po czym po­
dzielić na cztery rów ne części Dwie przeciwległe 
ćw iartk i usunąć mozliwiie dokładnie, a dwie pozo­
stałe zmieszać ze sobą i ponownie usypać stożek 
Czynność kw artow am a należy pow tarzać az do 
otrzym ania próbki o masie około 2 kg, k tó rą  nale­
ży w rów nych ilosqiach umiescic w  dwóch jedna­
kowych szklanych słojach z doszlifowanymi kor­
kam i Na każdym  słoju należy umiescic w  sposob 
trw ały  nalepkę zaw ierającą co najm niej

— nazwę wyrobu,
— znak lub nazwę producenta (dostawcy),
— znak lub nazwę odbiorcy,
— datę  i m iejsce pobierania próbek pierw ot­

nych,
— nazwiska i podpisy probobiorcow
Jeden  słój z próbką należy przekazać do labo­

ratorium , a drugi pozostawić w m iejscu pobiera­
nia próbek pierw otnych do czasu uzyskam a w y­
ników laboratoryjnych

5 7 Opis badań

5 7 1 Oznaczanie zawartości miału Z próbki 
ogolnej do oznaczania zawartości m iału przygoto­
wanej wg 5 5 3 oddz elic całe cegiełki oraz części 
równe lub większe od połowek i zwazyc z dokład­
nością do 0,1 kg Pozostałą masę próbki ogolnej 
przesiać przez sito z obrzeżem i o oczkach wielko­
ści 25 mm Czynność każdego przesiew ania w y­
konać ręcznie, spokojnym i poziomymi rucham i 
5 razy  w jedną i 5 razy w drugą stronę Pozosta­
łość na sicie i przesiew  zwazyc oddzielnie z do­
kładnością do 0,1 kg

Zaw artość m iału (M) obliczyć w procentach wg 
wzoru

G i
M ---------- 100 (2)

G
w którym

G — łączna masa cegiełek i ich części oddzie­
lonych, pozostałości na sicie i przesie­
wu, kg,

Gt — m asa przesiewu, kg

5 7 2 Oznaczanie zawartości wody — wg BN-72/ 
0520-07 rozdz 3

5 7 3 Oznaczanie zawartości popiołu — wg 
BN-72/0520-06
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5 7 4 Oznaczanie stopnia rozkładu torfu w w y­
robie — wg 5 1

5 8 Ocena partu wyrobu P artię  to rfu  kaw ał­
kowego opałowego należy uznać za zgodną z w y ­
m aganiam i norm y, jeżeli odbiorca me zgłasza za­
strzeżeń bezpośrednio przy  odbiorze w zakresie

zgodności z 3 1 i 3 2 oraz producent (dostawca) 
w ystaw ił zaświadczenie dostaw y stw ierdzające, 
ze partia  w yrobu spełnia wszystkie wym agania 
norm y lub przeprowadzone badania na żądanie 
odbiorcy (w przypadkach w ątpliw ych, spornych) 
dały w yniki dodatnie

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-73/0521-01

Istotne zm iany w  stosunku do PN-63/G-98003

a) w yelim inow ano w ym agania w  zakresie w ym ia­
rów  cegiełki, w ytrzym ałości cegiełek na kruszenie się, 
w skaźnika w artości opałowej,

b) pom inięto część in strukcy jną w  zakresie szczegó­
łów form ow ania pryzm y,

c) ograniczono surowiec w yłącznie do to rfu  typu n i­
skiego,

d) przeprow adzanie badan ograniczono do żądań od­
biorcy w  przypadkach w ątpliw ych, spornych

Dotychczas obow iązująca PN-63/G-98003 zostaje unie­
w ażniona z dniem  30 czerwca 1974 r


