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NORMA BRANZOWA

ROPA NAFTOWA
1 PRZETWORY
NAFTOWE

Oznaczanie |akosciowe mydet
kwaséw naftenowych w paliwach

BN-78
0533-12

do silnikbw turbcspalinowych

1. VVSTEP

1.1. Przdd iut normy. Przedmiotem normy jest oznacza-
nie jakosciowe mydet kwaséw naftenowych w paliwach do

silnikéw turbospal inowych

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy. Metode sto-
suje sie do oceny czystos$ci paliw do s (n kv turhospalino-
wych pod wzgled m obecnosc w nich myde* kwaséw nafte-

no ,ych

2. iv.diODA UZNACZaNIla

2.1. Zasada oznaczania polega na sprawdzeniu wobec fe-
noloftaleiny barwy wodnego roztworu zhydrolizowanych my-
det, znajdujacych sie w osadzie pozostatym po przesycze-
mu badanego paliwa przez seczek membranowy (nitrocelu-

lozowy).—

2, 2, Przyrzady

a) Lejek do syczenia z mekorodujycej stali lub ze szkta
z cylindryczny lub stozkowy gorne czescie - wedtug rysun-
ku Wewnetrzne powierzchnie lejka ze stali powinny byc
polerowane Gorna czesc lejka poteczona jest z dolny za
pomocy nakretki nasadowej

Lejek ze szkta powinien byc wyposazony w nakretke z
polichlorku winylu

b) Siatka mosigezna, tkana, z kwadratowymi oczkami, o
ksztatcie kryzka $rednicy 35 mm

c) Seczki membranowe (nitrocelulozowe) o} wymaga-

niach podanych w tablicy

Grupa katalogowa Il 19

Pal iwo o lepkost~ kinematycznej

Wymagan!a w temperaturze

dla seczkoéw 2 2

membranowych do 2 mm~/§ powyzej 2 mm /s

(cSt) (cSt)

Grubo$¢ seczka,
mm 0,1 *0, 02 0,1 +0,02
Spadek ci$nienia
powietrza w pi ze- 100 - 2u0 200 - 400

ptywemierzu, Pa o2 mmvl_ o  (20-40 mm HzO)

Czas przeptywu

wody, s 90 - 45 45 - 25
Sredni wymiar po-

row, jjm 0,9 1,7
Najwiekszy wymiar

porow, jjm 1,2 1,8
Cisnienie powietrza

dla oznaczania naj-

wiekszego wymiaru 0,18-0,12 0,12-0,08
poréw, MPa (1,8 - 1,2 at, (1,2 - 0,8 at)

d) Uszczelki z polichlorku winylu lub z fibry, grubosci
0,3-0,5 mm w ksztatcie pier$cienia o $rednicy zewnetrznej
35 mm is$rednicy wewnetrznej 30 mm

e) Szkietko zegarkowe $rednicy 40 - 50 mm lub krezek
ze szkta o tej samej Srednicy

f) Kolba stozkowa z szeroke szyjke pojemnosci 500 cm3

g) Zlewka szklana pojemnos$ci 50 cm”

h) Tryskawka z gumowy gruszke

0 Kl~sz szklany lub krystal izador cylindryczny o ze-
wnetrzne $rodnicy 150 - 200 mm

N | vi- Ba porcelanowa do eksykatora lub okrygta ptytka
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metalowa $rednicy 140 - 190 mm z otworami 20 - 30 mm, z

nézkami, stosowana jako podstawka do szklanego klosza lub
krystal izatora
k) Precik szklany dtugos$ci 150 - 200 pim, Srednicy 4 -
5 mm, zakoriczona nasadke z rurki z polichlorku winylu dtu-
gosci 15-20 mm
2.3. Odczynniki iroztwory
a) Rozpuszczalnik - izooktan techniczny wg PN-75/
C-04G33 lub frakcja benzyny wrzeca do temperatury 1OOOC
Przed uzyciem do oznaczania rozpuszczalnik przeseczyc
przez seczek membranowy o takich wymiarach porow, jakie
bede stosowane w czasie przeprowadzania oznaczania
b) Fenoloftaleina, roztwor alkoholowy 1-procentowy
c) Woda destylowana sprawdzona na objetos¢ 5 cm3 wo-
dy destylowanej znajdujecej sie w zlewce utrzymywaé¢ w

stanie wrzenia przez 2 min, po czym doda¢ 2 -3 kropli

roztworu fenoloftaleiny wg poz b) Jezeli pojawi sie¢ ro-

zowe zabarwienie, wode nalezy ponownie poddac destylacji

2.4. Przygotowanie przyrzadéw

2.4. 1. Przygotowanie lejka do saczenia. Siatke stoso-

wane pod seczek membranowy, wewnetrzne powierzchnie

lejka oraz uszczelki przetrze¢ czyste szmatke nawilzone

rozpuszczalnikiem wg 2 3 a), nastepnie przemy¢ wode de-

stylowarterf wysuszy¢ na powietrzu

2.4.2. Przygotowanie saczkéw membranowych. Seczek
membranowy umiescic w kielichu dolnej cze$ci lejka na po-
przednio umocowanej mosieznej siatce i Uszczelce tak, aby
Isnigca powierzchnia seczka znajdowata sie u goéry Nastep-
nie natozy¢ gorne czesc lejka izakrecie w taki sposob, aby
paliwo nie przeciekato w miejscach teczema, po czym umo-
cowacé lejek na statywie

Dopuszcza sie umieszczenie seczka membranowego w

lejku bez mosieznej siatki i uszczelki W tym przypadku pa-

liwo nalezy seczyc ostroznie uwazajec, aby nie przerwa¢

seczka szklanym precikiem lub silnym strumieniem rozpu-
szczalnika
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INFORMACIJE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Technologu

Nafty

2. Normy zwigzane
PN-66/C-04000 Ropa naftowa i przetwory naftowe Po
bieranie probek
Oznaczanie

PN-75/C-04033 Przetwory naftowe liczby

oktanowej paliw silnikowych metode motorowe

3. Normy miedzynarodowe i zagraniczne

RWPG LT 757-77 TonJIHBO peaKTHBHbIX £BHTaTelieft

2.5. Przygotowanie prébki. Z prébki pobranej wg PN-66/

C-04000 i doktadnie wymieszanej w ciegu 3 min, pobra¢c

3
400 cm paliwa do kolby z korkiem

2.6. Wykonanie oznaczania. Badane paliwo doktadnie wy-

mieszane wlewaé¢ po preciku szklany/n do lejka i seczyc
przez seczek membranowy do czystej i suchej kolby stoz-
kowej wg 2 2 f) Po zakonczeniu seczenia kolbe, w ktorej

znajdowato sie paliwo doktadnie przemyé czescie otrzyma-

nego przesecz i, po czym przesecz po przemyciu wlaé¢ do
lejka iprzeseczyc do tej samej kolby stozkowej
State ciata obce przylegajece do $cianek lejka zdjeé

nasadke szklanego precika, ktore nastepnie przemyé roz-

puszczalnikiem z tryskawki nad seczkiem membranowym

Wewnetrzne powierzchnie lejka i pozostatos¢ paliwa na

seczku membranowym rowmez przemy¢ tym rozpuszczalni-

kiem

Seczek membranowy z osadem wyje¢ z lejka za pomoce
pincety i umiescic na szkietku zegarkowym Suszyé przez
20 min w temperaturze 20 130C na porcelanowej wktadce
do eksykatora lub metalowej ptytce pod szklanym Kkloszem

lub krystal izatorem Miedzy kloszem, (lub krystalizatorem)

a wktadke powinna byc szczelina umo;Hiwiajece cyrkulacje
powietrza

Nastepnie seczek z osadem przenies¢ do zlewki wg
2 29), wla¢c 5 cm2 wody destylowanej wg 2 3 ¢ i 2-3 krople
Catos$¢ ogrza¢ do

fenol of taleiny wg 2 3 b) temperatury

wrzenia uwazajec, aby ciecz nie rozpryskiwata sie Utrzy-
mywa¢ w stanie wrzenia przez 2 mm Po tym czasie za-

obserwowaé¢ barwe roztworu

2, 7. Ocena wyniku oznaczania. Badane paliwo nalezy

uzna¢ za niezawierajece mydet kwaséw naftenowych, jezeli
otrzymany wg 2 S roztwor nie zabarwi sie po dodaniu feno-

loftaleiny

NIEC

DODATKOWE

Unpe”ejieHHe Hajumun miiji Ha"TeHOBDbiz kzcjiot -
norma catkowicie zgodna
ZSRR rOCT 21103-75 TonJIHBO ruH peaKTHBHLK £BH-

raTejietf MeTO" onpeflejieHHH mbiji Ha4)TeHOBbix kh-

CJIOT —norma zgodna

4. Autor projektu normy - mgr inz Jadwiga Ludenska

'nstytut Technologii Nafty



