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K on tro la  n a w a n ia n ia
Grupa katalogowa II 11

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  arkusza 
norm y jest kontrola czynności naw aniania Celem 
kontroli jest stw ierdzenie, czy zapewniono pali­
wom gazowym  zapach o w ym aganej in tensy ­
wności

12 Zakres stosowania normy Normę stosuje 
się w zakładach gazownictwa rozprowadzających 
paliw a gazowe I, II i IV grupy wg PN-71/C-96001

1 3 Określenia — wg BN-74/0547-01/01
1 4 Kontrola nawaniania obejm uje
—■ pom iar intensyw ności zapachu m ieszaniny 

nawom onego paliw a gazowego z powietrzem,
—  oznaczanie zawartości środka nawaniającego 

w paliw ie gazowym,
— obliczenie zuzycia środka nawaniającego

2 WYKONANIE OZNACZANIA
2 I Oznaczanie intensywności zapachu nawo- 

nionego paliw a gazowego wykonać wg BN-78/ 
0547-01/05

2 2 Oznaczanie zawartości środka nawaniające­
go w paliw ie gazowym wykonać wg BN-78/ 
0547-01/06 oraz wg innych metod badan

2 3 Obliczenie zuzycia środka nawaniającego
W odniesieniu do urządzeń naw aniających w y­
posażonych w zbiornik roboczy środka naw aniają­
cego z płynowskazem  —  zuzycie środka naw ania­
jącego obliczyć z rozmcy odczytów poziomu cieczy, 
uw zględniając w ym iary  geom etryczne zbiornika 
oraz gęstosc środka nawaniającego

W przypadku b raku  plynowskazu — zuzycie 
środka nawaniającego obliczyć z dostaw  środka 
nawaniającego

W ielkość zuzycia środka nawaniającego podzielić 
przez ilość paliwa gazowego, nawomonego w okre­
sie zuzycia środka nawaniającego i wyrazie w 
kg/166 m 3 (mg/m3)

2 4 Miejsce pomiarów intensywności zapachu 
i oznaczania zawartości środka nawaniającego
Badania wg 2 1 i 2 2 przeprowadzić w pobliżu 
m iejsca naw aniania oraz w punktach najbardziej 
odległych od m iejsca naw aniania

2 5 Częstotliwość oznaczań intensywności za­
pachu oraz zawartości środka nawaniającego

2 5 1 Oznaczanie w  początkowym okresie na­
waniania, tj w okresie 1 miesiąca po przejściu na 
zasilanie paliwem  gazowym grupy I, II lub IV wg 
PN-71/C-96001 oraz po zmianie środka naw aniają­
cego (oznaczanie wg 2 1 i 2 2) przeprowadzać co 
najm niej raz w tygodniu Oznaczanie przeprow a­
dzić w tym  samym  dm u w pobliżu m iejsca naw a­
niania oraz w  punktach najbardziej odległych od 
miejsca nawaniania

2 5 2 Oznaczanie po okresie początkowym na­
waniania (oznaczanie wg 2 1 i 2 2) przeprowadzać 
co najm niej raz w miesiącu w punktach najbar­
dziej odległych od miejsca naw aniania i co na j­
m niej raz na kw artał w pobliżu m iejsca naw ania­
nia

Dopuszcza się wykonywanie oznaczan jeden raz 
na kw arta ł przy stosowaniu czterohydrotiofenu 
(THT)

2 6 Częstotliwość pomiarów zuzycia środka na­
waniającego

2 6 1 Pomiar na stacjach nawaniających ze stałą 
obsługą i wyposażonych w urządzenia do pom iaru 
zuzycia środka nawaniającego —  jeden raz na 
tydzień

2 6 2 Pomiar na stacjach bez stałej obsługi —
me rzadziej mz jeden raz w miesiącu

2 7 Wyniki kontroli

2 7 1 Intensywność zapachu nawomonego paliw a 
gazowego oznaczana wg 2 1 w punkcie najbardziej 
odległym od m iejsca naw aniania powinna odpo­
wiadać co najm niej drugiem u stopniowi skali 
nawaniania, a me przekraczać stopnia trzeciego, 
wg BN-74/0547-01/01

W przypadku intensywności zapachu mniejszej 
mz stopień drugi lub większej mz stopień trzeci 
należy odpowiednio zmienić dozowanie środka 
nawaniającego (około pięciokrotnie na jeden sto­
pień skali nawaniania)
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2 7 2 Zawartość środka nawaniającego Za w iel­
kość m iarodajną dla prawidłowego naw aniania 
należy przyjąć zawartość środka nawaniającego 
w punkcie najbardziej odległym od m iejsca na­
w aniania Zawartość środka nawaniającego ozna­
czona wg 2 2 pow inna byc me m niejsza mz za­
w artość ustalona dla danej stacji naw aniającej 
przez nadrzędne zakłady gazownictwa

Zaleca się, aby zawartość środka nawaniającego 
m e przekraczała trzykro tnej wartości ustalonej

2 7 3 Różnica intensywności zapachu lub zawar­
tości środka nawaniającego na początku i na końcu 
sieci Spadek stężenia środka nawaniającego w cza­
sie przepływ u paliw a gazowego przez gazociąg 
świadczy o adsorpcji środka naw aniającego na 
ścianach gazociągu, pyłach i osadach, absorpcji 
w kondensatach lub reakcji chemicznej Zm niej­
szenie intensyw ności zapachu gazu może byc rów ­
nież w yw ołane przez nałożenie się zapachu uprze­
dnio rozprowadzanego paliw7a gazowego lub środka

nawaniającego Należy przyjąć, ze różnica po­
między zawartością środka nawam ajacego w 
m iejscu naw aniania oraz w punktach najbardziej 
odległych od m iejsca naw aniania me powinna 
przekraczać 25% stężenia początkowego przy d łu ­
gotrw ałym  naw anianiu

2 7 4 Ilość zużytego środka nawaniającego wg
2 3 nie powinna byc m niejsza mz daw ka ustalona 
dla stacji naw aniającej

Zużycie środka nawaniającego kg/106 m 1 2 3 
(mg/m3) powinno odpowiadać zawartości środka 
nawaniającego w kg/106 m 3 (mg/m3) oznaczonej 
w m iejscu naw aniania

Różnica pomiędzy wym ienionym i wartościam i 
nie powinna byc większa mz 20% wartości ozna­
czonej analitycznie P rzy  większych różnicach 
należy skontrolować metodę obliczania zuzycia 
środka nawaniającego i ustalić przyczynę rozbież­
ności

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — In s ty tu t G órnic­
tw a N aftow ego i Gazownictwa

2 Normy związane
PN-71/C-96001 P aliw a gazowe do dystrybucji w  gospo­

darce kom unalnej

BN-74/0547-01/01 U zdatnianie paliw  gazowych N aw ania ­
nie N azwy i określenia

BN-78/0547-01/05 U zdatnianie paliw  gazowych N aw ania­
nie P om iar intensyw ności zapachu gazu nawomonego 

BN-78/0547-0U06 U zdatm am e paliw  gazowych N aw ania­
nie O znaczanie zaw artości dw ucyklopentadienu (DCP)

3 Przeciętne zawartości srodkow nawamajacych w 
paliwach gazowych grupy II podgrupy 10 i 12 są następu ­
jące

czterohydrotiofen (THT) — 15 kg/106 m 3 ( 15 m g/m 3)
m erkap tan  etylow y — 16 k g /10° m3 ( 16 mg m 3)
dw ucyklopentadion (DCP) -  110 kg/106 m3 (110 m g/m 3)

4 Autor projektu normy — doc dr Ryszard Ziele­
niewski, In s ty tu t G órnictw a Naftowego i Gazownictwa, 
K raków
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1 W punktach 12 i 2 5 1, zam iast PN-71/C-96001, w pisuje się PN-87/C-96001
2 W INFORM ACJACH DODATKOWYCH w p 2 Norm y związane, zam iast 

PN-71/C-96001 P aliw a gazowe do dystrybucji w gospodarce kom unalnej, w pisuje się 
PN-87/C-96001 P aliw a gazowe rozprowadzane w spólną siecią i przeznaczone dla 
gospodarki kom unalnej
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