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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  arkusza 
norm y jest pom iar intensyw ności zapachu na- 
womonego paliwa gazowego wg PN-71/C-96001

1 2 Zakres stosowania normy Normę stosuje 
się w Zakładach Gazownictwa rozprow adzają­
cych paliwa gazowe grupy I, II i IV wg PN-71/ 
C-96001

1 3 Określenia

13 1 Intensywność zapachu gazu jest to siła 
zapachu gazu nadana przez środek nawaniający, 
powodująca jego wyczuwalnosc

13 2 Skala nawaniania jest to podział in tensyw ­
ności zapachu gazu na stopnie wg BN-74/0547-01/ 
01

2 METODA POMIARU

2 1 Zasada pomiaru Pom iar intensywności za­
pachu paliw a gazowego polega na określeniu od­
czucia węchowego wywołanego przez m ieszani­
nę nawomonego gazu z powietrzem

2 2 Przyrządy O dorym etr kapilarny wg ry ­
sunku lub m ny rów norzędny

A parat składa się z następujących elem entów
a) B utla ze sprężonym  powietrzem  1, zaopa­

trzona w reduk tor 2 lub dm uchawa powietrzna 
o wydajności około 2 m 3/h

b) F iltr  z węglem aktyw ow anym  3

c) Przepływom ierz 4 (rotam etr) do określania 
natężenia przepływ u powietrza w ilości 1,5 m 3/h 
(klasa dokładności co najm niej 2)

d) Zestaw kapilar do dozowania gazu nawom o- 
nego z następującym i natężeniam i przepływu

kapilara A 15 dm 3/h, tj 1% gazu w stosunku 
do powietrza,

kapilara B 22,5 dm 3/h, tj 1,5% gazu w stosun­
ku do powietrza
lub kapilary  o dobranych w ym iarach dozujące 
gaz nawoniony z natężeniem  przepływ u 15,0 dm /3h 
przy rozm cy cismen przed i za kapilarą około 
250 N/m 2 (około 25 mm H20 ) oraz z natężeniem  
przepływ u 22,5 dm 3/h przy rozmcy cismen 
500—550 N/m 2 (około 50—55 mm H20)

e) M anom etr różnicowy 8 (U -rurka)

f) Komora mieszania 10

g) Lejek węchowy 11

Zgłoszona przez Insty tu t G órnictw a Naftowego i G azownictw a 
Ustanowiona przez D yrektora Zjednoczenia G órnictw a Naftowego i Gazownictwa dnia 24 m arca 1978 r 

jako norm a obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r 
(Dz N orm  i M iar n r 12/1978 poz 56)
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Schem at odorym etru
1 — bu tla  ze sprężonym  pow ietrzem , 2 — reduktory , 3 — f iltr  z węglem  aktyw ow anym , 4 — rotam etr, 5 — 

bu tla  z tubusem  bocznym, 6 — pipety  gazowe, 7 — odprowadzenie nadm iaru  gazu, 8 — m anom etr różnicowy, 
9 — kapilara , 10 — kom ora mieszania, 11 — le jek  węchowy

Zasada działania odorymetru Pow ietrze ze 
sta łą  prędkością 1,5 m 3/h przechodzi przez filtr  
z węglem  aktyw ow anym  i komorę m ieszania do 
lejka węchowego

Równocześnie doprowadza się strum ień bada­
nego paliw a gazowego z kurka probierczego lub 
pipety gazowej przez kapilarę i komorę miesza­
nia do lejka węchowego Natężenie przepływ u na- 
womonego paliwa gazowego przez kapilarę jest 
wyznaczone przez dobor spadku ciśnienia na m a­
nom etrze różnicowym i jest regulow ane za po­
mocą ściskacza śrubow ego na dopływie paliwa 
gazowego oraz ew entualnie przez upuszczanie 
nadm iaru  paliwa gazowego

Każda kapilara umożliwia wprowadzenie do 
strum ien ia  pow ietrza dokładnie odmierzonej 
ilości paliwa gazowego

Doprowadzone powietrze rozcieńcza nawomone 
paliwo gazowe w stosunku zgodnym z w ym aga­
niam i PN-71/C-96001, tj l°/o dla gazu ziemnego 
i m ieszanin węglowodorow z powietrzem  pod­
grupy 10 i 12 lub 1,5% dla gazów ziemnych i m ie­
szanin węglowodorow z powietrzem  podgrupy 
6, 7 i 8

Kalibrowanie kapilar Natężenie przepływ u 
gazu przez kapilary  zalezy od rozmcy cismen 
gazu przed i za kapilarą oraz od lepkości gazu 
Dlatego tez kapilary  należy cechowac na dany 
rodzaj paliw a gazowego, tj ustalić rozmcę cis- 
m en przed i za kapilarą, przy k tórym  natężenie 
przepływ u wynosi 15,0 dm 3/h lub 22,5 dmVh 
Cechowanie przeprowadzić m ierząc przepływ  ga­

zu przez kapilarę za pomocą gazomierza labora­
toryjnego o pojemności 2 dm 3 (2 1) wg BN-76/ 
0541-09 lub innego przepływom ierza o klasie 
dokładności co najm niej 2 Rozmcę cismen przed 
i za kapilarą mierzyć m anom etrem  różnicowym 
wodnym

P rzy  odpowiednim doborze wym iarów, np dłu­
gości 100 mm i średnicy 0,9 mm, kapilara mo­
że dozować nawomone paliwo gazowe w obu 
stosunkach stężeń dla gazu GZ-12 rozmca cismen 
przed i za kapilarą wynosi około 250 N/m 2 (oko­
ło 25 mm H20), a dla paliw  gazowych podgrupy 
6 rozmca wynosi 500—550 N/m 2 (około 50—55 
mm HoO)

2 3 Pobieranie próbek Zaleca się stosowanie 
bezpośredniego poboru próbek paliwa gazowego 
z sieci niskiego ciśnienia Dopuszcza się pobiera­
nie próbek metodą pośrednią Pobieranie próbek 
tak  metodą bezpośrednią, jak  i pośrednią wyko­
nać wg BN-75/0540-02

Próbki pobrane metodą pośrednią należy po­
brać do dwóch pipet gazowych pojemności 1 dm ! 
każda ze szczelnie doszlifowanymi kranam i

P rzy  każdym  pobieraniu konieczne jest prze­
puszczenie przez pipety nawonionego paliwa ga­
zowego w ilości co najm m ej dziesięciokrotnie 
większej od objętości pipety

2 4 Wykonanie pomiaru Przyłączyć odory m etr 
z kurkiem  gazowym lub pipetą zawierającą na- 
womone paliwo gazowe W przypadku próbek 
przechowywanych w pipetach gazowych połączyć 
je  szeregowo
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Jeden  k ran ik  pipety polączyc z butlą  z tubu- 
sem bocznym, wypełnioną wodą i ułożoną wyżej 
w  stosunku do pipet N astępnie otworzyć dopływ 
pow ietrza i tak  ustaw ie przepływ  na przepływo­
m ierzu, aby wynosił dokładnie 1,5 dm 2 3/h  Po­
tem  otworzyć k ran  na dopływie wody do pipety, 
wówczas woda w ypiera gaz z jednej pipety Na­
stępnie uregulować wielkość przepływ u paliwa 
gazowego za pomocą ściskacza śrubowego na do­
prow adzeniu wody i na odprowadzeniu nadm iaru 
paliwa gazowego (w przypadku bezpośredniego 
pobierania próbki), tak  aby różnica cisnien na 
m anom etrze odpowiadała wym aganem u przepły­
wowi

Po upływ ie około 30 s od otw arcia kranów  do­
prow adzających nawomone paliwo gazowe i po­
w ietrze do kom ory m ieszania należy wąchac gaz

nawom ony w lejku węchowym Intensywność za­
pachu gazu nawonionego określić przez wąchanie 
gazu w m ieszaninie z powietrzem  i ustalić siłę za­
pachu zgodnie ze skalą zapachową wg BN-74/ 
0547-01/01

W wykonyw aniu pom iaru muszą brać udział 
co najm niej 3 osoby

2 5 Wynik Za w ynik  należy przyjąć średnią 
arytm etyczną wyników co najm niej trzech po­
m iarów (dla 3 osob) nie różniących się między 
sobą więcej niz o jeden stopień

Intensywność zapachu nawonionego paliwa ga­
zowego w m ieszaninie z powietrzem  przy w ym a­
ganym  stężeniu powinna odpowiadać co najm niej 
drugiem u stopniowi skali naw aniania, a me prze­
kraczać stopnia trzeciego, wg BN-74/0547-01/01

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Insty tu t G ór­
n ic tw a Naftowego i Gazownictwa — K raków

2 Normy związane
PN-71/C-90001 P aliw a gazowe do dystrybucji w  gospo­

darce kom unalnej

BN-75/0540-02 Pobieranie próbek paliw  gazowych do 
oznaczania składu

BN-76/0541-09 P aliw a gazowe Pom iar objętości gazu 
za pomocą gazomierza laboratoryjnego

BN-74/0547-01/01 U zdatnianie paliw  gazowych N aw ania­
nie Nazwy i określenia
3 Normy zagraniczne

NRD TGL 190-420/03 — 1975 G asanlagen P ru fung  gas- 
form iger Brennstoffe Bestim m ung der R iechbarkeit 

W ielka B ry tan ia BS 3150 P ar 2 M ethods for analysis 
of fuel gases Special determ inations
4 Autorzy projektu normy — dr Zofia W róblewska, 

doc d r Ryszard Zieleniewski, In sty tu t G órnictw a N af­
towego i Gazownictwa, K raków
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1 W punktach 11 i 12, zam iast PN-71/C-96001, w pisuje się PN-87/C-96001
2 W punkcie 2 2
— w części Zasada działania odorym etru, zam iast ostatniego akap itu  wpisuje 

się następującą tresc

Doprowadzone powietrze rozcieńcza nawonione paliw a gazowe w stosunku zgod­
nym  z w ym aganiam i PN-87/C-96001, t j  1% dla gazu ziemnego podgrupy 50 i 41 lub 
1,5% dla gazów ziemnych podgrupy 35, 30 i 25 oraz m ieszanin gazu propano-buta- 
nowego z pow ietrzem  podgrupy 25

— w części K alibrow anie kapilar, w drugim  akapicie zam iast gazu GZ-12 w pi­
suje się gazu ziemnego podgrupy 50

3 W INFORMACJACH DODATKOWYCH w p 2 Normy związane, zam iast 
PN-71/C-96001 Paliw a gazowe do dystrybucji w gospodarce kom unalnej, w pisuje się 
PN-87/C-96001 P aliw a gazowe rozprowadzane w spólną siecią i przeznaczone dla gos­
podarki kom unalnej

zmiana 1
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( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  8/87 p o z . 83)


