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HUTNICTWO 

ŻELAZA I STALI

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-81/0646-04 
Arkusz 01

Kształtowniki stalowo walcowane na goręco Zamiast i 

PN-69/H-934361/no elementy do obudowy górniczej

Kształtowniki stropnicowe Grupa katalogowa
typu G 03 22Wymiery

Kształt geometryczny, wymiary nominalne przekroju poprzecznego, przekrój poprzorzny. masa 

1 nt kształtownika, wielkości statyczne, oraz odchyłki wymiarowa wg rys 1, 2 i 3 oraz 

tabl. 1, 2 i 3.

Tablica 1

Wyróżnik
oznaczenia

Wy miary
Przekrój Masa 

1 mh S 9 t R R1 r2

mm cm** kg

G90 90 84 10 - 15 4 4 31.1 24,4

G110 110 84 10 14 14 5 1.5 31,1 24,4

Tablica 2

Wyróżnik
oznaczenia

Wielkości statyczne

Ix iy Wx Wy ix iy
3

cm cm cm

G90 366 124 81,4 29,4 3,44 2.00

G110 570 103 103 24.5 4,28 1,82

1/ W zakresie wymiarów_____________________________________________________

Zgłoszona przez Kombinat Metalurgiczny Huto Katowice 

ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Metalurgii Żelazo zarządzeniem nr 6/81 

z dnia 28.04.1981 r. Jako norma obowlgzujęca od dnia 1.10.1981 r
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Rye. 3 

Tablica 3

Wyróżnik
oznaczenia

Oopuazczalne odchyłki Oopuazczalne pochylenie 
atopek /rya. 3/ V

I • ioo
h 8 9. *

mm %

G90
+, 2,0 i 1.5 + 0,75 1.5

G110

^  Pochylenie atopek kaztełtownika atropnlcowego G90 określa alg na aze- 

rokości -j- - 15 om

K O N I E C  

INF0RMAC3E OODATKOWE

1 Inatytucla opracowujące normo - Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-69/H-93436

- norma obejmuje tylko wymagania dotyczęce wynlarów,

- wyeliminowano z normy typowymiary G100 1 G140.
3. Symbol wyrobu wn SWW - 5441 

4 Symbol wyrobu wg KTM

Wyróżnik
oznaczenia Symbol KTM

G90 5110 - GGGG - 04 - 00

G110 5110 - GGGG - 02 - 00

5. Autorzy piolektu normy i - mgr lnż. Kryatyna Robak, ob. Henryk Mikalowlcz


