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Kształtowniki stalowe walcowane na goręco 

na elementy do obudowy górniczej 

Kształtowniki stropnicowe
. , typu u

Wymiary

Zamiast t

Grupa katalogowa 

03 22

t o
Kształt geometryczny, wymiary nominalna przekroju poprzecznego, dopuszczalne odchyłki wy­

miarowe . przekrój poprzeczny, masa 1 w kształtownika oraz wielkości statyczna wg rye. 
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Dopuszczal­
ne odchył­
ki wymia­
rowe

Wielkości statyczne

Wyróżnik
oznaczę-
nia

Wymiary Przekrój
poprzecz­

ny

Maea 
1 m Ix iy Wx Wy lx iy
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IM# cm2 kg cm4 cm3 cm

U40 40 ii ♦ 1 16,6 13,0 18.1 115,6 6.25 23,1 1,05 2.64

U48 48 15 * 1 18,1 14,2 31,5 127,0 9,85 25,2 1,32 2,58

K O N I E C

, INFORMACJE DODATKOWE ' O

1. Instytucję opracowująca normę - Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice

2. Symbol wyrobu wg SWW - 5441 ,
3. Autorzy projektu normy - mgr ini Krystyna Robak, ob Henryk Mlksiewlcz

Zgłoszona przez Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice 

ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Metalurgii 2elaza zarządzeniem nr 6/81 

z dnia 28.04.1981 r. Jako norma obowiązująca od dnie 1.10.1981 r
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