
UKD 669 6-418

NOR MA  B R A N Ż O WA BN-73
HUTNICTWO

METALI
NIEŻELAZNYCH

Cyna i stopy cyny

Taśmy i pasy

0892-03
Zam iast

BN-67/0892-03

G rupa katalogow a I I I  53 b

1 WSTĘP
1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 

taśmy i pasy z cyny oraz stopow cyny 
1 2 Normy związane

PN-70/H-01702 Metale nieżelazne Wyroby Opa­
kowania i pakowanie

PN-70/H-04705 Badanie składu chemicznego oło­
wiu, cyny i ich stopow Pobieranie próbek 
i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej 

PN-67/H-04790 Analiza chemiczna cyny 
PN-67/H-04791 Analiza chemiczna stopow cyny 
PN-60/H-82204 Cyna 
PN-63/H-87204 Stopy cyny Gatunki 
PN-68/H-92920 Spoiwo cynowo-ołowiowe dla 

przemysłu spożywczego Pręty, druty i folia 
PN-64/M-69410 Spoiwo cynowo-ołowiowe do luto­

wania
BN-69/t)800-04 Metale mezełane Półwyroby i wy­

roby Wady powierzchniowe Nazwy i określenia

2 OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia
a) taśmy z cyny w gatunku SnO, o grubości 

0,20 mm i szerokości 50 mm
TAŚM A SnO 0,20X50 BN-73/0892-03

b) taśmy ze stopu cyny w gatunku C97, o gru­
bości 0,50 mm i szerokości 100 mm

TAŚMA C97 0,50X100 BN-73/0892-03

c) pasa z cyny w gatunku Snl o grubości 
0,30 mm, szerokości 30 mm i długości 300 mm

PAS S n l 0,30X30X300 BN-73/0892-03

d) pasa ze stopu cyny w gatunku LC63, o gru­
bości 0,20 mm, szerokości 20 i długości 200 mm

PAS LC63 0,20X20X200 BN-73/0892-03

3 WYMAGANIA

3 1 Powiei zęhma taśm i pasów powinna byc
czysta i gładka, bez zawalcowan, łusek, pęcherzy, 
głębokich rys, wtrąceń obcego metalu oraz prze­
świtów mających charakter skupisk

b  Symbole wg SWW 0559-13, 0559-14, 0559-23, 0559-24

Na powierzchni taśm i pasów dopuszczalne są
a) nieznaczne miejscowe wady w postaci odci­

sków i drobnych rys nie przekraczających pola to­
lerancji grubości,

b) małe plamy po oliwie i smarach nie przekra­
czające 10% powierzchni taśmy lub pasa

Nazwy wad — wg BN-69/0800-04

3 2 Wymiary
3 2 1 Grubość i szerokość, odchyłki grubości 

i szerokości taśm i pasów w mm — wg tabl 1

Tablica 1

G rubość  
taśm  

i pasów

D opuszczalne
o d c h y łk i

Szerokość
O rie n ta ­

cy jn a  
te o re ­
ty czn a  

m asa  1 m» 
ta śm  lu b  

pasów  z cy n y

g ru ­
bości

szero ­
kości ta śm pasów

0,10
0,15 ±0,01

±0,5

10-160 10-300
0,73
1,10

1,46
1.83

2,19
2,92
3,65

4,38
5,11

5.84 
6,57

7,30
8,76

10,22

11,68
13,14
14,60

16,06
18,25

0,20
0,25 ±0,02

20-160

20-300

0,30
0,40
0,50

±0,03

0,60
0,70 ±0,04

±0,8
0,80
0,90 ±0,05

1,00
1,20
1,40

±0,07

±1,0

20-100
1,60
1,80
2,00

±0,08

2,20
2,50 ±0,10 ±1,5

Do obliczenia m asy 1 m 2 przyjęto  gęstosc cyny 
rów ną 7,30 g/cmJ

W przypadkach technicznie uzasadnionych, po 
uzgodnieniu zam awiającego z w ytw órcą, dopuszcza 
się produkcję taśm  i pasów o innych w ym iarach

Zjednoczenie G órniczo-H utnicze M etali N ieżelaznych METALE 
U stanow iona przez G eneralnego D yrektora Zjednoczenia Gorniczo-Hutm czego Metali 
N ieżelaznych METALE dnia 10 kw ietn ia 1973 r  jako norm a obow iązująca w  zakresie 
p rodukcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r  (Dz Norm i M iar n r 23/1973, poz 68)

W Y DAW NICTW A N O R M A LIZA C Y JN E 1973 W pływ  do W N 4 5 73 O ddano  do sk ład u  
D ru k  u k o ń czo n o  w  s ty cz n iu  74 O bj 0 50 a  w  N ak ład  6 300+50 egz G rZ G raf 4415 - 20 9 73

C ena z ł 2 40



2 BN-73/0892-03

3 2 2 Długość taśm i pasów Długość taśm po­
winna wynosić co najmniej 2 m Pasy dostarcza 
się o długości do 1000 mm Dopuszczalna odchyłka 
długości pasów me powinna przekraczać ± 5 mm

3 3 Szerokości fabrykacyjne taśm Taśmy do­
starcza się w szerokościach fabrykacyjnych lub 
określonych (dokładnych) Przewiduje się nastę­
pujące szerokości fabrykacyjne 20, 40, 80
i 160 mm dla grubości 0,15—0,90 mm oraz 25, 50, 
75 i 100 mm dla grubości 1,00—2,50 mm

Szerokości określone (dokładne) należy uzgodnić 
między wytwórcą i zamawiającym

3 4 Prostość i płaskość Pasy powinny byc pła­
skie Odchyłka od płaskosci nie powinna przekra­
czać 6 mm na 1 m Taśmy powinny byc proste 
Sierpowatosc taśm nie powinna przekraczać 
5 mm na 1 m długości

3 5 Brzegi taśm i pasów powinny byc równe 
i bez zadziorów Przy taśmach o grubości do 
0,25 mm dopuszcza się siady zagięć powstałe przy 
cięciu Pasy powinny byc obcięte pod kątem 
prostym Dopuszczalna odchyłka od kształtu pro­
stokątnego powinna mieście się w granicach od­
chyłek wymiarów szerokości i długości

3 6 Skład -chemiczny Taśmy i pasy wykonuje 
się z cyny wg PN-60/H-82204 w gatunku SnO, do­
puszcza się gatunki SnOO, SnlA i Snl, oraz ze sto­
pów cyny C97 lub C83 wg PN-63/H-87204 jak 
również ze stopow cyny wg PN-64/M-69410 lub 
PN-68/H-92920

3 7 Cechowanie Taśmy i pasy o szerokości po­
wyżej 20 mm, grubości 0,20 mm i powyżej powin­
ny byc oznaczane trwale co najmniej przez

a) znak wytwórcy,
b) cechę materiału,
c) numer partu
Do rulonow taśm i paczek pasów o szerokości 

20 mm i poniżej oraz grubości poniżej 0,20 mm po­
winna byc przymocowana przywieszka podająca 
dane wg a)—c)

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie

4 11 Taśmy Taśmy powinny byc nawinięte na 
wałki drewniane lub tulejki tekturowe, metalowe 
lub ze sztucznego tworzywa Średnica tulejki po­
winna wynosić 55—100 mm

Zakres średnicy zewnętrznej rulonow należy 
uzgodnić między zamawiającym i wytwórcą Dłu­
gość tulejki powinna byc równa szerokości nawi­
niętej taśmy z dopuszczalną odchyłką ± 2 mm 
Pojedyncze rulony powinny byc owinięte papie­

rem krepowym — czoła zabezpieczone krążkami 
z tektury o grubości 2—3 mm, a całosc owinięta 
papierem pakowym Tak opakowane rulony umie­
szcza się do dopasowanych suchych skrzyń, wyło­
żonych wewnątrz papierem asfaltowym lub para­
finowanym Wolne miejsca powinny byc wypeł­
nione wełną drzewną lub papierem

4 12 Pasy Poszczególne pasy powinny byc 
przekładane papierem o gramaturze 30—50 g/m2 
Paczki o masie do 10 kg usztywnia się z obu stron 
tekturą o grubości 2—3 mm, o wymiarach odpo­
wiadających wymiarom pasów i owija papierem 
pakowym, zaklejając jego brzegi Paczki pakuje 
się w suche drewniane skrzynie wyłożone we­
wnątrz papierem asfaltowym lub parafinowanym 
Za zgodą zamawiającego pasy dostarcza się me 
przekładane papierem

4 13 Napisy na opakowaniu Każdy rulon lub 
paczka powinny byc zaopatrzone w przywieszkę 
lub napis, zawierające co najmniej

a) znak wytwórcy,
b) cechę materiału,
c) wymiary,
d) masę netto,
e) numer partu,
f) numer normy,
h) napisy ostrzegawcze „Nie rzucac”, „Chrome 

przed wilgocią”
Każdą skrzynię, której masa brutto me powin­

na przekraczać 80 kg, należy zaopatrzyć w przy- 
wieszkę zawierającą co najmniej

a) nazwę wytwórcy,
b) cechę materiału,
c) wymiary,
d) masę brutto,
e) masę netto,
f) numer partu,
g) numer normy,
h) napisy ostrzegawcze „Nie rzucac”, „Chrome 

przed wilgocią”

4 2 Przechowywanie Taśmy i pasy należy 
przechowywać w suchych pomieszczeniach, za­
bezpieczając je przed korozją i zanieczyszczeniem, 
przy czym taśmy i pasy z cyny — w temperaturze 
nie mzszej od 18°C

4 3 Transport Taśmy i pasy należy przewozie 
krytymi, suchymi i czystymi środkami transporto­
wymi — zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i szkodliwym działaniem czynników atmosferycz­
nych Taśmy i pasy z cyny nie powinny byc 
transportowane w temperaturze mzszej mz 18°C 
Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku 
transportowym, ściśle obok siebie i zabezpieczyć 
je przed przesuwaniem się i silnymi wstrząsami 
podczas transportu
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5 BADANIA

5 I Partia Partię stanowią taśmy lub pasy wy­
konywane z jednego gatunku materiału i jednako­
wych wymiarów o masie me przekraczającej 
300 kg

5 2 Rodzaje badań, pobieranie próbek, opis 
i ocena wyników badań — wg tabl 2

5 3 Zaświadczenie o jakości Do każdej partii 
taśm lub pasów dołącza się zaświadczenie jakości,

zawierające stwierdzenie zgodności z wymagania­
mi normy oraz co najmniej

a) znak wytwórcy,
b) nazwę wyrobu,
c) cechę materiału,
d) wymiary,
e) numer i masę partu,
f) numer normy
Na żądanie zamawiającego dostarcza się atest, 

zawierający wyniki badan przewidzianych normą 
i wymaganych zamówieniem

Tablica 2

Rodzaje badan Pobieranie próbek Opis badan Ocena w yników  badan

Spraw dzenie pow ierz­
chni i brzegów (31 
i 3 5)

do spraw dzenia powierzchni, brzegów, 
w ym iarów , prostosci i płaskosci należy 
pobrać losowo liczbę rulonów  lub paczek 
wg tablicy

nieuzbrojonym  okiem

jeżeli liczba rulonow  
lub pasów me odpo- 
w iaoających oddziel­
nie wym aganiom  wg 
3 1, 3 4, 3,2 lub  3 5 jest 
w iększa od dopusz­
czalnej liczby, partię  
należy uznać za nie­
zgodną z w ym agania­
mi norm y

Spraw dzenie w ym ia­
rów  prostosci i p ła- 

j kosciJ3 2 i 3 4)

Liczba ru ­
lonów lub 
paczek w  

p artii

L iczba ru ­
lonów lub 
paczek po­

branych 
do prób

Dopuszczal­
na liczba ru ­
lonów lub p a ­

czek me od­
pow iadają­
cych w ym a­

ganiom

w ym iary  taśm  i p a ­
sów spraw dza się 
przyrządam i zapew ­
niającym i w ym aganą 
dokładność, pom iar 
grubości i szerokości 
w ykonuje się w  trzech 
dowolnych m iejscach, 
prostosc i płaskosc — 
wg BN-66/0800-01

do 20 
2 1 -  63 
64 — 160

5
15
25

1
2
3

Z każdego w ybranego ru lonu należy 
odw inąć 1—3 m, a z każdej paczki n a ­
leży pobrać 1 pas

Spraw dzenie składu 
chemicznego (3 6) ty l­
ko na żądanie podane 
w  zam ów ieniu

wg PN-70/H-04705

wg PN-67/H-04790 lub 
PN-67/H-04791 lub  in ­
nym i m etodam i za­
pew niającym i w ym a­
ganą dokładność

jeżeli w ynik analizy 
chemicznej me odpo­
w iada wym aganiom  
wg 3 6, partię  należy 
uznać za niezgodną z 
w ym aganiam i norm y

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-73/0892-03

1 Istotne zmiany w  stosunku do BN-67/0892-03
a) zaktualizow ano i uzupełniono tresc p 12,
b) przeredagow ano i uściślono tab l 1 zgodnie z ak ­

tualnym i potrzebam i odbiorcow  •— w prow adzono zakresy 
d la szerokości taśm  i pasów, zawężono odchyłki grubości 
i szerokości,

c) wprowadzono w ym iary  fabrykacyjne dla taśm ,
d) w prow adzono w ym agania dotyczące prostosci taśm

i pasów  oraz płaskosci pasów,
e) w prow adzono w ym agania dotyczące brzegów taśm  

i pasów,

f) uaktualniono treść p 3 6

2 Odpowiedniki w  normach zagranicznych

NRF DIN 1707 W eichlote fu r Schw erm etalle Entw urf, Ok- 
tober 1971
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W punkcie 5 2, tabl 2, zmienia się treść kol drugiej w  rubryce poziomej nastę­
pująco

Licznosć partu Licznosć
próbki

Liczba rulonów lub 
paczek nie odpowiada­
jących 32  i 34 kwa­

lifikujących partię

Liczba dys­
kwalifikująca

do 50 5 0 1
51—150 13 1 2

151—280 32 2 3
281—500 50 3 4

Z każdego wybranego rulonu należy odwinąć 1—3 m, a z każdej paczki należy 
pobrać 1 pas

(B iu le ty n  P K N iM  n r  4/79 poz 37)
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