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HUTNICTWO 
ŻELAZA I  STALI

NORMA BRANŻOWA BN-74 
0689-0 J ~

Metody badań węglików spiekanych 
Oznaczanie g ę s to śc i

zam iast
ZN-71/0886-011 /

G r .k a t .111,56

1 WSTgP

1 1 Pi zedmiot normy. Przedmiotem normy je s t  metoda oznaczania g ę s to śc i wyrobów z wę
glików spiekanych Norma dotyczy wyrobów o o b ję to śc i oo najm niej 0 ,5  om  ̂ i  masie nie więk
sz e j n iz  200 g.

1 2 Zasada oznaczenia Oznaczenie polega na zwalaniu p iobki w pow ietrzu , a następn ie  

w wodzie destylow anej i  o b liczen iu  g ę s to śc i wg następującego wzoru

d = ml  1 dl  

ml  “  “2
-  masa p róbki zważonej w pow ietrzu /g /
-  mara próbki zważonej w wodzie destylow anej / g /  

pomniejszona o masę druoika lub koszyczka,
-  gęsto ść  próbki /g/crn^/ -  masa odniesiona do 

je d n o s tk i o b ję to śc i m a ts n a lu ,
-  g ęs to ść  wody destylow anej

2 . APARATURA

2 1 Przyrząd do pomiaru g ę s to śc i sk łada s ię  z wagi, kompletu odważników, zestawu do waże
n ia  próbki w wodzie destylow anej oraz termometru

2 2 Waga z kompletem odważników. Dokładność wagi n ie powinna być m niejsza n iż  0,01 g Do 
a n a liz  rozjemczych należy używać wagi z dokładnośoią 0,001 g G ęstość odważników nie powinna 
być m niejsza n iż  7 g/om^,

2 3 Zestaw do ważenia próbki w wodzie Do mocowania próbek używa s ię  bądź pojedyńczego 

uchwytu wg ry s ,  1 , lub koszyczka wg ry s  2 , wykonanych z nie korodujące go drutu o średnicy  
do 0 ,5  mm

gdzie i m̂  

*2

d

1/w zakresie  metod badań

Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i  S ta l i

Ustano łona Zarządzeniem Dyrektora Zjednoczenia Żelaza i  o tu l i  n r 2/74 z dnia 9.01 74 r .  
jarto norma obowiązująca w zakresie  metod bauań od an ia  1 '*0 1975 r

m m  za raź 92/74.n.3oo+65 Z
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5. PRÓBKI

P obieran ie i  przygotowanie próbek do oznaczania g ę s to śc i odbywa s ię  zgodnie ze sposobem 
przyjętym  u wytwórcy.

J e ż e l i  o b ję to ść  próbki j e s t  m niejsza n iż  0 ,5  om^, to  do jednego oznaczenia g ę s to śc i na
leży pobrać k ilk a  sz tuk  piobek tych  samych wyiobów. Powierzchnia próbki powinna być dokład
nie oczyszczona. Zabrudzenia, p rzy lepk i i  t łu s te  plamy należy usunąć przed wykonaniem ozna
czen ia .

h WYKONANIE OZNACZENIA

h 1 P rzebieg  oznaczę n a
Oznaczenie należy przeprow .dzić przy tem peraturze wody destylow anej 20 + 3°C. Przed każ

dym ważeniem nrlezy p ia \d z ić  punkt zerowy wagi.
P iobię z a yc w pow ietrzu ? dokładnością do 0,01 g, pouzem zanurzyć w alkoholu /w celu 

u s u jię c i^  pęcherzyków p o w ietrza / i  ponownie w wouzie destylow anej Następnie zaw iesić na 
druciK i / lu b  włożyć do ko^zyczira/ i  zanurzyć w naczyniu z .odą destylowaną.

Odle, lo sć  od (jo>nc0 powierzcnm  i ody w naczy mi po inna wy iosić co najm niej 10 mm. Prób
kę nul zy i a yc „ aozł„cno o i < 0,01 g, odjąć ma^ę drucika /lu b  koszyczka/ poowieszon go na 
r .m u n iu  j bi ,  . o ’c j i  ~aj lu je  w c z rs ia  wa<j m a w woazie /celem  wyeliminowania wpły
wu wyp te  ) wouy/ i  o b lic  yc gę to c prooiu. wg vzOxU poc i- o w p 1 ^
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4- 2. Analiza rozjemcza

W p r ypadku wykonania oznaczeń rozjem czych, próbkę należy zwazyć z dokładnością 0,001 g. 
Zmierzyć tem peraturę wody destylow anej z dokładnością do 1°0 l  odczytać je j  g ęs to ść  z t a b l i 
cy podanej w załączniku do noimy.

3. OBLICZANIE WYNIKÓW

3 1 Wynik oznaczenia o b lic z a  s ię  z dokładnością do drugiego m iejsca po przecinku .
5 2 G ęstość p a i t i i  wyrobow Jako gęsto ść  p a r t i i  wyrobów przyjmuje s ię  w artość ś re d n ie j 

ary tm etycznej zaokrągloną do 0,05  g /c n r.

6 . PROTOKÓŁ

Wyniki oznaczeń należy  podać w protokóle wg następującego wzoru:

Data Gatunek Nr m.

6
di d Uwagioznaozenia spieku próbki

6 g/cnr g/om^

Inlorm ąoje dodatkowe do BN-74/0689-03

1 Z alecenia miedz7narodowe
RWPG RS 3304-71 Spławy tw erdyje m etallokeram ióesk ije

Metody is p y ta n ij  O pred ie len ije  p lo tn o s t i .

2 Zmiany w stosunku do RS 3304-71
Dla k o n tio l i  b ie ż ą c e j próbki wazy s ię  z dokładnością 0,01 g, a n ie do 0,001 g.

K O N I E C
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do BN-74/0689-03

G ęstosć wody desty low anej przy różnych tem peraturach

Tem peratura
°C 17 18 19 20 21 22 23

dl
/g /cm ^/

0,9988 0,9986 0,9984 0,9982 

, t ...............

0,9980 0,9978 0,9976


