
IPirrrrr ir » , .
N O R M A  B 1 A N 2 0 W A B N -60 1/ 

1311 -19
;

KOTŁY PAKOWE
Pomosty przemysłowe typ 250 i 5001 IiwIIIAUIImIIi

KOTŁOWE Ramy. Ze miast*
RN-58/MPC-01707

Grupa katal. VI.25

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ramy pomostów przemysłowych
T 1 . ' o 2

stalowych dla obciążenia użytkowego 250 kG/m i 500 kG/m przystosowane do 

pokrycia płytami ażurowymi wg BN-66/13H-23,

2. Typy. Rozróżnia się dwa typy ram:

Typ A - jednopasmowe, które składają się z dwóch ceówek pocienionych, 

pokrytych jednym pasnem płyt ażurowych, jak na rys.l.

Typ B - dwupasmowe, które składają się z dwóch skrajnych ceówek pocienionych 

i środkowego dwuteownika w połowie szerokości ramy, pokrytych dwoma pasmami 

płyt ażurowych, jak na rys. 3»

3. Przykład oznaczenia ramy jednopasmowej o szerokości 620 mm i długości 

3000 mm, wykonanej z ceowników PN120»>

RAMA A - 120 - 520 x 3000 BN-66/13H- 19

4. Normy związane

PN-55/B-U6200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki techniczne odbioru 

PN-59/H-934u7 5tal walcowana, Dwuteowniki.

PN-55/H-93202 Stal węglowa walcowana. Pręty płaskie. Wymiary.

PN-64/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.

RN-60/MPC/H-295 Stal węglowa. Ceowniki pocienione. Wymiary 

BN-6 6/I3 H-O 2 Pomosty przemysłowe typu 250 i 500. Podział na elementy pod­

stawowe. Wymiary.

BN-66/1311-23 Pomosty przemysłowe stalowe typu 250 i 500. Płyty ażurowe. 

BN-64/1311-01 Konstrukcje stalowe nośne kotłów lądowych. Warunki techniczne 

Zarządzenie Nr 122 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 13 czerwca 1964 r. 

w sprawie zabezpieczenia konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń przed dzia­

łaniem korozji.

5. Wymiary. WymiŁ-y ram podane są: - dla typu A na rys.l i 2 oraz w ta b l.li2  

dla typu B na rys., i 4 oraz w tabl.3 i 4.
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5.1. Rama jednopasmowa. Typ A. Obciążenie użytkowe 250 kG/n
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Tablica 1

Płyta
a
Aim /

600 6 5 0 7 0 0 750 800 850 9 0 0 950 1000

Rama
s

/min/
620 670 7 2 0 770 820 870 9 2 0 970 1020

Obciążenie
ciągłe /T/mb/ 0,115 0,120 0,125 0,130 0,140
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4,85 '*,75 '*,70 4,65 4,60 4,50 4,35 4,25 4,15

120 5,80 5.75 5,65 5,60 5,45 5,35 5,20 5,10 5,0

l40p 6,90 6 , 8 0 6,70 6,60 6,45 6,30 6,15 6,05 .5,95

l60p 7,90 7,80 7,70 7,60 7,40 7,25 7,10 6,95 6,80

180P li'"- 8,70 8,60 8,50 8,40 8.20 8,0( 7,90 7,70 7,60
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5.2. Bana jednopasmowa. Typ A. Obciążenie użytkowe 500 kG/m

Tablica 2.

Płyta
a

/mm /
600 6 5O 7 0 0 750

-----

8 0 0 850 9 0 0 950 1000

Rama
a

/mm/
620 670 7 2 0 770 820 8 7 0 9 2 0 970 ioao

Obciążenie 
ciągłe

41

/T/mb>
0,180 0,192 0,210 0,222 >,235 0,247 0,260 0,272 0,285
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4,15 4,04 3,96 3,88 3,80 3,74 3,68 3,62 3,56

120p 5,00 4,90 4,85 4,70 4,77 4,50 4,44 4,36 4,20

I40p 5,94 5,81 5,64 5,54
- -

5,43 5,34 5,26 5,17 5,09

l6 0p 6,81 6 , 6 7 6,47 6,36 6,22 6,13 6 , 0 3 5,95 5,85

I80p 7,72 7,56 7,34 7,23 J i l L 6,95 6,84 6,73 6,62

|  |  Zalecane szerokości ram
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5.3. Rama dwupasmowa. Tyb B. Obciążenie użytkowe 250 kG/a
_ 2

Płyta 2 x a
/mm/

2x600 2x650 2x7 0 0 2x750 2x800
2x850 2x9 0 0 2x950 2x1000

Rama
^1
/mm/

1 2 3 0 1330 1530 1730 I8 3 O ^ 1 9 3 0 2 0 3 01430 1630

Obciążenie y f/m b / 0tl80 0,190 0,20 0,22 0,23 ' 0,25 0,26 i 0,28
V 0,30
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3 , 9 0 3,85 3,70 ‘ 3,55 3,50 3,40 3,303.80 3,65

r 120 4 , 9 0 4,80 U,75 't,60 4,50 4,40 'i,35 4,25 4,15

140 , 9 0 5,80 5,50 5,30 5,20 5,10 5,00,70 5,45

I 160 6,90 6,80 6,50 6,20 6,15 6,00 5,856,70 6,30
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5: ł 8 , 0 5 7,90 7,40 7,10 7,10 6,90 6,80[7,75 7,20|
------ ------ ---- =------- -------------------- -----------£

5.4. Rama dwupasmowa. Typ B. Obciążenie Użytkowe 500 kG/a

Płyta
2xa 
/mn /

2x600 2x650
2x7 0 0 2x750 2x800 2x850 2x9 0 0 2x950 2x1000

Rama
S
/mm / 1 2 3 0 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2 0 3 0

Obciążenie
42
/T/mb/ 0,330 0,355 0,410 0,460 0,490 0,515 0,5400,385 0,435
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I 140 4,82 4,70 4,58 *,49 4,40 4,32 4,23 4,16 4,09

I 160 5,68 5,54 5,28 5,08 5,49 5,89 ; 4,81
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t 1 9 0 6,56 6,40 6,24 6,11 5,99 . 5,88 5,76 5,66 i 5.57

Zalecana szerokość ram
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6. Materiał, Do wykonania ram stosować należy: 

ceowniki - wg. KN-60AIPC/1I-295 ze stali St3SX 

dwuteowmki - wg. PN-59/H-93407 ze stali St3SX 

kątowniki - wg. PN-64/H-93401 ze stali St3SX 

płaskowniki - wg. IjN-5VH-93202 ze stali St3SX

elektrody - wg. technologii spawania stosowanej u wytwórcy.

7. Wymagania i badania techniczne. W zakresie wykonania, badań, odbioru, 

konserwacji i transportu ram, obowiązuje PN-55/B-06200 i BN-64/1311-01 oraz

Zarządzenie MPC \'r 122.

Szczegóły wykonania podano w załącznikach.

K 0 N I h C

Wykaz załączników:

1. Szczegóły wykonania ram pomostowych typu A

2. Zamocowanie schodów do ramy typu A

3. Usytuowanie ramy typu A na wsporniku typu 120

4. Szczegóły wykonania ram pomostowych typu B

5. Usytuowanie ramy typu B na wsporniku typu 140,



Załiczn k Nr 1 do BN-66/1311-19

Szczegóły wykonania ram pomostowych łypu A

Oznaczenia:

+ bi *6* hi fl-fl 1 - długość ramy 

s - szerokość ramy 
h - wysokość ramy 

b - szerokość schodów 
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Załącznik Nr k do BN-66/1311-19 

Szczegóty wykonania ram pomostowych typu B Oznaczenie 1

3 - długość ramy 

s - szerokość ramy 

h - wysokość ramy 

b - szerokość schodów
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Zatączn/k Nr 5 do BN-66/1311
Usytuowanie ram y tup B  nutu ozume yg bh 66/bh-k
na wsporniku typu 7 w  Kmuęm kuonm j
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h X y z

100 2o 6 r 4s
12o i2o 5 • 5o

^l4o 25 6 55
1S0 25 6 60
ISO 25 7 65

topornik naBN-66/m 20 % £


