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KOTŁY PAROWE 
I INSTALACJE 
KO T Ł O W E

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-6 6 \ /  
1311 -22Pomosty przemysłowe typu 250 i 500 

Poręczę 1 krawężniki
Zamiast*

BN-58/MPC-01712 

Grupa katal.VI.25

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są poręcze i krawężniki pomostów 

przemysłowych typu 250 i 500 wg BN-66/1311-02

2. Zastosowanie. Poręcze i krawężniki stosuje się dla ram pomostowych wg. 

BN-66/1311-19 dla schodów wg. RN-6 6/1 3 H ~ 2 1 , oraz dla ochrony obrzeza stropów 

konstrukcji stalowych.

3. Typy. Ze względu na zastosowanie rozróżnia się trzy typy poręczy :

Typ A - poręcze podestowe

Typ B - poręcze stropowe 

Typ C - poręcze schodowe

4. Przykład oznaczenia poręczy podestowych długości 2000 mm

POBECZ A - 2000 BN-66/1311-22

- poręczy schodowych dla różnicy poziomów = 2600 mm 

PORĘCZ C - 2600 BN-66/1311-22

5« Normy związane

PN-55/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki techniczne oabioru 

PN-6 t/H-74200 Rury stalowe instalacyjne

PN-55/H-93202 Stal węglowa walcowana. Pręty płaskie. Wymiary 

PN— 56/H-92323 Bednarka stalowa gorąco walcowana. Wymiary

BN-66/1311-02 Pomosty przemysłowe. Podział na elementy i podstawowe wymiary 

BN-66/1311-19 Pomosty przemysłowe. Ramy.

BN-66/1311-21 Pomosty przemysłowe. Schody.

BN-66/1311-01 Konstrukcje stalowe nośne kotłów lądowych. Warunki techniczne 

Zarządzeniem Nr 122 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 13 czerwca 1964 r» 

w sprawie zabezpieczenia konstrukcji stalowych maszyn 1 urządzeń przed 

działaniem korozji.

6. Wymiary. Wymiary poręczy 1 ich części oraz krawężników określa rys.l i 2 

oraz tablice.
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Centralne Biuro 
Konstrukcji Kotłoirpch 

Tarnowskie Górg

Ustanowiona 
przez Dyrektora Zjednoczenia Prze­

mysłu Budowy Raszyn Ciężkich 
z dnia 26.10.1966r.

/Ilon. Polski Nr ...... poz...... /

Obowiązuje

od dnia 1 stycznia 
w zakresie projekto­
wania oraz produkcji 
kotłów parowych 1 
urządzeń kotłowych
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K'.w. 1 Potoczę t>pu A i B oraz kraw ężn ik i

Tabl j < a 1.

Wyimai j c z ę ś c i  poię tz*  t;  nu A i B oraz kiawęzników

Nr
częśc: Nazwa c z ę - c i Wymiar; d łu g o ś ć  d la  

typu
A B

1 S łupek rui a stalowa ln^taloc. 
T, .. _-*o

1 2 0 0
mm

1 0 9 3
ram

2 obejma mocująca płaskownik  7 0  X 0 1 1 8
mm

-

3 uchwyt rura s t a l o i  a in s ta la c .  
L -  Cz -  32

wedłui’
d ł u g o ś c i

ramy lub  
s trop u
k o n s t r u k c j i

p r ę t  p o ś l e d n i bednarka Ą0  x 5

5 krawężnik bednarka 1 8 0  x  4-

6 zebro  u s z t y w n ia j ą ­
ce kraw ęzn .a  1 5 0 0  v mm

bednarka 25  x 5
2 8 0

mm
-

ff
oo
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Rys. 2 . Poręcze typu C

Rys. 2 Typ C 

Tablica 2, Wymiarowanie części typu C

Wymiary
dług.
mm

2 'obejma mocu-

rura stalowa inst. 
L-Cz- 3 2____ J 1200

płaskownika 
70x6 118

j 3 tuchivyt

n « o , *> ,

rura stal.instal.wg. 
_L-Cz- 3 2____ ,_tab.3_

! 4 ipret pośred- 'bednarka 40x5 * wg.
! , ni 1 ' tablj
I---------------- 1-- ------------ 1---- »~

tablica 3 . Wymiary

\

Wysokość
w

Ilość 
słupków

Ilość pól 
między w mm

w mm
1
1

1
1
słupkami

n

1
1

1
a

l w ram
1
1

1
w mm

1
1

w kG

*
600 1 1 1 — 1 300 ' 1 583 1 6*5
800 1 2 1 1 1 230 1 400 1 866 1 1 1 ,5
1000 1 2 1 1 1 230 • 600 1 1149 1 12_,7

1200
1

2
1

1
1

230 ' 800
1

1431
1

1 4 ,0
1400 1 2 1 1 1 230 1 1000 1 1714 1

1 5 ,3
1500 1 2 1 1 1 230 1 1100 1 1856 1

1 5 ,9
1600 1 2 1 1 1 230 1 1200 1 1997 1 1 6 ,5
1700 1 2 1 1 1 230 ' 1300 » 2138 1 1 7 ,1
1800 1 3 1 2 1 230 « 750 1 2421 1 22,2
2000 1 3 1 2 1 230 » 800 1 2563 1 22,8

| | 1
2100 3 2 230 850 2704 2 3 ,4
2200 3 2 230 900 2846 2 4 ,1
2300 1

3
1 2

1 230 1 950 1
2987

1
2 4 ,7

2400 1
3

1 2 1 230 1 1000 1 3128 1 25,2
2500 1 3 1 2 1 230 ' 1050 1 3270 1 2 5 ,9
2600 1 3 1 2 1 230 ' 1100 1 3411 1 2 6 ,5
2800 1 3 r 2 1 230 • 1200 1 3694 1 2 7 ,8
3000 1 3 l 2 1 230 • 1300 1 3977 1 29*0

3200 1
4

7
3

1
235 930

1 4246 1" 3 4 ,0
3400 1 4 1

3
1 235 ‘ 1000 1

4543 1
3 5 ,3

3500 1 4 1 3 1 235 1 1030 1 4670 1 3 5 ,8
3600 1

_l__
4 1
— JL

3 1
.JL.

235 1060 1
_JL.

4797 1
_1_

3 6 ,3

Rozstaw
słupków

Długość
poręczy

Ciężar 
1 szt.

(
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7. Materiał. Po wykonaniu poręczy stosować należy : 

rury zgrzewane wg. PN-64Al-'<4 200 ze stali 10BX 

płaskowniki wg PN-55/II-93202 ze steili StOS 

bednarki wg PN-56/H-92323 ze stali StOS wg normy
V.

elektrody wg technologu stosowanej u wytwórcy

8. Wymagania i badania techniczne. W zakresie wykonania, bar- 

dan, odbioru, konserwacji i transportu poręczy obowiązują nor­

my PN-55/B—06200 i BN-64/1311-01 oraz Zarządzenie Nr.122 MPC. 

Szczegóły wykonania podano w załącznikach.

K O N I E C

Wykaz z ałąc zników;

1. Szczegóły w>konania poręczy i krawężników.



ZalĄcinik Nr 1 d. I>N-66/13«-2k

Typ. 0. Szcząsiiswykonania porŁc-&'- ̂ • ^ £ ? nlkoŁs-
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