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NORMA BRANZOWA BN-66
KOTLY PAROWE Urzadzenia do przygotowania 1312 -07
I INSTALACJE wody .
KOTLOWE Odgazowywacze kaskadowe.

G+oéwne wymiary.

Grupa Kittal)Ih21

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg g#éwne wymiary odgazo-
wywaczy kaskadowych pracujacych pod cisnieniem do 6 atn. przy
temperaturze obliczeniowej do 400°C i wydajnosci do 380 t/h,
przeznaczonych do odgazowywania wody zmiekczonej i1 kondensatow-
zasilajacych kotdy parowe.

2. Odmiany. Rozréznia sie trzy odmjany odgazowywaczy kaska-
dowych

A - odgazowywacze przeznaczone do pracy przy cisnieniu do
6 atn 1 temperaturze pary dgrzejnej do 200 °C,

B - odgazowywacze przeznaczone do pracy przy cisnieniu do
b atn i1 temperaturze pary grzejnej powyzej 200 °C do
300 °C,

C - odgazowywacze przeznaczone dc prciy przv cisnieniu do
b atn i1 temperatui ze pary cizeme] powyzej 300 °C do
400 °C.

3. Przykdtad oznaczenia odgazowywacza wody zasilajacej o Sred-
nicy wewnetrznej Ib0O0 mm, przeznaczonego do pracy przy cisnieniu
do b atn i1 temperaturze pary grzemej do 200 °C

ODGAZOWYWACZ A 1600 -wg BN-65/1312-0,.

4. Normy zwigzane:

BN-bo/13j2-05 Urzadzenia do przygotowania wody. Zbiorniki wody
zasilajacej. GHowne wymiary.
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5. Glowne wyria ; - "
yriary Odmiana . A", ,B" ( ,.C
5redn<ca 8 Hydajnoii 2akru | Wymiary wmm | dana onianiacuine 1
waewnetrzne [nommaina HydmnokI j mm i Ciezar n kQ !
] h h* di g tcoclgazoH odgaion
w mm 1 tjh z % g4 Slomey .388 lru(ﬂ]omy wijpttn
Bob A 5 1.5 1860 813 2460 - _40~ 20 - 6 8 110 410 535 1200
~-Bbs-~ A 10 1,5-10 2945 (98 2485 - 50 25 6 10 185 620 865 1975
n 20 3*20 3040 793 2515 - 65 32 - 8 10 . 300 1050 1440 3215
40 6-40 3125 878 2535 - 100 40 8 10 425 1395 1965 4605
1400 A 65 12-65 3285 1038 2570 240 125 50 - 8 n 6i0 1820 2815 6385
A 3375 1128 2595 260 150 65 — 0 n 840 2445 3500 8550
1600 B 100 18-100 3375 1128 2595 260 150 65 55 0 1 1055 2875 3930 8980
C 3375 1128 2595 260 150 65 65 10 1 1055 2875 3930 “89t0
B 3500 1253 2635 320 200 80 80 121 12 1405 3760 5135 11840
1800 145 25-145
C 3500 1253 2635 320 200 80 80 2 12 1405 3760 5135 11840
B 3470 1223 2645 320 200 100 80 12 16 1805 4540 6255 14460
2000 200 35-200
C 3470 1223 2645 320 200 100 80 12 16 1805 4540 6255 14460
3 3580 1333 125 14 16 2265 5675 7830 17905
2200 275 50-275 2695 400 250 100 :
C 3580 1333 2695 400 250 125 100 14 (6 2265 5675 7830 7 fw
2400 B 380 85.380 3635 1388 270$% 400 250 125 100 14 10 2760 6570 9110 21380
C 3635 1388 2705 400 250 125 100 14 18 2760 6570 9110 21380 ,

6. Dane uzupedniajace.

- Odgazowywacze wg niniejszej normy umozliwiaja podgrzanie wody
0 roéznice temperatur a t ~ 85°C.

- Gwarantowane efekty odgazowania, jako zalezne od stopnia pod-
grzania i wkasnosci wody podlegajacej odgazowaniu, nalezy kazdora-
zowo uzgodni¢ z dostawcy.

- Odmiany odgazowywaczy,kaskadowych rézniag sie, oproécz zakresu
temperatur pracy, szczegotami konstrukcyjnymi i1 gatunkami stali.

- Wymiary gabarytowe sg dJa wszystkich odmian state.

- Zakres wydajnosci odgazowywaczy wynika z zastosowania potek
sitowych z wewnetrzng Sciankg przelewowg wg. pgEOFnttf C.B.K_K.
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- Doprowadzenie pary grzejnej przewidziane jest przez zbiornik wo-
dy zasilajgoej.

- Gtowne wymiary zbiornikéw wody zasilajacej przeznaczonych dla
odgazowywaczy odmiany "A" okresla norma BN-65/1312-05.

- Usytuowanie odgazowywacza na zbiorniku wody zasilajgcej poka-
zano przyk+adowo.

Dopuszoza sie réwniez usytuowanie odgazowywacza nad podporami sta-
43 zbiornika wody zasilajacej.

- Obliczenia wytrzymatosSciowe przeprowadzono zgodnie z wymagania-
mi Przepisow Dozoru Technicznego.

- dla odmiany "Atprzyjeto stal gatunku St3SX 1 St3SY

- dla odmiany *B'przyjeto stal gatunku St3S

- dla odmiany "C'przyjeto stal gatunku StolK

7. Postanowienia przejsciowe.

Do czasu wykonania przez zaktady produkcyjne pednego oprzyrzgdowa-
nia do td4oozenia den elipsoidalnych o statych Srednioach wewnetrz-
nych to znaozy do 31.211.1967r. dopuszoza sie na podstawie porozu-
mienia z gestorem krajowej produkcji den, przyjmowanie dla odgazo-
wywaczy wody zasilajacej, statych Srednic zewnetrznych.
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