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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
oznaczanie szybkości korozji i klasyfikacja agre
sywności korozyjnej mikroklimatu podziemnych 
wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamien
nego, stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej ja
kości

1 2 Określenia

12 1 Agresywność korozyjna mikroklimatu ko
palnianego — zdolność działania korozyjnego mi
kroklimatu kopalnianego, wyrażona w jedno
stkach szybkości korozji

12 2 Stopień agresywności korozyjnej mikro
klimatu kopalnianego — zakres agresywności ko
rozyjnej mikroklimatu kopalnianego, ograniczony 
ustalonymi wartościami szybkości korozji

12 3 Pozostałe nazwy i określenia — wg PN-70'' 
H-G4600 oraz PN-69/H-04609

2 METODA OZNACZANIA SZYBKOŚCI 
KOROZJI

2 1 Zasada metody polega na poddaniu próbek 
stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości 
działamu mikroklimatu kopalnianego w ustalo
nym okresie czasu, na pomiarze strat korozyj
nych próbek oraz na obliczeniu na tej podstawie 
szybkości korozji

2 2 Materiały
a) blacha stalowa cienka walcowana na gorą

co, czwartego rodzaju powierzchni, pierwszej kla
sy jakości, o grubości 2 mm, ze stali ST3S wg 
PN-69/H-92131,

b) ścierniwo elektrokorundowe o numerze 
ziarna 20 — 24 wg PN-71/M-59107,

c) papier ścierny o numerze ziarna 60 wg 
PN-61/M-59134,

d) wieszak do przymocowania próbek, wyko
nany z materiału nie ulegającego korozji (np z 
tekstolitu) wg rys 1, na którym wymiary podano 
w milimetrach,

ć

c —  4>-----------------------<
k (tr  Tj U ł O  0

2 5 5 7 83
i i 

i— dr—i — ±— i

.B a d a n a  p ró b k a

-w - 11BN 74/1071

Rys 1

Zgłoszona przez Główny In s ty tu t G órnictw a 
U stanow iona przez M inistra G órnictw a i E nergetyki dnia 15 m aja 1974 r  jako norm a obow iązująca w  zakre

sie czynności określonych norm ą od dnia 1 stycznia 1975 r  (Dz Norm  i M iar n r  25/1974 poz 78)

W Y DAW NICTW A N O B M A LIZA C Y JN E 1974 W p ły w  do  W N 18 " 74 O d d an o  do  sk ład u  6 9 74 
D ru k  ukoń czo n o  w  g ru d n iu  74 O bj 0,45 a w  N ak ład  5200+50 egz KDA w  K aliszu  zam  3986

C ena zł 2 40



2 BN-74/1071-04

e) drut w osłonie z tworzywa sztucznego,
f) roztwor do usuwania produktów korozji 

0,5-procentowy roztwor urotropiny w 20-procen-
towym kwasie solnym

2 3 Punkty podmarowe Oznaczanie szybkości 
korozji należy przeprowadzać w następujących 
punktach pomiarowych

— w szybach na głębokości 50 i 150 m od zrę
bu szybu, na wysokości 50 m nad rząpiem oraz 
na klatce szybowej,

— w podszybiach oraz w wyrobiskach koiyta- 
rzowych w odstępach co 500 m, licząc od szybu 
wdechowego, w razie potrzeby na całej długos.i 
wyrobiska na danym poziomie

2 4 Przygotowanie próbek do oznaczania Z ar
kusza blachy wg 2 2 a) wyciąc zgodnie z PN-70/ 
H-04600 p 2 1 próbki o kształcie i wymiarach wg 
rys 2, na którym wymiary podano w milime
trach

punkcie pomiarowym należy je chrome przed za
nieczyszczeniem, uszkodzeniem i korozją

Próbki przeznaczone do badania w jednym 
punkcie pomiarowym zawiesie pionowo na wie
szaku wg 2 2 d) przy użyciu drutu wg 2 2 e)

2 5 Wykonanie oznaczania W każdym punkcie 
pomiarowym wieszak z próbkami przymocować 
do konstrukcji stalowej w takim miejscu i w taki 
sposob, aby próbki wisiały pionowo i me były 
narażone na uszkodzenia mechaniczne Po upły
wie 90 dob (± 3 doby) w każdym punkcie po
miarowym zdjąć losowo po 3 próbki i ostrożnie 
zeskrobać z nich pod bieżącą wodą warstwę pro
duktów korozji Następnie próbki osuszyć i zgo
dnie z PN-70/H-04600 p 3 5 2, usunąć pozostałe 
produkty korozji przez trawienie w roztworze 
wg 2 2 f) o temperaturze pokojowej, mieszając 
roztwor przez poruszanie próbkami Z kolei każdą 
próbkę zwazyc (m2) z dokładnością do 0,0005 g,
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Rys 2

Dla każdego punktu pomiarowego należy przy
gotować co najmniej osiem próbek Dwie próbki 
pozostawić jako próbki wzorcowe do przeprowa
dzenia ślepej próby Próbki te należy przechowy
wać w eksykatorze nad chlorkiem wapniowym 
Pozostałe próbki oczyscic mechanicznie przez 
piaskowanie ścierniwem elektrokorundowym wg 
2 2 b), a następnie oszlifowanie papierem ścier
nym wg 2 2 c) Powierzchnia próbek po oczyszcze
niu powinna odpowiadać stopniowi czystości 1 wg 
PN-70/H-97050 Próbki należy oznakować zgo
dnie z PN-70/H-04600 p 2 3 i odtłuścić ich po
wierzchnię watą zwilżoną mieszaniną 96-procen- 
towego alkoholu etylowego z toluenem (1 1) Na
stępnie każdą próbkę zwazyc (mj z dokładnością 
do 0,0005 g Do czasu umieszczenia próbek w

obliczyć stratę korozyjną jako rozmeę mas (m 1 — 
m 2) poszczególnych próbek, a następnie średnią 
arytmetyczną strat korozyjnych (-im) wszystkicn 
próbek z jednego punktu pomiarowego'

2 6 Ślepa próba Próbki wzorcowe po wyjęciu 
z eksykatora należy oczyscic i odtłuścić wg 2 4, 
a następnie zwazyc z dokładnością do 0,0005 g 
Równolegle z usuwaniem produktów korozji zgo
dnie z 2 5 z trzech badanych próbek, przeprowa
dzić trawienie dwóch próbek wzorcowych w taki 
sam sposob i przez taki sam czas Z rozmcy mas 
próbki wzorcowej przed i po trawieniu obliczyć 
ubytek masy (m k) każdej próbki wzorcowej, a 
następnie średnią arytmetyczną ubytku masy 
obydwu próbek wzorcowych (Amfc )
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2 7 Obliczanie wyników

2 7 1 Obliczanie średniej straty korozyjnej dla 
punktu pomiarowego Średnią stratą korozyjną 
dla punktu pomiarowego (Amp ) obliczyć w gra
mach wg wzoru

Amp = Am — Amk (1)

w którym

A m  — średnia arytmetyczna strat korozyj
nych próbek z jednego punktu pomia
rowego,

Amk — średnia arytmetyczna ubytku masy 
próbek wzorcowych przy trawieniu

2 7 2 Obliczanie średniej straty korozyjnej dla 
danego podziemnego wyrobiska górniczego Śred
nią stratą korozyjną (AM) dla danego podziemne
go wyrobiska górniczego obliczyć w gramach wg 
wzoru

AM =

J]A m ;
1=1

n
(2)

w którym

nym wyrobisku górniczym obliczyć w g/m1 2 doba 
wg wzoru

Vc
am

~ A t
( 3)

w którym

M — średnia strata korozyjna dla danego pod
ziemnego wyrobiska górniczego, obliczona 
wg wzoru (2), g,

A — czynna powierzchnia próbki przed koro
zją, m2, należy przyjąć A = 0,006 m2, 

t  — czas działania mikroklimatu kopalniane
go, doby

2 8 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
szybkosc korozji, obliczoną według wzoru (3) z 
dokładnością do 0,01

3 STOPNIE AGRESYWNOŚCI KOROZYJNEJ 
MIKROKLIMATU KOPALNIANEGO

Stopnie agresywności korozyjnej mikroklima
tu kopalnianego stali węglowej konstrukcyjnej 
zwykłej jakości, w zależności od szybkości koro
zji, podano w tablicy

Am  — średnia strata korozyjna dla punktu po
miarowego, obliczona wg wzoru (1), g, 

n — liczba punktów pomiarowych w danym 
podziemnym wyrobisku górniczym

2 7 3 Obliczanie średniej szybkości korozji
Średnią szybkosc korozji (Vc ) stali węgłowej 
konstrukcyjnej zwykłej jakości w danym podziem-

Szybkosc korozji 
g /m 2 doba

Stopień agresywności koro
zyjnej m ikroklim atu  kopal

nianego

symbol nazw a

V c <  2,50 I słaby
2,50 <  V c <  5,00 II średni

V c >  5,00 III silny

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Główny In sty tu t 
G órnictw a

2 Normy związane
PN-70/H-04600 K orozja m etali B adanie odporności ko

rozyjnej m etali i stopow Ogólne wytyczne 
PN-69/H-04609 K orozja m etali Term inologia 
PN-69/H-92131 Blacha cienka ze sta li węglowej kon 

strukcyjnej zwykłej jakości
PN-70/H-97050 O chrona przed korozją W zorce jakości 

przygotow ania pow ierzchni stali do m alow ania 
PN-71/M-59107 W yroby ścierne Ścierniwo K lasyfikacja 

w ielkości ziarna
PN-61/M-59134 P ap iery  ścierne A rkusze

3 Autorzy projektu normy — m gr Elżbieta M alkie
wicz, m gr A nna Gorgon — Główny In sty tu t G órnictw a

4 Charakterystyczne cechy mikroklimatu kopalnia
nego

a) tem pera tu ra  najczęściej 15 — 30°C, praktycznie sta 
ła  i p raw ie  niezależna od dobowych i rocznych w ahań  
tem pera tu ry  na powierzchni,

b) wysoka wilgotność względna, średnio około 80%,
c) ruch  pow ietrza przy prędkości 0,1 — 15 m /s,
d) w ystępow anie wód podziem nych w  postaci w ypły 

wu, wycieku, w ykroplen  lub mgły,
e) obecnosc pyłów  w ęgla i skały płonnej,
f) obecosc bak terii i grzybów
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1 W punkcie 11 w  piątym wierszu, przed wyrazem s t a l i  dodaje się względem

2 W punkcie 2 7 1 na końcu tekstu objaśniającego symbole A m 1 A dodaje się 
symbol jednostki miary, g

poprawka 1

(Biuletyn PKN1M nr 5/7S, poz 53)


