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KOTŁY PAROWE 

I URZĄDZENIA 

ZWIĄZANE 

Z KOTLAMI

N O R M A  B R A N Ż O W A

Kotły parowe 1 wodne 

USZCZELKI DO ZAMKNIĘĆ 

WŁAZOWYCH ELIPTYCZNYCH

BN - 77 

1311-34 (/i
zamiast:
PN—64 

M-34134

Grupa katalog
2 1

1 Przedmiot normy Przedmiotem rny są 

us/.ezelkl azbestowo-kauczukowe pr naczone do 

zamknięć włazowych elip*ycznych o wymiarach 
305 X 405 mm

2 Podział. W zależności od ciśnienia obli

czeniowego i od temperatury obliczeniowej 

rozróżniamy dwa rodzaje uszczelek

- dla ciśnienia obliczeniowego 2,0 MPa

i temper itury obliczeniowej i003C: /577 K/ - A,

- dla ciśnienia obliczeniowego ^,5 MPa

i temperatury obliczcnio -ej t25°C /698 K/ - B

3. Przykład oznaczenia uszczelki włazowej 

przeznaczonej dla ciśnienia obliczeniowego 

2,0 MPa i temperatury obliczeniowej 300°C 

/573 K/

USZCZELKA WŁAZOWA A BN-77/1311-34

5 Materiał, Uszczelka rodzaju A - płvta 

uszczelniająca azbestowo-kauczukowa POLONIT 300 
wg PN-79/M-11022 02

Uszczelka rodzaju B - płyta uszczelniająca 

azbestowo-kauczukowa POLONIT PP wg PN-79/

/M—11022 05

Dopuszcza się stosowanie Innych równorzędnych 

materiałów uszczelniających pod warunkiem, 

że naprężenie ściskające w uszczelce, wywo

łane naciągiem montażowym, przy którym mate

riał uszczelki wypełni nawet włoskowate kana

liki w powierzchniach przylgowych pokrywy 

i pierścienia, nie przekroczy 12 MPa 

/l ,2 kG/łun2 /

4. Wymiary w mm:

INFORMACJE

1, Instytucja opracowująca normę.

Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 

Energetycznych w Tarnowskich Górach

2 Normy związane

PN-79/M-11022 02 Wyroby azbestowo-kauozukowe 

Płyty uszozelnlające typu IT Polonit 300 

PN—79/M—11022 05 Wyroby azbestowo-kauczukowe 

Płyty uszozelnlające typu IT Polonit PP

DODATKOWE

BN-77/1311-32 Kotły parowe i wodne Zamknlę- 

oia włazowe eliptyczne, nlezawleszane 

BN—77/1311—33 Kotły parbwe i wodne Zamknię

cia włazowe ellptyozne zawieszane 

ZN-79/UPL-12-312 Uszczelki spiralne "AZMES". 

Wymagania i badania

3. Odstępstwa od postanowień normy 

W związku z trudnościami w otrzymaniu uszcze

lek przewidzianych w normie, mogą być stoso

wane uszczelki typu AZMES o grubości do 6 mm 
wg ZN-79/MPL-12—312.

-

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-RóifWĆjowy Kotłów i Urządzeń Energetycznych, ustanowiona 

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn 1 Urządzeń Energetyoznyoh dnia 22.04.19T7r.

Jako norma obowlązująoa w zakresie dokumentacji technicznej 1 produkcji od dnia 1.07.1®77r. 
/Dz.Norm.l Miar nr 12/77 poz.42/---------- ------ _------------------------------ -
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