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NORMA BRANŻOWA

BN-82

0831-01HUTNICTWO
METALI

Stopy wstępne aluminiumNIEŻELAZNYCH

BN 72/0831 01

Grupa katalogowa 0351

I. W ST^P

Przedmiotem normy sę stopy wstępne aluminium (zap ra 

wy) w postaci gęsek.

2. OZNACZENIE

Przykład oznaczenia stopu wstępnego aluminium w gatun

ku AlCu64 (cecha AlCu)

STOP WSTĘPNY ALUMINIUM AlCu BN-82/0831-01

3. WYMAGANIA

3. 1, Powierzchnia gąsek. Na powierzchni gęsek nie po

winno być wtręcen ciał obcych oraz żużla

Dopuszcza się wypływy i nierówności powstałe podczas 

krzepmęcTa

Jakość powierzchni gęsek ze stopu Al-Cu i A l-Fe gwa

rantuje dostawca

3, 2, Przełom gęski nie powinien zawierać wtręceń żużla, 

tlenków i innych zanieczyszczeń

3.3, Kształt i wymiary oasek -  wg form stosowanych u 

wytwórcy Gęski ze stopu Al-Cu i A l-Fe mogę być pokru

szone Masa gęski w zależności od gatunku stopu powinna 

się mieścić w granicach 10 -  25 kg

3. 4. Gatunki I skład chemiczny -  wg tabl Ina s tr  2

3, 5. Cechowanie

Na każdej gęsce z wyjętkiem stopu Al-Cu i A l-Fe powin

ny być naniesione co najmniej następujęce dane

a) znak wytwórcy,

b) cecha stopu,

c) numer wytopu

4, PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Gęski stopów wstępnych aluminium na

leży dostarczać bez opakowania.

Możliwość i sposób pakowania gęsek ze stopow Al-Cu 

oraz Al-Fe należy uzgodnić pomiędzy zamawiajęcym a do

stawcę

4.2, Przechowywanie. Gęski należy przechowywać w su

chych i czystych pomieszczeniach wolnych od aktywnych 

chemicznie par i gazów

4. 3. Transport. Gęski należy przewozić czystymi i kry

tymi środkami transportowymi Gęski ze stopu Al-Cu oraz 

Al-Fe jako łatwo kruszęce należy przewozić tak, aby za

bezpieczyć je przed pomieszaniem poszczególnych wytopów

5, BADANIA

5. 1. Partia, P a rtię  stanowię gęski jednego gatunku sto

pu wstępnego aluminium z wyjętkiem stopu Al-Cu i A l-Fe w 

przypadku których partię stanowi wytop Masy partu  nie 

ogranicza się

5.2, Rodzaie badań, pobieranie próbek do badan. opis 

badań, oraz ocena wyników badan -  wg tabl 2 na s tr  3

5, 3, Zaświadczenie o takości. Do każdej partu  gęsek 

należy dołęczyć atest zawierajęcy stwierdzenie zgodności 

z wymaganiami normy oraz co najmniej

a) nazwę wytwórcy,

b) cechę stopu wstępnego,

c) numery wytopów,

d) numer partu ,

e) masę partii,

f) wyniki analizy chemicznej poszczególnych wytopów,

g) numer normy

\

Zgłoszona przez Zakłady Metali Lekkich KĘTY
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Ziednoczenia Górniczo Hutniczego Metali Nieżelaznych METALE 
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B N -8 2 /0 8 3 1 -0 1 3

Tabl ica 2

Lp Rodzaj badan Pobieranie próbek Opis badan Ocena wyników badan

i 2 3 4 5

1 Sprawdzanie 
powierzchni 
(3  1)

wszystkie gęski z partu  
kiem Al-Cu i Al-Fe

z wyjęt- oględziny nieuzbrojonym 
okiem

gęski nieodpowiadajęce wy
maganiom 3 1 należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami 
normy

2 Sprawdzenie 
przełomu (3 2)

a) sposob pobierania próbek 
losowo na ślepo wg PN/N-03010,

b) poziom kontroli specjalny 
S -4 , PN-79/N-03021, tabl 1, 
wz = 4 %,

c) plan badania dla kontroli 
jednostopmowej wg tablicy

oględziny nieuzbrojonym 
okiem

jeżeli liczba gysek niezgod
nych z wymaganiami 3 2 
przekracza liczbę kwalifiku- 
jycy, partię należy uznać 
za niezgodny z wymaganiami 
normy

1 iczność 
parti r

1 iczność 
próbki

liczba
kwalifi
kująca

liczba
dyskwa
lifiku
jąca

sztuk

91- 150 0 1 2

151- 280 13 1 2

i 281- 500 13 1 2

501-1200 20 2 3

—

d) wybór i stosowanie planów 
badania dla kontroli obostrzonej 
i ulgowej oraz warunki przejścia  
wg PN-79/N-03021

3 Sprawdzenie 
składu chemicz
nego (3 4)

wg PN-79/H-04701 01 wg1=>N-74/H-04836 00 -  
12 lub innymi metodami 
zapewniającymi wyma
gany dokładność, w 
przypadku stopów Al-Cu 
zawartość miedzi ozna
cza się  metodę stosowa
ny u wytwórcy

jeżeli wynik analizy che
micznej nie odpowiada wy
maganiom 3 4,wytop należy 
uznać za niezgodny z wy
maganiami normy

\ K O N I E C

Informacje dodatkowe



4 In fo rm acje  dodatkow e do B N -8 2 /0 8 3 1 -0 1

INFORMACJE DODAT KOWE

1. Instytucja opracoWuięca normę -  Zakłady Metali Lek

kich K ą T Y

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/0831~01

a) wprowadzono nowe stopy AINi 10 i AICrS,

b) wyeliminowano stopy wstępne AlFelS i AIV2 nie znaj- 

dujęce zastosowania w przemyśle,

c) uściślono masę gęsek,

d) do oceny przełomu wprowadzono SKJ,

e': uściślono znak stopu wstępnego Al-Cu

3- Normy związane

PN -79/H -04701 01 Metale nieżelazne Pobieranie i przy

gotowywanie próbek do badania składu chemicznego z 

aluminium i stopów aluminium

PN-74/H-04836 00 -  12 Analiza chemiczna stopów wstęp

nych aluminium

PN-70/N-02120 Zasady zaokręglania I zapisywania liczb 

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości Losowy wybór 

--ztuk do próbek

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakość Kontrola 

odbiorcza według oceny alternatywnej Plany badania

4. Symbol wg SWW -  0533-13 *

5. Autor oroiektu normy -  mgr m i Lucjan Niziołek -  Za

kłady Metali Lekkich KĘTY

6- Główne zastosowanie stopów

Lp Gatunek stopu 
wstępnego Zastosowanie w produkcji

1 1 AICu64 stopow plastycznych

2 AICu64Z stopów odlewniczych

3 AIMn12 stopow plastycznych

4 AIMM2Z stopów odlewniczych

5 AISi 12 licencyjnych stopów odlewni
czych, stopow plastycznych

6 AISH2S licencyjnych stopów odlewni
czych

7 AISI12Z stopów odlewniczych

8 AISi 14
specjalnych stopów odlewni
czych

9 AIFe30
stopów plastycznych i odlewni
czych

10 AINi25
stopow plastycznych i odlewni
czych

11 AIN110 stopów odlewniczych

12 AlCr 15
stopów plastycznych i odlewni
czych

13 AICr5 stopów odlewniczych

14 AłT i2 stopów plastycznych i odlewni
czych

15 AIB2 aluminium na przewody 
elektryczne


