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Silniki NORMA BRANZOWA
wy sokopre zn® Silniki wysokoprezne okretowe 1

kolejowe \V*
Pierscienie tdokowe

uszczelniajace prostokatne

Gr .kat.Y44 ,54
1. £FST]P

1,1, PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy sg pierscienic tdokowe
uszczelniajgce prostokatne z zamkami prostymi 1 skosnymi, stosowane
w wysokopreznych silnikach okretowych 1 kolejowych

1«2. RODZAJB. W zaleznosci od ksztattu zamka rozroznia sie trzy
rodzaje pierscieni tdokowych uszczelniajacych prostokatnych:

a/ z zamkiem prostym,

b/ z zamkiem skosSnym prawym, - ""SpM

c/ z zamkiem skosnym lewym ]

1.3. SPOSOB WYKONANIA. W zaleznosci od sposobu wykonania rozrdéznia
sie:

a/ pierscienie toczone na okragto

b/ .Pierscienie toczone ksztattowo /wg kopiatu/- K"

,——, KRAWEDZIE. Rozréznia sie nastepujgce wykonania krawedzi
pierscieni:

a/ ostre /pozbawione gratu/ zaokrgglone o promieniu nie wiekszym
mz 0,1 mm,

b/ Sciete - 7’s”;

c/ zaokraglone - "z7,

1.3. POKRYCIA. W zaleznosci od rodzaju pokrycia pierscienie tdokowe

moga byc¢:

CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNE STLNIM SPALINOWYCH

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysdu Taboru Kolejowego
Zarzadzeniem Nr 10/55 s dnia 26.11.65 r. jako norma obowig-
w 2a-"esie/Pr°dukcji 0OG dnia 1-1-1965r. /Mon.Pol.Nr Zarz.



BN-65/1JA1-09

a/ chromowano - "Cx"
b/ fo , nowalio - '"P"
c/ fer <oksydowane - "’F"
d/ cynowano - "On"

e/ bey pokrycia - nie o*naC8» sie literami

"U PH.YKhADY ogtACa&MIAI

\ lenia tdokowego a zamkie® prostym o Srednicy noralnalne.j U _ 7?20 min,
wysokosci h » 5 m®, toczonego na okragto * ostieymi krawedziami powierzchni
roboczej, bez poKryciai
Pierscien tdokowy 220 x 5 BN-65/1541-09

b/ pierscienia thokowego Z zamkiem skosnym prawym, o Sichicy zewnetrznej
D js 620 mm, wysokoaci h = 12 mm, toczonego ksztattowo, 2z zaokraglonymi
krawedziami powierzchni roboczej, chromowanego!

Pierscien tdokowy 620 x 12 - Sp - K - z - Or BN - 65/13" 1-0"1

1.7» CECHOWANIE, Na pierscieniu tdokowym w miejscu podanymna rys. w ? 1.,
nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i wyrazny jednak nie zmniejszajacy wartosci
uzytkowej pierscienia nastepujace danes
a/ znak wytworni
b/ oznaczenie "K" - w przypadku pierscieni toczonych ksztakttowo
c/ inne cechy uzgodnione pomiedzy wytwércg i zamawiajgcym
1,8. NORW 2AMAZANE
3N-65/1341-08 Silniki wysokoprezne okretowe i kolejowe.
Odlewy zeliwne do wyrobu pierscieni tdokowych.

BN-65/1391-07 Silniki wysokoprezne okretowe i kolejowe.
Pierscienie tdokowe.
Wymagania 1 badania techniczne.



HFFE/13414)S - 3

2. Wi AOAHA TBCHMICATjt

g."WYMIABY oznaczone na ry Stanku,podajg tablice 1 i 2* dodatkowe wyme
gania konstrukcyjne jak rodzaj 1 wielkoS¢ wycieC dla eabezjleczenia
piersScieni przed obrdtem nalezy poda¢ w zamowieniu. Wymiary

pierscieni tocznych ksztattowo powinny by¢ zgodne z dokumentacja
rysunkowg*

o
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scieta s zaokfgoLona z ostra

E-45° dla DE£ 450mm
ec =50° dla D> 450mm
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BN-65/1341-09

Pierscienie tdokowe uszczelniajgce prostokatne
toczone na okragto - wysokie
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Tablica 2.
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Pierscieni wysokich o krawedziach ostrych i zaokrgglonych nie wykonuje sie.

Srednice nominalne "D pierscieni nadwymiarowych moga byé zwiekszone o 1,2,5,4 i

2.2.

z zeliwa szarego wg BN-65/1541-08
2 .5m POZOSTALE WYMAGANIA 1 BADANIA wg BN-65/1541-07

KONIEC

2/, 5/, 4/ tekst pod tablicag

5 IiMe

MATERIAL . Pierscienie thokowe uszczelniajace prostokatne wykonuje sie z odlewow



