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Określanie ciężarów silnika
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1. W_S_T_5_P

1.1. Przedmiot noriręy. Przedmiotem normy są wytyczne do określania 

ciężarów wysokoprężnych silników okrętowych i kolejowych.

1.2. Rodzaje ciężarów

a/ ciężar silnika suchego

b/ ciężar silnika bez koła zamachowego

c/ ciężar silnika gotowego do pracy

1.3. Określenia.

1.3.1. Ciężar silnika suchego - ciężar części składowych silnika 

oraz osprzętu zamontowanego na stałe na silniku, przewidzianego 

konstrukcyjnie do pracy silnika zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Szczegółowy wykaz elementów uwzględnianych przy określaniu ciężaru 

silnika suchego'należy podać w dokumentacji technicznej.

1.3»2. Ciężar silnika bez koła zamachowego - ciężar silnika suchego 

bez ciężaru koła zamachowego.

1.3.3. Ciężar silnika gotowego do pracy - ciężar silnika suchego 

wraz z ciężarem wszystkich czynników obiegowych zawartych w silniku 

w ilościach najmniejszych podanych w instrukcji obsługi, potrzeb­

nych do pracy silnika na mocy znamionowej.

1.5.4. Przecię-tny ciężar silnika wg 1.5.1. i 1.3.2, - średnia 

arytmetyczna ciężarów co najmniej trzech seryjnie wykonanych sil­

ników, tego samego typu i wielkości.

1.4. Normy związane

PN-56/N-02120. Zasady zaokrąglenia liczb.

CENTRALKĘ BIURO KONSTRUKCYJNE SILNIKÓW SPALINOWYCH 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego 
Zarządzeniem Nr 12/66 z dnia 11 marca 1966 jako norma obowiązują­
ca w zakresie nazw i określeń od dnia 1 stycznia 1967 
/Mon. Pol. Nr..............Żarz. Nr ............ poz...



BN-66/1340 - 06 2

2. WYTYCZNE DO USTALENIA CIĘŻARU SILNIKA

2.1. Silnik suchy całkowioie zmontowany powinien być zważony przed 

zakonserwowaniem i napełnieniem go czynnikami obiegowymi.

W przypadku dużych silników okrętowych, których ciężaru nie można 

określić przez bezpośrednie zważenie zmontowanego silnika, ciężar 

ten należy obliczyć przez zsumowanie zważonych ciężarów części 

składowych silnika i osprzętu zgodnie z,1.3.1.

2.2. Silnik gotowy do pracy. Ciężar silnika gotowego do pracy 

należy obliczyć przez zsumowanie ciężaru silnika suchego oraz 

pomierzonych lub obliczonych ciężarów czynników obiegowych.

2.3.Dokładność ustalenia przeciętnego ciężaru. Przeciętny ciężar 

silnika należy podawać w zaokrągleniu.

przy ciężar
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do 1 kg

do 5 kg

do 10 kg 

do 50 kg 

do lOOkg 

zgodnie z PN-56/N-02120

i i

n

i i

u

• i i

ze do

po w. 1.000 do 

pow. 5*000 do 

potf. 10.000 do

powyżej

•

1.000 kg

5.000 kg

10.000 kg

50.000 kg

50.000 kg

2.4. Wagi - przeznaczone do ważenia silników powinny mieć ważną 

cechę wystawioną przez Urząd Miar.

3. ZAPIS OKREŚLONYCH CIĘŻARÓW

Określone ciężary silnika suchego z kołem lub bez koła zamacho­

wego i silnika gotowego do pracy należy podać w dokumentacji 

technicznej silnika.
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