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NORMA BRANZOWA

KOTLY
INSTALACJE KOTLOWE
OKRETOWE

BN-69

1315-02

Kotly wodne pomocnicze

okretowe

Podstawowe parametry

1. WSTEP

1,1. Rrzeamiot normy Przedmiotem normy sa pod-
stawowe parametry kotdéw wodnych pomocniczych
okretowych z naturalnym obiegiem wody,stosowanych
do ogrzewania

1.2. Okreslenia

1.2.1. Znamionowa wydajnos¢ cieplna - najwiek-
sza trwata wydajnos¢ cieplna kotta, na ktérg jest
on obliczony i wedtug ktérej otrzymuje oznaczenie
podane na tabliczce znamionowej

1.2.2. Cisnienie robocze kotta - najwyzsze nad-
cidnienie, na ktére kociot zostat dopuszczony do
e3ploataoji

Grupa katalogowa V 44

2. WARTOSCI PODSTAWOWYCH PARAMETROW

2.1. Znamionowe wydajnosci cieplne

r_
kcﬁ'/ 20000 40000 63000 100000 160000 250000

w ~*260 46520 73269 116300 186080 290750

2.2. Temperatura wody na wlocie z kotka

a) dla kot#déw o nadcisnieniu roboczym do 2 kG/
cm2 (0,2 MN/u2) powinna wynosi¢ do 115°C,

b) dla kotdéw stosowanych w ukkadach okretowych
otwartych powinna wynosi¢ do 90°C.
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BN-69/1315-02 Kotty wodne pomocnicze okretowe Podstawowe parametry zmiana 1
V 4 A375Br
1 Dotychczasowy tytut normy zmienia sie¢ nastepujagco Kotty wodne okretowe

Podstawowe parametry
2 W punkcie 11 Przedmiot normy skresla sie stowo pomocniczych
3 Tre$¢ punktu 12 2 Cisnienie robocze kotta zmienia si¢ nastepujgco

najwyzsze cisnienie pary mierzone w kotle podczas jego eksploatacji, jednak bez

"fiwzglednlenia dopuszczalnego wzrostu cisnienia w czasie dziatania zaworoéw bezpie-
czenstwa lub innych urzadzen zabezpieczajacych

4 Tytut punktu 22 zmienia sie nastepujagco Temperatura wody na wylocie z kotta
5 Tres¢ punktu 22 a) zmienia sie nastepujgco dla kottéw o cisnieniu roboczym
do 2 kG/cm* (0,2 MN/m>) powinna wynosi¢ do 115°C

(Biuletyn PKNiM nr 7/75 poz 77)



