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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podsta­

wowe parametry kotłów parowych okrętowych, opala­

nych olejem, przeznaczonych do wytwarzania pary 

dla potrzeb innych, aniżeli zasilanie maszyn na­

pędowych statku,

2, Określenia

a) Wydajność znamionowa kotła - największa trwa­

ła wydajność kotła, na którą Jest on obliczony i 

według której otrzymuje oznaczenie podane na ta­

bliczce znamionowej.

b) Ciśnienie robocze kotła - najwyższe ciśnie­

nie pary mierzone w kotle podczas jego eksploata­

cji, jednak bez uwzględnienia dopuszczalnego wzros­

tu ciśnienia w czasie działania zaworow bezpiecz- 

czenstwa lub innych urządzeń zabezpieczających,

5. WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PA.RAMBTR&W

Wydajność znamionowa Ciśnienie robocze

kg/h MW1) kG/cm2 MN/m2

400 0,278

630 0,441

1000 0,698

1600 1,06

5; 7 0.5} 0,7
2500 1,74

3200 2,23

4000 2,79

5000 3,49

cd tablicy

Wydajność znamionowa Ciśnienie robocze

kg/h MW1) kG/cm^ MN/m2

6300 4,43

10} 12,5} 16 1,0} 1,25, 1,6

8000 5,64

10000 7,05

12500 8,82

16000 11,2

20000 14,1

25000 17,7

16} 25} 32 1,6} 2,5, 3,2

32000 22,6

40000 28,3

50000 35,3

63000 44,5

80000 56,6

1) Wartości średnie x  w MW otrzymano z obliczenia!

D
860000

gdzie:

1" - cieplik pary,

— cieplik wody zasilającej.

D - wydatek pary.
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Temperatura pary na wyjściu z kotła, wytwa­

rzającego parę wyłącznie lub przede wszystkim dla 

celów grzewczych, równa jest temperaturze pary na­

syconej dla odpowiedniego ciśnienia.

Dla kotłów wytwarzających palę do napędu mecha­

nizmów pomocniczych dopuszcza się stosowanie prze-

grzewaczy pary. W takim przypadku temperatura pa­

ry na wyjściu z kotła równa jest temperaturze pa­

ry przegrzanej.

5. Temperatura wody zasilające/! powinna wynosić 

około 60°C.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki O- b) dodano p A- i 5. 

krętowej, Gdańsk 3. Zalecenia międzynarodowe

2 Istotne zmiany do BN-69/1315-01 RWPG PC 882-67 - norma porównywalna, przy czym obejmuje

a) zmieniono treść w p 1 i 2 b), szerszy zakres wartości parametrów


