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1. W3TBP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są okre

ślenia i klasyfikacja generatorów typowych atmos

fer regulowanych określonych w BN-64/1549-01.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma obowiązuje 

konstruktorów generatorów atmosfer regulowanych, 

producentów i użytkowników. Zaleca sią stosowanie 

w piśmiennictwie i w szkolnictwie.

1.3. Określenia

1.3.1. Generator atmosfery regulowanej - urzą

dzenie służące do wytwarzania określonego gazu lub 

mieszaniny gazów mających cechy atmosfery regulo

wanej określone wg BN-64/1549-01.

1.3.2. Generator atmosfery regulowanej endoter- 

mlozne.1 *)- urządzenie do wytwarzania atmosfery en- 

dotermicznej z gazów opałowyoh. Atmosfera endoter- 

miczna powstaje w wyniku konwersji powietrzem Club 

parą wodną) gazów opałowych w temperaturze około 

1050°C i obecności katalizatora (BN-67/1549-03). 

Sumaryczny przebieg reakcji ma charakter endoter- 

miozny (rys. 1a na str. 2).

1.3.3. generator atmosfery regulowanej egzoter

micznej *) urządzenie służące do wytwarzania atmo

sfery egzotermicznej z gazów opałowych. Atmosfera 

egzotermiczna powstaje w wyniku spalania z niedo

miarem powietrza w obeoności katalizatora gazów 

opałowych. Reakcja spalania ma charakter egzoter

miczny. Atmosfera Jest surowa, Jeśli zawiera do

mieszki C0g i HgO będące produktami spalania, u- 

sunięoie tych domieszek powoduje oozyszozenie at

mosfery (rys. 1b i 1c na str. 2).

ł) Dopuszcza się stosowanie nazwy wytwornica.

1.3.4. generator atmosfery wodorowo-azotowej 2) - 

urządzenie służące do wytwarzania atmosfery wodo

rowo-azotowej z amoniaku suchego (wg BN-68/1549-04). 

Atmosfera powstaje w wyniku dysoojacji NH^ w pod

wyższonej temperaturze w obecności katalizatora. 

Reakcja dysocjaoji Jest endotermiczna (rys. 1d 

na str. 2).

1.3.5. generator atmosfery azotowej z amoniaku - 

urządzenie, w którym następuje kolejno dysocjacja 

amoniaku, a następnie częściowe lub oałkowite spa

lanie wodoru. Atmosfera wytwarzana przez genera

tor może być nasycona parą wodną (produktem spa

lania wodoru), wówczas Jest wilgotna, a Jeżeli pa

ra wodna zostanie usunięta wówczas atmosfera Jest 

sucha (rys. 1e na str. 2).

1.3.6. Zespół spalania atmosfery wodorowo-azoto

wej - urządzenie przeznaczone do współpracy z ge

neratorem atmosfery wodorowo-azotowej. W urządze

niu następuje całkowite lub częściowe spalanie wo

doru.
1.3.7. Adsorber dwutlenku węgla 1 pary wodnej - 

urządzenie służące do oozyszozania z C0g i HgO 

atmosfer egzotermicznych i oozyszozania z HgO at

mosfer wytworzonych z amoniaku. Adsorbentami są 

zwykle sita molekularne.

1.3.8. Absorber pary wodnej 1 dwutlenku węgla - 

urządzenie przeznaczone do oozyszozania atmosfer 

egzotermioznyoh z C0g i HgO i oozyszozania z HgO 

atmosfer wytworzonych z amoniaku. Adsorbentem Jest 

np. monostanolamina i żel krzemowy.

1.3.9. Wykraplaoz pary wodnej - urządzenie slu- 

żąoe do wstępnego usuwania pary wodnej z atmosfe

ry opuszczającej generator. Wykraplanie może być 

realizowane przy ciśnieniu normalnym lub podwyż

szonym.

2)Dopuszcza się stosowanie nazwy dysocjator amoniaku.
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a)

surowiec __ Generator atmosfery atmosfera

endotermicznej typu GR regulowana

b)

surowiec _ Generator atmosfery atmosfera regulowana

egzotermicznej typu GS surowa

o)

d)

amoniak Generator atmosfery atmosfera

wodorowo-azo'towej typu AR wodorowo-azotowa

e)

surowiec Generator atmosfery atmosfera Zespół spalania produkty spa-_ Wykraplacz produkty spa
lania atmos-^ Absorber atmosfera z okre-̂

wodorowo-azotowei typu AR 
(Dysocjator)

wodorowo-
-azotowa

atmosfery 

wo dor owo-azo towe j
lania atmos
fery wodoro
wo-azotowej

pary

wodnej
fery wodoro
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Club
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śloną domieszką 
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Rys. 1. Schematy blokowe typowych generatorów atmosfer regulowanych: a) generator atmosfery regulowanej endotermicznej, 

b) generator atmosfery regulowanej egzotermicznej surowej, c) generator atmosfery egzotermicznej oczyszczonej, d) ge

nerator atmosfery regulowanej wodorowo-azotowej z amoniaku, e) generator atmosfery regulowanej azotowej z amoniaku

Rys. 2. Schemat klasyfikacyjnych typowych generatorów atmosfer regulowanych
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1.3.10. Pozostałe określenia - wg BN-64/1549-01, 

BN-67/1549-02, BN-67/1549-03, BN-68/1549-04.

1.4. Normy związane

BN—64/1549-01 Atmosfery regulowane do obróbki

cieplnej. Określenia i klasyfikacja 

BN-67/1549-02 Atmosfery regulowane do obróbki

cieplnej. Kontrola typowych atmosfer regulowa

nych w zastosowaniu przemysłowym 

BN-67/1549-03 Atmosfery regulowane do obróbki

cieplnej. Katalizator niklowy do wytwarzania at

mosfer endotermioznyoh

BN-68/1549-04 Atmosfery regulowane do obróbki

cieplnej. Surowce do wytwarzania atmosfer. Wa

runki techniozne i badania

2. KLASYFIKACJA

2.1. Wyróżniki klasyfikacyjne

- surowiec do wytwarzania atmosfery,

- sposób wytwarzania atmosfery,

- cechy ostateczne atmosfery.

2.2. Podział klasyfikacyjny. Generatory atmosfer 

regulowanych dzielą sią zgodnie z wyróżnikami kla

syfikacji na 2 grupy, 4 rodzaje i 6 odmian zgod

nie z rys. 2 na str. 2.

Podział generatorów w zależności od wydatku at

mosfery oraz rodzaju energii grzejnej dopuszoza 

sią Jako dodatkowy uzupełniający.

3. OZNACZENIE

3.1. Zasada oznaczenia poszczególnych typów ge

neratorów wynika bezpośrednio ze schematu klasy

fikacyjnego przedstawionego na rys. 2.

3.2. Symbol pełny generatora składa sią z nastę

pu Jącyoh kolejno ustawionych znaków

a) litery oznaczającej grupą G - gaz miejski, 

P - propan, M - metan, C - oiekłe substancje orga- 

niozne, A - amoniak techniczny,

b) litery lub dwóch liter oznaczających rodzaj; 

En - endotermiczne, Eg - egzotermiczne, D - dyso- 

cjacja, Ds - dysocjacja i spalanie,

c) litery S oznaczającej surową lub litery 0 o- 

znaczającej oczyszczoną atmosferą,

d) cyfry, która oznacza wydajność godzinową ge

neratora.

3.3. Przykład oznaczenia generatorów atmosfer 

regulowanych*

a) generatora atmosfery wodorowo-azotowej (dy- 

soejatora amoniaku) o wydajności 15 n ? /h . - AD-15,

b) generatora atmosfery egzotermicznej oczysz

czonej, wytworzonej z propanu, o wydajności 10 nP/h- 

P E g O -1 0 ,

o) generatora atmosfery azotowej oczyszozonej, 

surowiec, amoniak, o wydajności 30 m^/h - ADsO-30.
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