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SILNIKI

WYSOKOPRĘŻNE

NORMA BRANŻOWA BN-76 . v

Silniki wysokoprężne okrętowe 
i kolejowe

OZNACZANIE SYMBOLAMI SILNIKÓW

1 >40-07 \ T *

Zamiast 
BN-67/1340-07

Grupa katalog.IV H O

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznaczanie symbolami wysokoprężnych 

silników okrętowych i kolejowych.

2. Symbole wchodzące w skład oznaczenia typoy silników podane są w tablicy.

Lp. Podział silników Rodzaj silnika Symbol

1.
Odmiana ^ , 
konstrukcyjna

- Kolejna duża litera allabetu

2.
Liczua
cylindrów

Silnik 1,2,3 ••• n-cy- 
lindrowy Cyfra arabska

3 Układ cylindrów

Silniki
pionowe

rzędowy Nie oznacza się

dwurzędowy w 
układzie "U"

U -

Silnik dwurzędowy w u- 
kładzie " V *  /widlasty/

V -

Silnik trzyrzędowy 
w układzie MWM w -

Silnik poziomy H -

4. Liczba suwów
Silnik czterosuwowy C

Silnik dwusuwowy D

v Zgłoszona przez Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski - Poznan 
( Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru kolejowego 

dnia 2 gruunia 19/b r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania 
dokumentacji technicznej i obrotu od dnia 1 kwietnia i 977 r.

/ D z.Norn. i Miar nr ... poz. •••/•
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c.d. tablicy

Lp. Podział silników Rodzaj silnika Symbol

5* Doładowanie
Silnik oez doładowania u ie oznacza się

Silnik doładowany T

6. Rodzaj paiiwa
Silnik na paliwo ciekłe Nie oznacza się

Silnik dwupaii\ owy o

?.
Rodzaj układu 
Korbowego

Silnik bezwodzikowy Nie oznacza s5 ę

Silnik wodzikowy K

b. Możliwość nawrotu
Silnik menawrotny Nie oznacza się

Silnik nawrotny R

y. Rodzaj chłodzenia

Silnik chłodzony wodą Nie oznacza się

Silnik chłodzony 
powietrzem A

10. Średnica cylindra 
i skok tłoka

-

Ułamek: w liczniku - średnica 
cylindra w cm, 
w mianowniKu - skok tłoka 
* cm /dla silników z tłokami 
przeciwbieżnymi należy podać 
wielkości obu skokow oddzielo­
ne znakiem +; dla silników 
widlastych z aoroowodem do- 
czepnym podaje się tylKo skok 
tłoka korbowodu głównego/

^/przez odmianę konstrukcyjną należy rozumieć taką wersję silnika, w której 
wprowadzone zmiany konstrukcyjne rzutują na zastosowanie silnika oraz na 
jego cechy eksploatacyjne lub instalacyjne.

Oznaczenie pełne powinno zawierać wszystkie symbole w kolejności 
zgodnej z liczbą porządkową wg tablicy.

W dokumentacji technicznej dopuszcza się stosowanie oznaczenia skróco­
nego, zawierającego co najmniej: odmianę konstrukcyjną silnika, liczbę cy­
lindrów, układ cylindrów, liczbę suwów i średnicę cylindra w cm, oraz 
ewentualnie inne symbole w przypadku występowania szczególnych cech kon­
strukcyjnych.

t
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3. Przykłady oznaczeń:

a/Drugiej oumiany konstrukcyjnej siedmiocylindrowego silnika rzędowego, dwu­

suwowego, doładowanego,na paliwo ciekłe, wodzikowego, nawrotnego. chłodzonego 

wodą, o średnicy cylindra 550 mm i skoku tłoka 1200 mm:

oznaczenie pełne: B 7

- druga odmiana konstrukcyjna--------1

- silnik siedmiocylmdrowy------------

- silnik rzędowy - nie oznacza się

- silnik dwusuwowy ----------------------

- silnik doładowany----------------------

- silnik na paliwo ciekłe - nie oznacza się

- silnik wodzikowy-----------------------

- silnik nawrotny--------------------

- silnik chłodzony wodą - ni© oznacza się

- średnica cylindra /skok tłoka [cm]-----

D T K R 55/120

l

Oznaczenie nsrocope: B?D55

b/Pierwszej odmiany konstrukcyjnej ośaiocylindrowego silnika dwurzędowego 

w układzie "V** /widla3tago/, czterosuwowego, dołauowanego, na paliwo ciekle, 

bezwodnikowego, nienawrotnego, chłodzonego wodą, o średnicy cylindra 220 ma 

i skoku tłoka 270 mm:

Oznaczenie pełno: A /

- pierwsza odmiana konstrukcyjna---- 1

- silnik o śni ocy li odrowy------  --------

- silnik widlecty------------------------

- silnik czterosuwowy--- ----------------

- silnik doładowany----------------- ----

- silnik na paliwo ciekłe - nie oznacza się

- silnik bezwodnikowy - nie oznacza się

- silnik nionawrotny - nie oznacza się

- silnik chłodzony wodą - nie oznacza się

- średnica cylindra /skok tłoka jem}------

V C 22/27

Oznaczenie skrócone: A8YC22

K O N I E C  
INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowująca normę - Zakłady Przemysłu Metalowego 

H.Cegielski - Poznań

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-67/1340-07 - wprowadzono postanowienie 

dopuszczające uzupełnienie oznaczenia skróeonego innymi symbolami poza 

podanymi w normie.


