
UKD 621 78 062 3

W  f f t t
■uut pit-M -o n o s  ?¥ o

N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -77
U R Z Ą D Z E N IA  

D O  O B R Ó B K I U rzqdzem a do ob robk i c ieplnei

Generatory atmosfer regulowanych
W ym agan ia  i badania

1 5 4 9 -0 9
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Grupa kafalogowa III 04  i

1 W S T Ę P

1 1 P rz e d m io t norm y P rzed m io tem  norm y są  wym a

g an ia  i b ad an ia  d o ty czące  g e n e ra to ró w  a tm o sfe r re g u lo w a 

ny ch

1 2 Z a k re s  s to so w an ia  norm y N orm a do ty czy  g e n e ra 

to ró w  a tm o sfe ry  e n d o te rm ic z n e j, g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  

eg zo te rm icz n e j o ra z  d y so c ja to ro w  am oniaku

1 3 O k re ś le n ia

1 3  1 W ydajność ro b o c z a  g e n e ra to ró w  - o b ję to ść  w 

w aru n k ac h  no rm aln y ch  o k re ś lo n eg o  ro d z a ju  a tm o sfe ry  otrzy

m ywana w c iąg u  jed n e j g o dziny , do k tó re j  w ytw arzan ia  g e 

n e r a to r y  z o s ta ły  zbudow ane i ocechow ane

1 3  2 T e m p e ra tu ra  ro b o c z a  - te m p e ra tu ra  p ie c a  g e n e 

ra to ró w  a tm o sfe ry  e n d o te rm iczn e j lub  d y s@ ja to ro w  am o

n ia k u , p rz y  k tó re j  u zy sk u je  s ię  o k re ś lo n eg o  typu  a tm o sfe 

r ę
1 3  3 U kład gazow y g en era to ró w  - zesp ó ł ru ro c ią g ó w  

i elem entów  um ożliw ia jący ch  p raw id łow e dozow anie  gazu  

lub  m ieszan k i g a z -p o w ie tr z e , w ś c iś le  o k re ś lo n y c h  w ydaj- 

n o sc ia c h  i s to su n k ach

W sk ład  uk ład u  gazow ego mogą w chodzie  r e g u la to ry  

c iś n ie n ia ,  dm uchaw a, zaw o ry  o d c in a ją c e , re g u la c y jn e  , nad

m iarow e i e le k tro m a g n e ty c zn e , r e to r y  z k a ta liz a to re m  

lub  kom ory s p a la n ia , c h ło d n ic e , a b s o rb e ry ,  a d so rb e ry

1 3  4. B lokada - u k ład  sy g n a liz a c ji  i z a b e zp ie cz e n ia  

g e n e ra to ró w  lub  jego  zespo łów  w p rzy p ad k u  p o w stan ia  s t a 

nu  aw ary jn eg o

1 3  5 B ezp ieczn ik  płom ieniow y - u rz ą d z e n ie ,  k tó re  

un iem ożliw ia  p rz e jś c ie  p łom ien ia  w ru ro c ią g u  w k ie ru n k u  

p rzec iw nym  do k ie ru n k u  p rzep ły w u  m ieszan k i p a ln e j poza 

p rz e g ro d ę ,  jak ą  ona stanow i

1 3  6 P o z o s ta łe  o k re ś le n ia  - wg P N -7 3 /E -06209, BN-76/ 

1 5 4 9 -0 1 , B N -7 1 /1549-06

2 WYMAGANIA

2 1 M a te r ia ły

2 1 1  M a te r ia ły  m etalow e stosow ane  na e lem enty  kon 

s tru k c y jn e  in s ta la c j i  gazow ej g e n e ra to ró w  pow inny byc od 

p o rn e  n a  d z ia ła n ie  gazów  s to so w an y ch  w g e n e ra to ra c h

W p rzy p ad k u  d y so c ja to ro w  am oniaku u sz c z e ln ie n ia  po 

w inny byc w ykonane z ta r f le n u

2 1 2  C eram iczn e  m a te r ia ły  o g n io trw ałe  w budowie 

g e n e ra to ró w  powinny odpow iadać P N -7 6 /H -12030 1 BN- 6 8 / 

6765-18

2 1 3  A rm a tu ra  p rzem ysłow a sto so w an a  w in s ta la c j i  

gazow ej pow inna odpow iadać PN - 7 4 /M -74001

2 1 4  R e to rty  g e n e ra to ró w  en d o te rm iczn y ch  powinny 

byc ze  s to p u  1NCONEL 600 (w g AIS1) lub s ta l i  H16N36S2 

wg P N -7 1 /H -8 6 0 2 2

2 1 5  R e to rty  d y so c ja to ro w  am oniaku powinny byc ze 

s ta l i  H25N 20S2 wg P N -7 1 /H -8 6 0 2 2

2 1 6  K a ta liz a to ry  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  endoterm icz

n e j pow inny odpow iadać B N -7 5 /1549-03

2 1 7  A d so rb en ty  w u rz ą d z e n ia c h  o su sz a ją c y c h  1 

o c z y sz c z a ją c y c h  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  e g zo te rm iczn e j 1 

d y so c ja to ro w  am oniaku powinny odpow iadać B N -77/6013-01 

1 B N -7 0 /6 0 6 9 -1 1

2 2 Budowa

2 2 1 P ie c e  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  en d o te rm iczn e j 1 

d y so c ja to ro w  am oniaku o ra z  e le k try c z n e  uk łady  g rz a n ia  ge

n e ra to ró w  powinny odpow iadać P N -7 3 /E -06209

2 2 2 G azow y uk ład  g rz a n ia  g e n e ra to ró w  powinien od 

pow iadać wymaganiom stosow anym  p rz y  budowie 1 e k sp lo 

a ta c ji  pieców  paliw ow ych

2 2 3 S za fy  s te ro w n icz e  powinny odpow iadać zasadom  

budowy u rz ą d z e ń  e le k try cz n y ch  zgodnie z p rzep isam i Bu

dowy U rząd zeń  E le k try cz n y ch

2 3 Układ g azow yd in s ta la c ja  gazo w a, p o w ie trzn a  1 

a tm o sfe ry  re g u lo w an e j)  pow in ien  byc sz c ze ln y

N ie d o p u szcza  s ię  żadnych  p rzec iek ó w  p rz y  sp ra w d z a 

n iu  po w ie trzem  o n a d c iśn ie n iu  10 k P a  - d la  g enera to rów  a t 

m o sfe ry  e n d o te rm ic zn e j, e g zo te rm iczn e j 1 in s ta la c j i  n isk o 

c iśn ien io w e j d y so c ja to ro w  am oniaku

*) Pow inny byc rów n ież  zgodne z Z N -7 6 /T E R M -2 -0 2 2  
U rz ąd z e n ia  s te ro w n icz e  do pieców  e le k try c z n y c h , p a liw o 
w ych 1 u rz ą d z e ń  to w a rz y sz ą c y c h  - w ydaną p rz e z  ELTR A  
Św iebodzin
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Ustanowiona przez Ziednoczenie U rządzeń Technologicznych T E C H M A  dnia 3 0  listopada 19 77  r 
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W in s ta la c j i  w y so k o ciśn ien io w ej d y so c ja to ró w  am oniaku 

lub w y so k o ciśn ien io w y ch  in s ta la c ja c h  u rz ą d z e ń  o c z y s z c z a 

jących  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  eg zo te rm icz n e j n ie  m oże w y

stępow ać p rz e c ie k  p rz y  c iśn ie n iu  1 M Pa

S z c z e ln o ść  n a le ż y  sp raw d zać  ro z tw o rem  wody m ydlanej

2 4  In s ta la c ja  w odna g e n e ra to ró w  n ie  pow inna w yka

zywać p rz ec ie k ó w  p rz y  w ypełn ian iu  je j wodą o c iśn ie n iu  

1 M Pa

2 5 P o w ie rz c h n ie  z ew n ę trzn e  in s ta la c j i  pow inny byc 

o zn aczo n e  p rz e z  m alow anie w k o lo ra c h  zgodnie  z P N -7 0 / 

N -01270

2 6 S ta b iln o ść  p ra c y  uk ładu  gazow ego g e n e ra to ró w  

U kład gazow y g e n e ra to ró w  pow in ien  zap ew n iać  s tab iln y  

p rzep ły w  g azu  su ro w ca  lub  m ie sz a n k i p o w ie trz e -g a z  do r e 

to r ty  lub  kom ory sp a la n ia  g e n e ra to ró w  (S ta b iln y  p rzep ły w  

p rz e ja w ia  s ię  sta łym  położen iem  pływ aków  w p rzep ły w o 

m ie rz a c h  bez w ystęp o w an ia  c ią g ły ch  lub  o k re so w y ch  w a 

hań pływ aków )

S ta b iln y  p rzep ły w  pow in ien  być z a w a r ty  w z a k re s ie  wy

d a jn o śc i g e n e ra to ra  od 50 do 100% w y d a jn o śc i znamionowej

U kład p rzy g o to w an ia  m ie sz a n k i p o w ie trz e -g a z  g e n e ra 

to ró w  a tm o sfe ry  en d o te rm ic zn e j pow in ien  um ożliw ić n a s ta 

w ien ie  i u trzy m an ie  p o ten c ja łu  w ęglow ego

a )  w y rażo n eg o  punktem  r o s y  a tm o sfe ry  z d o k ład n o ś 

c ią  ± 1 °C  p rz y  re g u la c j i  au to m aty czn ej lub  z d o k ład n o ś

c ią  ± 2 ° C  p rz y  r e g u la c j i  r ę c z n e j ,

b ) w y rażo n eg o  z a w a r to ś c ią  d o k ład n o śc ią  ± 0 ,05%

CC>2 p rz y  re g u la c j i  au to m aty czn ej lub z d o k ład n o śc ią  ± 0, 1% 

CO^ p rz y  re g u la c j i  r ę c z n e j

U kład p rzy g o to w an ia  m ie sz a n k i p o w ie trz e -g a z  g e n e ra 

to ró w  a tm o sfe ry  e g zo te rm icz n e j pow in ien  um ożliw ić n a s ta 

wę i u trzy m an ie  s to su n k u  p o w ie trz e -g a z  w yrażo n eg o  współ

czynnik iem  n a d m ia ru  p o w ie trz a  z d o k ład n o śc ią  ± 0 ,0 3

P rz e p ły w o m ie rze  głów ne za in s ta lo w an e  w g e n e ra to ra c h  

pow inny zapew niać  d o k ład n o ść  po m iaru  n a tę ż e n ia  p rz e p ły 

wu gazów
3

n ie  m n ie jsz ą  n iz  ± 0 ,0 5  m /h  d la  w y d a jn o śc i g e n e ra to -
3

row  do 10 m /h ,
3

m e  m n ie jsz ą  n iz  ± 0 ,1  m /h  d la  w y d a jn o śc i generatorów
3

pow yżej 10 m /h

P rz e p ły w o m ie rze  dodatkow e za in s ta lo w an e  w g e n e ra 

to r a c h  pow inny zap ew n iać  d o k ład n o ść  pom iaru  n a tę ż e n ia
3

p rzep ły w u  n ie  m n ie jszą  n iz  ± 0 ,0 5  m /h

2 7 D z ia łan ie  układów  z a b e z p ie c z a ją c y c h  G e n e ra to ry  

i d y so c ja to ry  am oniaku pow inny m ieć n a s tę p u ją c e  zab ezp ie 

c z e n ia  i  b lokady  b e zp ie cz n e j p ra c y

- d la  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  en d o te rm ic zn e j i d y so - 

c ja to rd w  am oniaku wym aga s ię  pełnego  z ab e zp ie cz e n ia  u- 

k ładu  g rz e jn e g o ,

- g e n e ra to ry  i d y so c ja to ry  am oniaku pow inny m ieć sy 

g n a liz a c ję  i układ b lokady  w p rzy p ad k u  spadku  c iś n ie n ia

gazu  su ro w ca , na  l in i i  dopływu gazu  su ro w ca  pow inien  być 

za in sta lo w an y  zaw ó r e lek tro m ag n ety czn y  zam ykający  d o 

pływ gazu  p rz y  b ra k u  dopływ u e n e rg ii  e le k try c z n e j ,

- na  ru ro c ią g a c h  d o p ro w ad zen ia  m ieszan k i p a lne j do r e 

to r ty  lub kom ory sp a la n ia  pow inien  być z a in s ta lo w an y  b e z 

p ieczn ik  płom ieniow y,

- d la  g en era to ró w  a tm o sfe ry  e g zo te rm iczn e j p rz e w i

dz ian y ch  k o n stru k c y jn ie  do p ra c y  p rz y  tt -C  0 ,7 5  n a 

leży  sto so w ać  u k łady  au tom atycznego  d o z o ru  p łom ien ia ,

- odparow yw acze am oniaku w d y so c ja to ra c h  am oniaku 

powinny m ieć w yp o sażen ie  z a b e z p ie c z a ją c e  in s ta la c ję  g a 

zowego am oniaku p rz e d  w ta rg n ięc iem  fazy  c ie k łe j am oniaku,

- zb io rn ik i c iśn ien io w e  (n p  odparow yw acza am oniaku 

d y so c ja to ro w  am oniaku) powinny byc w yposażone  w n ie 

zbędne zaw o ry  b e z p ie c z e ń s tw a , z b io rn ik i powinny odpo

w iadać p rzep iso m  B iu ra  D ozoru  T echn icznego  - D T /Z /6 3

2 8 P o z o s ta łe  w yp o sażen ie  s tan o w iące  główne zesp o ły  

g e n e ra to ra ,  jak  w y k ra p lac ze  p a ry  w o d n e j, ch łodn ice  a t 

m o sfe ry , a d s o rb e ry  i a b s o rb e ry  o ra z  r e to r ty  ltp  , powinny 

sp e łn iać  w ym agania d o ty czące  k o n s tru k c ji  a p a ra tu ry  i  u - 

rz ą d z e n  m echan icznych  o ra z  chem icznych

2 9 P a ra m e try

2 9 1 C iśn ien ie  s ta ty c z n e  gazu  su ro w ca  na  w e jśc iu  

in s ta la c j i  gazow ej (m ie rz o n e  w m ie jsc u  p rz y łą c z e n ia  p r z e 

wodu do g e n e ra to ra )  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  e g z o te rm ic z 

n e j i en d o te rm iczn e j od 2 do 15 k P a  m e  powinno pow odo

w ać zm ian n astaw y  sto su n k u  p o w ie trz e -g a z  w z a k re s ie  

w iększym  n iz  o k re ś lo n o  w p 2 6 p rz y  r e g u la c j i  r ę c z n e j

2 9 2 M aksym alne c iśn ie n ie  a tm o sfe ry  n a  w y jśc iu  g e 

n e ra to ró w  K o n s tru k c ja  u k ładu  gazow ego g e n e ra to ra  po 

w inna um ożliw iać u z y sk an ie  c iś n ie n ia  a tm o sfe ry  n a  w y jś 

c iu  z g e n e ra to ra  (m ie rzo n eg o  w p rzew o d z ie  o d p ro w ad za 

jącym  a tm o sfe rę )

- do 2 ,5  k P a  n a d c iśn ie n ia  d la  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  

e n d o te rm ic zn e j, d y so c ja to ro w  am oniaku o ra z  g e n e ra to ró w  

o su sza n e j lub o c zy szc za n e j a tm o sfe ry  e g z o te rm ic z n e j,

- do 4  k P a  n a d c iśn ie n ia  d la  g e n e ra to ró w  su ro w ej a tm o

s fe ry  e g zo te rm iczn e j

2 9 3 T em p e ra tu ra  ro b o c za  p ieca  g e n e ra to ró w  lub dy 

so c ja to ro w  am oniaku - m ie rzo n a  w m ie jsc u  usta lonym  k o n 

s tru k c y jn ie  d la  danego typu  g e n e ra to ra  - pow inna być utrzy

m ana z d o k ład n o śc ią  ± 10°C  i pow inna w ynosić

a )  maksimum 1050°C d la  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  endo 

te rm icz n e j p rz y sto so w an y ch  do w y tw a rza n ia  a tm o sfe ry  z 

gazu  ziem nego i  p ro p an u  tech n iczn eg o  wg B N -7 5 /1549-04 , 

p rz y  czym  n a g rze w a n ie  do te m p e ra tu ry  ro b o c z e j m e  p o 

w inno p rz e k ra c z a ć  8 h

b) 950°C d la  d y so c ja to ro w  am oniaku z k a ta liz a to re m  

niklow ym , p rz y  czym n a g rze w a n ie  do te m p e ra tu ry  ro b o cze j 

m e  powinno p rz e k ra c z a ć  6 h ,
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c ) 750°C  d la  d y so c ja to ro w  am oniaku z k a ta liz a to re m  

zelaza-wym , p rz y  czym  n a g rz e w a n ie  do te m p e ra tu ry  ro b o 

cze ] m e  powinno p rz e k ra c z a ć  6 h ,

2 10 S k ład  chem iczny  a tm o sfe ry  reg u lo w an e  i 

2 10 1 G e n e ra to ry  a tm o sfe ry  e n d o te rm iczn e j powinny 

um ożliw iać  u zy sk iw an ie  su ro w c a  wg B N -7 5 /1549-04  a tm o

s fe rę  typu  GR wg B N -7 6 /1549-01 o p o ten c ja le  węglowym 

określo n y m  punktem  r o s y  w z a k re s ie  od -5  do +15°C

Z a w a rto ść  m etan u  w a tm o sfe rz e  w ww z a k re s ie  p ra c y  

i w y d a jn o śc i w z a k re s ie  od 50 do 100% w y d a jn o śc i znam io 

now ej n ie  m oże p rz e k ra c z a ć  0 , 8%

2 10 2 G e n e ra to ry  a tm o sfe ry  eg zo te rm icz n e j powinny 

um ożliw iać  u zy sk iw an ie  z surow ców  wg B N -7 5 /1549-04  

a tm o sfe rę  wg B N -7 6 /1549-01 typu  G S , G S S , G SO  (w  z a 

le ż n o śc i od w y p o sażen ia  g e n e ra to ró w )

2 10 3 D y so c ja to ry  am oniaku pow inny um ożliw iać  u - 

zy sk iw an ie  z su ro w ca  wg B N -7 5 /1549-04  a tm o sfe rę  wg 

B N -7 6 /1 5 4 9 -0 1  ty p u  A R , ARO , A S , ASO (w  z a le z n o s c  

od w y p o sażen ia  d y so c ja to ro w )

2 11 C echow an ie  G e n e ra to ry  i d y so c ja to ry  am oniaku 

pow inny z a w ie ra ć  n a  obudow ie w m ie jsc u  u m ie sz c ze n ia  t a 

b lic z k i znam ionow ej trw a le  o zn aczo n e  dane

- znak z ak ła d u ,

- typ  g e n e ra to ra ,

- n r  fab ry czn y  ,

- ro k  p ro d u k c ji

2 12 T ab licz k a  znam ionow a g e n e ra to ró w  powinna być 

u m ieszczo n a  w widocznym  m ie jscu  i z a w ie ra ć  o p ro cz  d a 

nych  w ym ienionych w p 2 11 dodatkow o

- nazw ę zak ład u  w y tw ó rc ze g o ,
3

- w ydajność  ro b o c zą  g e n e ra to ra ,  Nm /h ,

- te m p e ra tu rę  r o b o c z ą , °C  ,

- typ  g azu  su ro w ca  (d la  g e n e ra to ra  a tm o sfe ry  e n d o te r 

m icznej i e g z o te rm ic z n e j) ,

- moc znam ionow ą , kW ,

- n a p ię c ie  z a s i la n ia ,  V ,

- m a sę , kg

D la g e n e ra to ró w  o g rzew an y ch  paliwem  zam ias t m ocy zna

m ionow ej powinny byc podane

- ro d z a j p a liw a ,

- c iśn ie n ie  pa liw a  z a s ila ją c e g o , P a ,
3

- zu ży c ie  p a liw a , m / h

3 PAKOW ANIE, PRZECHOW YW ANIE 1 TRA N SPO R T

P a k o w a n ie , p rzechow yw an ie  o ra z _____tr a n s p o r t  - wg

P N -7 3 /E -0 6 2 0 9

4 BADANIA

4 1 P ro g ra m  bad an  - w edług ta b licy

R odzaj b ad an ia
B adania

W ym agania
wg

O pis badan 
wg

pełne n iep e łn e

a) S p ra w d z an ie  m a te ria łó w + + 2 1 1 , 2 1 2 , 
2 1 3 , 2 1 4 , 
2 1 5 , 2 1 6 , 

2 1 7

4 3 1

b) B adanie  budow y i układów  g rz a n ia + + 2 2 1 , 2 2 2 ,  
2 2 3

4  3 2

c )  S p ra w d z en ie  s z c z e ln o ś c i  u k ład u  gazow ego i wodnego 
g e n e ra to ró w + + 2 3 , 2 4 , 2 5 4  3 3 1)

d) S p ra w d z en ie  s ta b iln o śc i  p ra c y  u k ładu  gazow ego 
g e n e ra to ró w + 2 6 4 3 4

e )  S p ra w d z en ie  d z ia ła n ia  układów  z ab e zp ie cz a ją cy c h  
g e n e ra to ra + + 2 7 4 3 5

f) S p ra w d z en ie  p o z o s ta ły c h  głów nych zespołów  
g e n e ra to ró w 2 8 4 3 6

g) S p ra w d z en ie  c iś n ie n ia  s ta ty c z n eg o  g azu  su ro w ca + 2 9 1 4  3 7

h )  S p ra w d z en ie  m aksym alnego c iś n ie n ia  n a  w y jśc iu  
g e n e ra to ra + 2 9 2 4  3 8

i )  S p ra w d z en ie  te m p e ra tu ry  ro b o c z e j g e n e ra to ró w + 2 9 3 4  3 9

j)  S p ra w d z en ie  sk ład u  chem icznego  a tm o sfe ry  
reg u lo w an e j + 2 10 4 3 10

B ad an ia  pe łne  n a le ż y  p rz e p ro w a d z a ć  p rz e d  do p u szczen iem  g e n e ra to ra  do p ro d u k c ji o ra z  w p rzy p ad k u  w p row adzen ia  
zm ian k o n s tru k c y jn y c h , tech n o lo g iczn y ch  i m a te ria ło w y ch  lub  p rz y  o k re so w e j k o n tro li  ja k o śc i p ro d u k c ji - p rz e p ro w a 
d z a ją c  je  co  na jm niej r a z  n a  3 la ta

B ad an ia  n iep e łn e  n a le ż y  p rz e p ro w a d z a ć  w b ie ż ą c e j p ro d u k c ji ,  sp ra w d z a ją c  k ażd y  p iec  ( P N -7 3 /E -0 6 2 0 9  p 5 2) 

*) O g lędziny  z ew n ę trzn e
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4 2 P rz y g o to w a n ie  o ra z  p o b ie ra n ie  p ieców  do b ad ań  - 

wg P N -7 3 /E -0 6 2 0 9

4  3 O p is  bad ań

4 3 1 S p ra w d z an ie  m a te ria łó w  n a le ż y  p rz e p ro w a d z ić  

wg P o lsk ic h  N orm  i norm  b ran żo w y ch  o ra z  n a  zgodność  z 

a te s te m  lu b  c h a ra k te ry s ty k ą  k a ta logow ą w y tw ó rcy

4 3 2 B ad an ie  budow y g e n e ra to ró w  i d y so c ia to ró w  

w tym układów  g rz a n ia  n a le ż y  p rz e p ro w a d z a ć  wg P N -7 3 / 

E -06209  p 5 3 o ra z  w y tycznych  sto so w an y ch  w budo 

w ie  1 e k sp lo a ta c j i  p ieców  paliw ow ych d la  gazow ych  u k ła 

dów g rz a n ia  p ieców  g e n e ra to ró w  *)

4  3 3 S p ra w d z en ie  s z c z e ln o ś c i uk ład u  gazow ego 1 wod

nego  S z c z e ln o ść  uk ład u  gazow ego in s ta la c j i  n is k o c iś n ie 

n iow ej n a le ż y  p rz e p ro w a d z a ć  p rz y  n a p e łn ien iu  in s ta la c j i  

p o w ie trzem  o c iś n ie n iu  10 k P a

Z łą c z a  1 e lem en ty  ru ro c ią g ó w  n ie  powinny w ykazyw ać 

p rz ec ie k ó w  p rz y  sp ra w d z a n iu  wodą m ydlaną

S z c z e ln o ść  in s ta la c j i  gazow ej w y so k o ciśn ien io w ej 1 c ie 

k łego  am oniaku d y so c ja to ró w  am oniaku n a le ż y  p rz e p ro w a 

d z ać  jak  w yżej p rz y  n a p e łn ie n iu  p o w ie trzem  o c iśn ie n iu  

0 ,1  M P a

W p rzy p ad k u  i s tn ie n ia  m ie jsc  n ied o s tę p n y c h  in s ta la c j i  

d la  sp ra w d z a n ia  m etodą w ody m ydlanej o bow iązu je  sp ra w 

d z e n ie  s z c z e ln o ś c i  in s ta la c j i  lu b  je j c z ę ś c i  m etodą spadku  

c iś n ie n ia  S p ad ek  c iś n ie n ia  n ie  pow in ien  być w ię k sz y  n iz  

30% w a r to ś c i  po czą tk o w ej w c z a s ie  30 mm S z c z e ln o ść  in 

s ta la c j i  w odnej n a le ż y  w ykonać p rz e z  n a p e łn ien ie  in s ta la 

c ji  w odą o c iś n ie n iu  0 ,1  M P a N ie powinno być m ie jsc  p rze 

c iek u

4  3 4  S p ra w d z e n ie  s ta b iln o śc i  p ra c y  uk ładu  gazow ego 

g e n e ra to ró w  n a le ż y  p rz e p ro w a d z a ć  w c z a s ie  sp ra w d z an ia  

sk ła d u  chem icznego  a tm o sfe ry  reg u lo w an e j p rz e z  o k r e ś le 

n ie  m o żliw o śc i n a s taw y  1 u trzy m an ia  p a ram etró w  p rz e p ły 

wu gazów  O dchyłk i s ta b iln o śc i p ra c y  1 p a ram etró w  w ypo

sa ż e n ia  uk ład u  gazow ego n ie  powinny p rz e k ra c z a ć  w a r to ś 

c i  wg 2 6

4  3 5 S p ra w d z en ie  d z ia ła n ia  uk ładów  z a b e z p ie c z a ją 

cy ch  g e n e ra to ró w  1 d y so c ja to ró w  am oniaku n a le ż y  p r z e 

p ro w ad zać  p rz e z  sym u lac ję  ź ró d e ł  z a g ro ż e n ia  P o s z c z e 

gólne u k ład y  1 e lem en ty  pow inny z a d z ia ła ć  pew nie 1 zgod 

n ie  ze  sw oim  p rz e z n a c z e n ie m

11 A ta k ż e  Z N -7 6 /T E R M -2 -0 2 2

4  3 6 S p raw d zen ie  p o z o sta ły c h  głównych zespołów  g e 

n e ra to ró w  1 d y so c ja to ró w  am oniaku p rz ep ro w a d z ać  n a le ż y  

zgodnie  z w ytycznym i do tyczącym i k o n s tru k c ji a p a ra tu ry  1 

u rz ą d z e ń  m echan icznych  o ra z  chem icznych  wg c h a ra k te ry s 

ty k i dokum entacy jnej w ytw órcy

4 3 7 S p raw d zen ie  c iśn ie n ia  s ta ty czn eg o  gazu  su ro w 

ca  m ającego  wpływ na  p ra c ę  uk ład u  gazow ego n a le ż y  p r z e 

p ro w ad zać  w c z a s ie  sp ra w d z an ia  sk ład u  chem icznego a t 

m o sfe ry  p rz e z  o k ie ś le n ie  zm ian sto su n k u  p o w ie trz e -g a z  

w y rażo n eg o  punktem  r o s y  a tm o sfe ry  lub  z a w a r to śc ią  CO2 

d la  g e n e ra to ró w  a tm o sfe ry  en d o te rm iczn e j o ra z  w spółczyn

n ik a  n a d m ia ru  p o w ie trz a  w g e n e ra to ra c h  a tm o sfe ry  e g zo 

te rm ic z n e j p rz y  zm ian ie  c iśn ie n ia  gazu  su ro w ca  w z a k r e 

s ie  od 2 do 15 k P a  m ie rzo n eg o  wodnym m anom etrem  c ie c z o 

wym

O dchyłk i n ie  pow inny p rz e k ra c z a ć  w a r to ś c i  wg 2 6

4  3 8 S p ra w d z en ie  m aksym alnego c iś n ie n ia  a tm o sfe ry  

na  w y jśc iu  g e n e ra to ró w  1 d y so c ja to ro w  am oniaku n a le ż y  

p rz e p ro w a d z a ć  w c z a s ie  sp ra w d z an ia  sk ład u  chem icznego 

a tm o sfe ry  p rz y  u ży c iu  m anom etru  c ieczow ego  nap ełn io n eg o  

wodą p rz e z  o k re ś le n ie  oporow  h y d ra u lic zn y c h  o d b io rn ik a , 

k tó re  g e n e ra to r  lub d y so c ja to r  m o /e  pokonać G e n e ra to ry  

1 d y so c ja to ry  am oniaku pow inny pokonać o p o ry  c iś n ie n ia  od

b io rn ik a  p rz y  S tab iln o śc i p ra c y  u k ładu  gazow ego g e n e ra 

to rów  wg 2 6

4  3 9 S p ra w d z en ie  te m p e ra tu ry  ro b o c ze j p ieców  g e 

n e ra to ró w  a tm o sfe ry  e n d o te rm iczn e j 1 d y so c ja to ro w  am o

n iak u  n a le ż y  p rz e p ro w a d z a ć  wg PN-73 /E-06209 p 5 3 7

4 3 10 S p raw d zen ie  sk ład u  chem icznego a tm o sfe ry  r e 

gulow ane! n a le ż y  p rz e p ro w a d z a ć  wg B N -7 6 /1549-02

4  4  O cen a  g e n e ra to ra  lub d y so c ja to ra  B adany g e 

n e r a to r  lub  d y so c ja to r  n a le ż y  uzn ać  za  d o b ry , je ż e li  p rz e j

d z ie  z w ynikiem  dodatnim  w szy s tk ie  bad an ia  wg 4  1

5 PO ST ĘPO W A N IE  Z GENERATOREM  LUB DYSOC1A- 

TOREM UZNANYMI ZA NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI 

NORMY

G e n e ra to ry  lub d y so c ja to ry  uznane za  n iezgodne z w y

m aganiam i norm y w ytw órca  m oże p o p raw ie  1 p rz ed s ta w ić  

do pow tórnego  b ad an ia  W yniki badan  pow tórnych  są  o s ta 

teczn e

K O N I E C

In fo rm ac je  dodatkow e
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i n f o r m a c j e  d o d a t k o w e

1 Instytucie  opracow ująca normę - Instytut M echaniki 

P recyzyjnej W arszaw a, L ubelskie Zakłady T erm otechnicz- 

n e , Św iebodzin

2 Istotne zmiany w stosunku do B N -7 1 /1 5 4 9 -0 9

a )  u śc iś lo n o  w ym agania d o ty cz ą ce  budow y i  p a ram etró w  

g e n e ra to ró w ,

b) w prow adzono  w ym agania d o ty cz ą ce  bad ań  o ra z  o p is 

badań

3 Normy i dokumenty zw iązane

P N -7 3 /E -0 6 2 0 9  P ie c e  e le k try c z n e  o p orow e n ie p rz e lo to w e , 

ś re d n io  te m p e ra tu ro w e  z m etalow ym i p rzew odam i g rz e j

nym i O gólne w ym agania i  b adan ia  

P N -7 6 /H -1 2 0 3 0  M a te r ia ły  o g n io trw a łe  W yroby szam otow e 

P N -7 1 /H -8 6 0 2 2  S ta l  ż a ro o d p o rn a  G atunki 

P N -7 4 /M -74001 A rm a tu ra  p rzem y sło w a  W ym agania i b a 

d an ia

P N -7 0 /N -0 1 2 7 0  W ytyczne znakow an ia  ru ro c ią g ó w  (w szy s t

k ie  a rk u s z e )

B N -7 6 /1549-01 A tm o sfe ry  reg u lo w an e  do o b ró b k i c iep ln e j 

m e ta li N azw y o k re ś le n ia  i po d z ia ł 

BN-7 6 /1 5 4 9 -0 2  A tm o sfe ry  reg u lo w an e  do o b ró b k i c iep ln e j 

m e ta li B ad an ie  ja k o śc i typow ych a tm o sfe r  re g u lo w a 

nych

B N -7 5 /1549-03 A tm osfery  reg u lo w an e  do o b róbk i c iep ln e j. 

K a ta l iz a to r  n ik low y do w y tw a rza n ia  a tm o sfe r  e n d o te r -  

m icznych

B N -7 5 /1549-04 A tm o sfe ry  reg u lo w an e  do o b róbk i c iep ln e j 

S u ro w ce  do w y tw a rza n ia  a tm o sfe r  reg u lo w an y ch  W y

m agan ia  i b adan ia

B N -7 1 /1 5 4 9 -0 6  A tm osfery  reg u lo w an e  do o b ró b k i c iep ln e j 

G e n e ra to ry  a tm o sfe r  reg u lo w an y ch  O k re ś le n ia  i k la 

sy fik a c ja

B N -7 7 /6 0 1 3 -0 1  Ż e l k rzem ionkow y 

B N -7 0 /6 0 6 9 -1 1  S y n te ty czn e  so rb e n ty  cząs teczk o w e  

B N -6 8 /6 7 6 5 -1 8  M a te r ia ły  o g n io trw a łe  W yroby do p ieców  

e le k try c z n y c h  oporow ych  W ym agania 

P r z e p is y  D ozoru  T ech n iczn eg o  w ra z  z kom entarzam i w y

danym i do 1965 r  S ta le  z b io rn ik i c iśn ien io w e  W yda

n ie  II uzu p ełn io n e  - D T /Z /6 3  (U rz ą d  D ozoru  T ech n icz 

nego)
4  W ykaz l i te r a tu r y

M o szczy ń sk i A , S o b u s iak  T A tm osfery  o ch ro n n e  do o- 

b ró b k i c ie p ln e j W arszaw a  WNT 1971

G rz y b  ] , T rz c ia łk o w sk i ] U rz ą d z e n ia  do ob ró b k i c ie p l 

n e j w a tm o sfe ra c h  reg u lo w an y ch  W arszaw a  WNT 1975

5 A u to r p ro je k tu  norm y - m z Józef O le jn ik , L ubusk ie

Z ak łady  T erm o tech n iczn e  E L T E R M A , Ś w iebodzin


