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INSTALACJE

KOTŁOWE
LANCE OLEJOWE Z ROZPYLACZAMI 

HYDRODYNAMICZNYMI UPUSTOWYMI
Gr.kat. VI 21

1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są lance olejowe z rozpy

laczami hydrodynamicznymi upustowymi wykorzystującymi energię ciś

nienia paliwa ciekłego do jego rozpylenia.

Z*  Pfrrgestia
a/ Wydatek nominalny - każda założona maksymalna wielkość prze

pływu przez otwór wylotowy do komory spalania, mieszcząca się w prze

dziale pomiędzy dwiema kolejnymi wydajnościami typoszeregu,

b/ Kąt rozpylania 2 oC - kąt wierzchołkowy rozpylonej strugi 

paliwa ciekłego,

c/ Pozostałe określenia - wg PN-7 4 /M-3 5 1 5 0 .

3. Typy. W zależności do rozwiązania konstrukcyjnego rozróżnia 

się dwa typy lanc olejowych z rozpylaczami hydrodynamicznymi -upus

towymi:

a/ lance olejowe z rozpylaczami hydrodynamicznymi cyrkulacyj- 

nymi upustowymi z trzpieniem zamykającym otwór rozpylacza - CCU,

b/ lance olejowe z rozpylaczami hydrodynamicznymi upusto

wymi - CU.

4. Przykład oznaczenia lancy olejowej z rozpylaczem hydrodyna

micznym cyrkulacyjnym upustowym CCU, wielkości wymiarowej 1, o wy

datku nominalnym 1 1 0 0  kg/h, kącie rozpylania 6 0  i długości lancy 

2 1 0 0  mm:

LANCA CCU - 1 /1 1 00/60°/2100 BN-79/1313-16

X

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych w Tarnowskich Górach. Ustanowiona przez Dyrektora 
Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Urządzeń Energetycznych MBGAT 
dnia 2 6 .1 0 . 1 9 7 9  r. jako norma obowiązująca od dnia 1 .0 1 .1 9 8 0r.
/Dz. Norm. i Miar nr poz. /
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5. Wydatki nominalne - wg tabl.1.

Tablica 1.

Jp.

Wydatek
nominalzy

Wydajność
cieplna

Łp.

Wydatek
nominalr^

Wydajność
cieplna k>.

Wydatek
aominalny

Wydajność
cieplna

kg/h MW kg/h MW kg/h MW

1 100 1.15 14 650 7.17 27 1600 17.6
2 125 1,43 15 700 7,72 28 1700 18.7
3 150 1,72 16 750 8,27 29 1800 19,8
4 '175 2.00 17 800 8.82 50 1900 20,9

5 200 ' 2,29 18 850 9.37 51 2000 22,1

6 260 2.87 19 900 9,92 52 2250 24,8

7 300 3,31 20 950 10,5 53 2500 27,6

8 350 3,86 21 1000 11,0___ .54 2750 30,3

9 400 4,41 22 1100 12.1 55 3000 33,1___
10 450 4,96 23 1200 „13*2___ 56 3500 38.6

11 •500 5f«51 24 1300 14,3 57 4000 44,1

12 550 6,06 25 1400 15,4 58 4500 49.6

13 600 6.62 26 1500 _>6i5____ 59 5000 ___

Dla wydatków 100 do 250 kg/h przyjęto wartość opałową 
41300 kJ/kg wg PN-76/C-96024.

Dla wydatków wyższych przyjęto wartość opałową 
39700 kJ/kg wg PN-76/C-96024.________________________

Wydatki nominalne są Spełnione dla następujących parametrów 

paliwa:

a/ lepkość paliwa przed rozpylaczem powinna byś mniejsza od 16 cSt, 

b/ ciśnienie nominalne -3,5 MPa

6. Główne wymiary - wg rys. 1, 2, 3 i tabl.2.

Rys.1. Rozpylacz hydrodynamiczny upustowy
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TąbUęą 3

Wiel
kość

Wydatek
nominalny 2oC D L M S 1 Lg C E F G P

di
nom

d2
,not

kg/h 0
• m m

mm

1 100 do1300
90
75
60

34 35 M26x 1 ,5 30 13 20 50 15 95 30 160 15 15

2 1300 do 2750
90
75
60

45 50 M39 x 2 41 18 29 70 25 81 42 165 25 25

3
/

2750 do 500C
90
75
60

61 60 M 5 2 x 2 55 22 34 70 30 98 60 205 32 40

Długość całkowitą Lc ustala konstruktor

K O N I E C  

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja onracowulacajiormę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów 

i Urządzeń Energetycznych w Tarnowskich Górac-..

2. Normy związane

PN-7 4 /M- 3 5 1 5 0  Paleniska na paliwo ciekłe. Palniki z rozpylaczami 

hydrodynamicznymi. Ogólne wymagania i badania 

PN-76/C-96024 Przetwory naftowe. Oleje opałowe

1 » -Ą u tar  p r o je k tu  -  S ta n is ła w  W idera.


