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NORMA BRANZOWA
BN-79
SILNIKI
| MASZYNY Silniki samochodowe 1374-05
ENERGETYCZNE Badania stanowiskowe

NIEELEKTRYCZNE

Docieranie

1 WSTEP

11 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest do-
cieranie na stanowisku samochodowych silnikéw spali-
nowych ttokowych

12 Okreslenia

12 1 Docieranie produkcyjne — docieranie majace
na celu sprawdzenie prawidtowosci pracy silnika po
montazu i doprowadzenie do stanu kwalifikujgcego
do zamontowania w samochodzie, w celu dalszego do-
tarcia w warunkach eksploatacji oraz przeprowadzenia
niezbednych regulacji

12 2 Docieranie fabryczne — docieranie majace na
celu doprowadzenie silnika do stanu umozliwiajgcego
przeprowadzenie niezbednych badan kontrolnych i po-
miar6w parametrow pracy, odpowiadajacych stopniowi
dotarcia silnika, umozliwiajacych ocene biezacej pro-
dukcji

12 3 Docieranie skrécone — docieranie majace na
celu doprowadzenie silnika do stanu umozliwiajacego
jego petne i dhugotrwate obcigzenie, ale w ktérym to
stanie moze nie osiggac jeszcze wiasciwych mu parame-
trow pracy

12 4 Docieranie catkowite — docieranie majace na
celu doprowadzenie silnika do stanu umozliwiajgcego
jego petne i dtugotrwate obcigzenie i osigganie wiasci-
wych mu parametréw pracy

2 DOCIERANIE

2 1 Program docierania produkcyjnego i docierania
fabrycznego — wg ustalenia producenta w zaleznosci
od rodzaju, typu i przeznaczenia silnika oraz od pozio-
mu technologu produkcji i wystepujagcych potrzeb

Docieraniu produkcyjnemu powinny podlegac¢ wszys-
tkie wyprodukowane silniki

Docieraniu fabrycznemu moze podlegac tylko okres-
lona, niewielka liczba wyprodukowanych silnikéw, do-
cieranie nie powinno trwa¢ dluzej mz 15 h

22 Program docierania skréconego — wg tabl 1

Docieranie nie powinno trwa¢ dtuzej mz 30 h
W przypadkach technicznie uzasadnionych, producent
moze ustali¢ dla okreslonego silnika program dociera-
nia skroconego o innym przebiegu i czasie trwania
krétszym od 30 h
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Tablica 1 Program docierania skréconego 30-godzinnego

Nr Predko$¢ obro- Obciazenie Czas trwa- taczny czas
okresu towa silnika’) silnika nia okresu pracy silnika
obr/min N m h h
| 2 3 4 5
0 - 0 1 i
I 0 9nmn+0 Kmax O 2 3
2 g'OMH0 zonmox  ° 2AW 2 5
3 0 Innun+0 3% «, °3AW 3 8
4 o K.IW+0 annmax 5 13
5 0 5n«,,+0 5nNmax OSAW 5 18
6 oau,+e 0 4 2
7 0o 3",™+0 in Nmax ° ™ Nmax 4 26
8 OK ,n+0 H ma* 25 285
9 o Inm,,+0 9nsmax 1 295
10 05 30

nNmax ANmax

") Predkosci obrotowe wyliczone wg wzorow podanych dla
okreséw nr | do 9 nalezy zaokragli¢ do 100 obr/min

23 Program docierania catkowitego — wg tabl 2

Docieranie me powinno trwa¢ dluzej mz 50 h
W przypadkach technicznie uzasadnionych, producent
moze ustali¢ dla okreslonego silnika program dociera-
nia catkowitego o innym przebiegu i czasie trwania
krétszym od 50 h

Tablica 2 Program docierania catkowitego 50-godzinnego

Predko$¢ obro-  Obcigzenie Czas trwa- taczny czas
Nr - S . Lo
towa silnikal) silnika nia okresu pracy silnika
okresu .

obr/min N m h h
1 2 3 4 5
0 mm .0 1 1
1 0 9nm,n+0 in»max OI 4 S
2 0 8% ,,+° ZnNmax 0 2v Nmax 4 9
3 0 Inmun+0 3" W O 6 5
4 0 6wmIn+ 0 4nNmax 0"N/w 8 23
5 0H,,+0 0 8 3
6 0 4nmn+0 (mNmax 6 37
7 0 3"«,,,+0 InNmav 0 1M NmUx 6 43
8 0 K,n+° Hmax 4 47
9 0 ,nm,,+0 9nNmax 2 49
10 nNmax ANmax 1 50

|
") Predkosci obrotowe wyliczone wg wzorow podanych dla
okreséw nr 1 do 9 nalezy zaokragli¢ do 100 obr/min
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2 BN-79/1374-05

2 4 Stanowisko do docierania Docieranie silnikow,
z wyjatkiem docierania produkcyjnego, przeprowadza
sie na stanowisku badawczym typowym wg BN-79/
1374-02

2 5 Przygotowanie silnikéw do docierania Do docie-
rania produkcyjnego i fabrycznego silniki powinny byc
przygotowane wg ustalen producenta

Silniki przeznaczone do docierania skroconego i cal-
kowitego powinny mie¢ dotaczong charakterystyke
techniczng i instrukcje obstugi

Silniki powinny byc wyregulowane wg danych pro-
ducenta i powinny byc sprawne technicznie Wskazane
jest, aby wyposazenie silnikow byto zgodne z wyposaze-
niem, przy ktérym przeprowadza sie¢ wyznaczanie pod-
stawowych parametrow pracy wg PN-78/S-02005

26 Warunki docierania Docieranie produkcyjne
i fabryczne powinno byc prowadzone przy zachowaniu
warunkow ustalonych przez producenta

Docieranie skrocone i catkowite powinno byc pro-
wadzone przy zachowaniu nastepujgcych warunkow

— rodzaj paliwa i oleju — wg zalecenia producenta,

— temperatura cieczy chlodzacej, oleju i powietrza
chtodzgcego silniki chtodzone powietrzem — wg
PN-7$/S-02005

2 7 Wykonanie docierania Przebieg docierania pro-
dukcyjnego i fabrycznego powinien byc zgodny z usta-
leniem producenta

Podczas docierania skrdconego i catkowitego nalezy
prowadzi¢ pomiary ci$nienia oleju oraz temperatury
cieczy chtodzacej, oleju i powietrza chtodzacego silniki
chtodzone powietrzem w miejscach wg PN-78/S-02005

Po zakonczeniu docierania skréconego i catkowitego
nalezy wymienic¢ olej i przeprowadzic¢ regulacje silnika

Podczas i po zakoriczeniu docierania moga byc prze-
prowadzone czynnosci obstugowe ustalone przez pro-
ducenta dla okreslonego silnika

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme — Przemystowy Instytut Moto
ryzacji Warszawal

1 Normy zwigzane

PN-78/S-02005 Silniki  samochodowe Badania  stanowiskowe

Wyznaczanie podstawowych parametréw pracy
BN 79/1374-02 Silniki  samochodowe Badania

Ogélne wytyczne

3 Autor projektu normy — inz Zbigniew Grodecki Przemystowy
Instvtut Motoryzacji

stanowiskowe



