
UKD 621.9-114

NORMA BRANŻOWA
OBRABIARKI 

I URZĄDZENIA 

DO OBRÓBKI 

METALI

OBRABIARKI ZESPOŁOWE

Główne parametry

Zamiast

BN-74/1571-14

Grupa katalogowa

0481

BK—83/1571-14 /idt. CT C3B 2150-80/

PRZEDMOWA

BN-83/1571-14 jest tłumaczeniem rosyjskiej wersji normy międzyna­

rodowej rwpg Ot C3B 2150-80 CTaHKH arperaTHbie. OcHOBHhie napaMeTptj 
W przypadkach spornych rozstrzygający jest tekst rosyjski. 

Przedmowa oraz informacje dodatkowe stanowią krajowe uzupełnienie 

treści normy międzynarodowej RWPG ST SEW 2150-80.

Przedmiotem normy są główne parametry nowoprojektowanych obrabia­

rek zespołowych i linii obrabiarek zespołowych.

Główne parametry obrabiarek zespołowych w mm - wg rys. i tablicy

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "Koprotech" 

Ustanowiona przez Dyrektora OBRPTiKM TEKOMA

dnia 29.12.1983 jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1984

NORMA MIĘDZYNARODOWA RWPG ST SEW 2150-60

/Dz. Norm, i Miar Nr6/84poz.11 /
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1 - zespół ruchu posuwowego, 2 - wspornik kątowy, 3 - wrzeciennik 

wielowrzecionowy, 4- - obrabiany przedmiot, 5 - jednostka obróbkowa, 

6 - stół podziałowy obrotowy, 7 - przyrząd mocujący.

Uwaga! Rysunek nie określa konstrukcji obrabiarki.

Określenie parametrów Wielkości

—  mm

B - szerokość podstawy
zespołu wrzecionowego 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320

B. - szerokość sań zespołu 
posuwowego

125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 
630; 800

D - średnica tarczy stołu 
podziałowego obrotowego

200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 
1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

H - wysokość załadowcza 850; 950; 1060; 1120; 1180; 1250; 
1320; 1400

Uwaga s

1. Pod określeniem ”H - wysokość załadowcza” należy rozumieć odleg­

łość od dolnej płaszczyzny podstawy obrabiarki do dolnej bazy 

ustawczej przedmiotu obrabianego.

2. Dopuszcza się przyjmowanie uzupełniających wymiarów "B” pod wa­

runkiem zachowania wartości wybranych z ciągu liczb normalnych R10

KONIEC NORMY MIĘDZYNARODOWEJ

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca i rozprowadzająca normć - Ośrodek 

Badawczo-Konstrukcyjny "KOPROTECH", 02-676 Warszawa, ul. Suwak 4.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/1571-14- 

a/ wprowadzono wymiary:

B - szerokość nominalna zespołów wrzecionowych,

B^ - szerokość sań zespołów posuwowych,

D - średnica tarczy stołów podziałowych obrotowych.

b/ rozszerzono zakres wymiarów wysokości załadowczej o H=950, 

1320 i 1400 mm,

c/ usunięto wymiar wysokości załadowczej H = 1800 mm.

3. Normy międzynarodowe

RffPG UT C3B 2 1 5 0 -8 0  CTaHKH arperaTHNe. OcHOBHbie napaMeipu.
- norma identyczna z normą BN-83/1571-14.

4. Symbol wyrobu wg SWW - 0741-93

5. Projekt normy przygotował - technik Edward Tomala, Ośrodek 

Badawczo-Konstrukcyjny "KOPROTECH", Warszawa.


