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N O R M A  B R A N Ż O W A
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G Ó R N IC TW O Maszyny i urządzenia górnicze

PO D ZIEM N E C ią g a rk i ła ń c u c h o w e
Wymagania

G rupa kata logow a 0441

1 WSTĘP

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące budo
wy ciągarek łańcuchowych z napędem ręcznym lub me
chanicznym, w zakresie bezpieczeństwa i właściwych 
warunków pracy przy ich obsłudze i eksploatacji 
w podziemiach kopalń

Ciągarki te są przeznaczone do przesuwania przed
miotów po spągu w wyrobiskach nachylonych do 12°

2 WYMAGANIA

2 1 Wymagania podstawowe — wg BN-82/1705-01 
P 21

2 2 Podiom hałasu pracującej ciągarki z napędem 
mechanicznym powinien odpowiadać wymaganiom wg 
BN-82/1705-01 p 22

2 3 Sterowanie — wg BN-82/1705-01 p 2 7 1 —
2 7 4, 2 7 6  i 2 7 9

Ponadto elementy sterujące załączaniem napędu me
chanicznego, po ustaniu działania na nie siły powinny 
samoczynnie przerwać pracę napędu

2 4 Napęd mechaniczny W zależności od rodzaju 
energii użytej do napędu, powinny byc spełnione wy
magania wg BN-82/1705-01 p 2 8 dla wyposażenia 
elektrycznego, p 2 9 dla napędu pneumatycznego lub 
p 2 10 dla napędu hydraulicznego, z wyjątkiem 
p 2 10 3

2 5 Haki jednorożne powinny odpowiadać wymaga
niom BN-83/1728-04 Haki powinny byc osadzone 
obrotowo na łożyskach ślizgowych

2 6 Łańcuchy nośne
2 6 1 Typ łańcucha Jako łańcuchy nośne powinny 

byc stosowane
a) łańcuchy krotkoogniwowe kalibrowane — wg 

BN-81/1728-11,

b) łańcuchy napędowe rolkowe — wg PN-77/ 
M-84168,

c) łańcuchy drabinkowe (sworzniowe) — zalecane 
łańcuchy sworzniowe — wg PN-74/M-84110

2 6 2 Współczynnik bezpieczeństwa łańcucha, określo
ny stosunkiem najmniejszej siły zrywającej do nomi
nalnego udźwigu lub siły ciągnienia, powinien wynosić

a) przy napędzie ręcznym me mniej mz 2 dla łań
cuchów krotkoogmwowych i 1,5 dla łańcuchów rolko
wych i sworzniowych,

b) przy napędzie mechanicznym nie mniej mz 3,5

2 6 3 Długość łańcucha Łańcuch powinien byc
jednoodcinkowy Długość łańcucha powinna byc dosto
sowana do zakresu działania urządzenia

Dopuszcza się stosowanie łańcucha składającego się 
z kilku odcinków łączonych specjalnymi ogniwami 
złącznymi rozbieranymi lub zamykanymi za pomocą 
zgrzewania, spawania ltp , przy czym wytrzymałość 
ogniw złącznych nie powinna byc mniejsza od wytrzy
małości łańcucha

2 7 Koło łańcuchowe do łańcuchów ogniwowych 
w ciągarkach z napędem ręcznym powjnno mieć co naj
mniej 3 gniazda, a w ciągarkach z napędem mechanicz
nym 4 gniazda Koła łańcuchowe do łańcuchów rol
kowych lub sworzniowych powinny mieć co najmniej 
6 zębów

2 8 Konstrukcja obudowy koła lub krążka łańcucho
wego powinna zabezpieczać łańcuch nośny przed wypa
daniem

2 9 Mocowanie ciągarki Konstrukcja ciągarki po
winna umożliwiać jej pewne mocowanie, odpowiadają
ce kierunkowi i wielkości obciążenia

2 10 Oznaczenię siły ciągnienia Siła ciągnienia, 
w kilomutonach, powinna byc w sposob trwały ozna
czona na kadłubie ciągarki lub tabhczce znamionowej
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2 Informacje dodatkowe do BN-84/1705 51

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Mechanizacji Gór
nictwa KOMAG Gliwice

2 Normy związane
PN 74/M-84110 Łańcuchy sworzniowe 
PN-77/M-84168 Łańcuchy napędowe rolkowe 
BN-82/1705-01 Maszyny i urządzenia górnicze Wymagania ogólne 
BN 83/1728-04 Wciągniki górnicze Haki jednorożne 
BN-81/1728 11 Wciągniki górnicze łańcuchowe Łańcuchy krótko- 

ogniwowe kalibrowane
3 Autorzy projektu normy — mgr mz Jan Dybkowski mgr mz 

Stefan Korpas CMC KOMAG Gliwice

4 Informacje o przejęciu postanowień dotyczących dokumentów 
z zakresu tematycznego mniejszej normy Wymagania zawarte w nor
mie przejmują postanowienia rozdziału 9 5 Ciągarki górnicze łań
cuchowe zawarte w „Wytycznych budowy maszyn i urządzeń gór 
mczych dołowych w zakresie wymagań BHP zatwierdzonych przez 
Dyrektora Dep Energo-Mechanicznego Ministerstwa Górnictwa Ka
towice 1978 r

5 Uzgodnienie z Wyzszym Urzędem Górniczym Tresc meryto
ryczna projektu normy została uzgodniona z Wyzszym Urzędem 
Górniczym dnia 1984-06-07 znak E/ZN-041/6/84


