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Maszyny i urządzenia górnicze

Instalacje zraszające 
przy kombajnach ścianowych

Wymagania

BN-86 
1705-37

G rupa katalogow a 0441

1 WSTĘP

11 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wy­
magania dotyczące budowy instalacji zraszających do 
zwalczania pyłu powstałego w czasie urabiania kombaj­
nem ścianowym

Wymagania dotyczące kombajnów ścianowych ujęto 
w BN-84/1705-34

1 2 Określenia
12 1 Instalacja zraszająca — zespół składający się 

z następujących urządzeń podstawowych
a) dysze zraszające,
b) przewody do rozprowadzania wody,
c) filtr,
d) pompa i napęd,
e) czujnik przepływu (aparat wodny),
f) armatura
12 2 Pozostałe określenia — wg BN-80/2370-09
1 3 Rodzaje instalacji zraszających Rozrozma się 

dwa rodzaje instalacji zraszających
a) wewnętrzną — w której woda doprowadzona jest 

od wewnątrz bębna urabiającego i rozprowadzana jest 
do dysz osadzonych przy nożach skrawających lub na 
płatach organu urabiającego,

b) zewnętrzną — w której dysze zraszające umiesz­
czone są poza bębnem urabiającym

Przy kombajnie ścianowym może byc zastosowany 
jeden z wymienionych rodzajów instalacji zraszającej 
lub oba rodzaje równocześnie

I

2 WYMAGANIA

2 1 Instalacja zraszająca powinna byc dostosowana 
do typu kombajnu i do warunków gorniczo-geologicz- 
nych, w których ma pracować11

2 2 Zasilanie Instalacja zraszająca powinna byc za­
silana wodą z rurociągu przeciwpożarowego lub innych 
miejsc doprowadzających wodę o wymaganych para­
metrach

11 Patrz Informacje dodatkowe p 4

2 3 Dysze zraszające W instalacji zraszającej powin­
ny byc zastosowane dysze spełniające wymagania wg 
BN-81/2370-10

W instalacji zraszającej zewnętrznej oprocz dysz wg 
BN-81/2370-10 mogą byc stosowane dysze specjalne, 
dopuszczone do użytku w górnictwie

Liczba dysz w instalacji zraszającej i średnice ich 
otworow powinny byc tak dobrane, aby zuzycie wody 
przy jednym bębnie, przy ciśnieniu wg 2 4, wynosiło 
nie mniej mz 1,5 dm3/s

W kombajnach, w których stosowane są dwa rodzaje 
instalacji zraszającej, rozdział zuzycia wody przy jed­
nym organie roboczym powinien byc następujący

— w instalacji zraszającej wewnętrznej — me mniej 
mz 0,9 dm3/s,

— w instalacji zraszającej zewnętrznej — me mniej 
mz 0,6 dm3/s

2 4 Ciśnienie wody przed dyszami zraszającymi 
w instalacji zraszającej wewnętrznej powinno wynosić 
me mniej mz 1 MPa, a w instalacji zraszającej zewnę­
trznej nie mniej mz 2 MPa

2 5 Przewody hydrauliczne powinny byc dostosowa­
ne do przemieszczania za kombajnem i byc wytrzymałe 
na ścieranie oraz wielokrotne zginanie

2 6 Filtry powinny byc umieszczone na przewodach 
hydraulicznych doprowadzających wodę do instalacji 
zraszającej i oczyszczać wodę od zanieczyszczeń cząst­
kami stałymi większymi od 0,5 mm

2 7 Armatura zastosowana w instalacji zraszającej 
powinna byc dostosowana do maksymalnego ciśnienia 
występującego w sieci wodnej zasilającej

2 8 Pozostałe wymagania — wg odpowiednich punk­
tów BN-82/1705-01

3 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 lipca 1988 r dopuszcza się wartość ciś­
nienia wody przed dyszami zraszającymi wg 2 4 mini­
mum 0,63 MPa
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2 Informacje dodatkowe do BN-86/1705-37

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Mechanizacji Gór­
nictwa KOMAG — Gliwice

2 Normy związane
BN-82/1705-01 Maszyny i urządzenia górnicze Wymagania ogólne 
BN-84/1705-34 Maszyny i urządzenia górnicze Kombajny ścianowe 

Wymagania
BN-80/2370-09 Urządzenia do zwalczania zapylenia w górnictwie 

węgla kamiennego Nazwy określenia i podział 
BN-81/2370-I0 Dysze zraszające Wymagania

3 Autorzy projektu normy — mgr inz Zofia Broen mgr inż 
Jerzy Pawelczyk Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG — 
Gliwice

4 Wyjaśnienie do p 2 1 Instalacje zraszające stosowane przy 
kombajnach danego typu przed dopuszczeniem kombajnu do pro­
dukcji seryjnej opiniują jednostki atestujące w zakresie ich skutecz­
ności i parametrów technicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 19 
Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 lipca 1985 r

5 Uzgodnienie z Wyzszym Urzędem Górniczym Treść me ryto-' 
ryczna projektu mniejszej normy uzgodniona została z Wyzszym 
.Urzędem Górniczym pismem z dnia 6 grudnia 1985 r o znakach 
E/ZN-041/191/85

6 Uzgodnienie z Państwową Inspekcją Pracy Pismo ankietowe 
z dnia 15 lipca 1985 r o znakach OIP/3544/85


