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1. WSTEP

1,1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg zasady tworzenia
oznaczen kotiéw ladowych parowych i wodnych, przeznaczonych do

celdw energetycznych i przemystowych,

1,2, Zakres stosowania, Norma ma zastosowanie przy tworzeniu
krétkich 1 jednolitych oznaczen dla produkowanych kot}éw lado-
wych parowych i wodnych,

1.3, Okreslenie,

1,3,1, Oznaczenie kotla., Zestaw liter i cyfr, okreslajacych
w sposdéb jednoznaczny konstrukcje kotla i jJjego cechy charakte-
rystyczne,

~~ 1.3.2. Typ kotla - Rozwigzanie konstrukcyjne, rézniace sie

od innych typéw kotléw rodzajem czynnika, obiegu, paleniska lub %
paliwa podstawowego, wzglednie zasadniczymi cechami konstruk-
cyjnymi,

1.3.3. Wydajnosé lub wielkosé kot}a. Wydajnosé znamionowa
okreslona odpowiednig normg w t/h, badZ Gecal/h, lub wielkosé
powierzchni ogrzewalnej w mz.

1.3,4, Odmiana kotla - Inna konstrukcja, réznigca si¢ para=-
metrami, wzglednie paliwem dodatkowym i szczegétami wykonania, -
posiadajaca wtasng, peilng dokumentacje@ techniczng,

1,3.5, Modernizacja i modyfikacja kotla., Imiany kotla,majace
na celu poprawienie wskaZnikéw techniczno-ekonomicznych lub do-
stosowanie konstrukcji kotta do lokalnych warunkéw, Modernizac-

Ja 1 modyfikacja obejmuje takze nieznaczne zmiany w zakresie roe::
dzaju paliwa podstawowego, badZ tez czynnika grzejnego lub para-
metréw kotla, jednakze bez narunszenia jego zasadniczej konstruk-
cii.
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R Centralne Biuro Konstrukecji Kottowych

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysiu Budowy Ma-
szyn Cig¢z2kich dnia 26.10.1966r. Jjako norma obowigzujgca w za-
kresie ewidencji 1 oznaczen kotléw parowych od dnia 1 lipca

1967r. /Mon.Polski Nr 6 z dnia 28.1,67r. poz. 31./.
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2, ZASADY TWORZENIA OZNACZEN

201e Oznaczenie kotla obe;gg}gl

- symbole literowe okreSlajace typ kotla,
- liczbg okreslajgcy wydajnosé lub wielkodé kotila,
= liczbg ewidencyjng okreslajacy jego kolejng odmiang oraz kolejng moderni-

zacj¢ lub modyfikacje.
2,1.1, Szmbole literowe

~ symbole literowe okreslajace typ kotia, dobieraé naleiy z tablicy Nr.1,

Pierwsza litera okresSlaé powinna rodzaj, czynu Xk, obieg, oraz kenstrukcje,

a druga paliwo podstawowe, oraz rodzaj paleniska, "la kotléw dwu i wigcej

paliwowych stosuje si¢ dodatkowo trzecig literg¢, okreslajacg drugie paliwo,

Tablica 1.
Lp. R;dzag kotléw, czynnik, |Pierw- iE > Podstawowe paliwo, Druga
obieg, konstrukcja sza li- | palenisko Rbtera
tera ! symbolu
symbolu |
1
1ej Kotly parowe | i Wegiel kamienny, pale-
e e : ! nisko rusztowe R
odnorurowe z obiegiem “
t 0 i Wegiel brunatny, pale-
;a ek st Il nisko rusztowe M
odnorurowe z obiegiem 1
it Inne paliwo, palenisko
;spomaglnym pOm:ami A E e ’ s
odnorurowe z obiegiem y
Wymu szonym (4 E} ggfi:i kamienny, palniki :
Wodnorurowe z przeplywmq n
Wymuszonym ' 8 gggi:: brunatny,palniki 2
Plomaen1cowo-plomieniéwkoﬁJ
we dwu 1 trzyciggowe : Olej, palniki 0
Jedno i dwu plomitnicowe: | Gaz, palniki G
lezace T i Inne paliwa,palniki 1 !
Lokomobilowe 5 L i Spaliny /kotly bezpale- U _
Plomienidéwkowe lezgce } X :i;f:::c;gzz;knic°'°' y
Plomienicowe i plomxeniéwuu 1 { 3 !
kowo stojace ; S i
2} Kotly wodne - Wodnorurowe W i
= Inne R - ﬂ
i i
3} Kotly inne ! N L !
L i 4

- Uklad symboli literowych okreflajgcych typy kotléw w zaleznoéci od cech
konstrukcyjnych i rodzaiéw paliw oraz valenisk. nokaznia tahlira 2.
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Tablica 2
Podslowowe pakwo
konsirukcja paleniska
roek, | Paleruska palnikowe
Podziat 1 liferowe bole
kottow w zaleznosa od kansiruken =
uldadow cismercowych 1 paliw, g o §‘
oraz konstrukee palenisk § S § .
2 ~
HHHHREE L
Odmuany  kanstruicyne E_i §_§__§ § ﬁ 8 A
Podat  podsiawomy ~IRIMS P BOIGII|U
Wodno rurowe 0 |or| oM|0s |op|08|00|06|0i |0U
Plomienicowo- plomienwitowe| E |ER |EM|ES EO |EG
Plomenicowe- lezqce P |Pr|PM|PS PO |PG
%’lakmb«lowe L |tR|tmiLs LO |16
g § [tomenodove - texgee | X [HR [xM}xs xolva| [xu
Q
& 3 ¥ ores ootk e § |5k |sM|ss $0 [$6
33
|
3|5
S|x
3
s| | gluspomaganm pampam | A AP |AB |A0|AG
2 g, Typu LaMort C |cr |cM|cs|cp |ca |co [c6] |eu
% L
2| [0 Wosnorurowe B |8R|8m|es|8p 88|80 |G| |8U
§ Wodnorurawe W |WR|wM|ws|wP|wB|Wo|WG| |wU
§| e K kR |km|Ks Ko|k6| |Kku
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2.1.2, Cyfry okrefélajgce wydainosé lub wielkosé kotia zgodnie z od-
powiednimi normami lub danymi technicznymi ustalonymi przez projektan-
ta, podaje si¢ za symbolem literowym.

2,1,3, Liczby ewidencyjne kotla - skiadajg si¢ z dwéch zestawionych
ze sobg oznaczen cyfrowych, okreslajgcych kolejng odmiang kotla = wg
ewidenc]J1 kotidéw od 01 do 99 oraz kolejng modernizacj¢ lub modyfikac—
je = wg ewidencji kotidéw od 1 do 9, Pierwsza odmiana danego typu kot-
ta otrzymuje numer ewidencyjny 010, Liczbe¢ ewidencyjng podaje si¢ za
cyfre okreslajgcg wydajnos$é lub wielkosé kotla.

2.2, Ukiad 1 sposdéb budowy oznaczenia,

- Symbole literowe umieszcza si¢ na poczatku oznaczenia,plerwszg li-
ter¢ obok drugiej i ewentualnie trzeciey,

- Cyfre¢ okreélajgcg wydajnos$é lub wielkosé kotla umieszcza sie w
oznaczeniu bezposrednio za symbolami literowymi, bez Xgcznika.

- Liczbg ewidency)ng umieszcza si¢ za ocyfrg okreslajgcg wydajnosé
lub wielkos$é kotta, oddzielajgc ja od poprzednie) cyfry poziomg kres-
ka " . "

2.3, Przyklad oznaczenia kotia:

a/ parowego wodnorurowego z obiegiem naturalnym na pyi z we¢gla
brunatnego, o wydajrhosé znamionowej 650 t/h, odmiana trzecia,zmodyfi-

kowana po raz pierwszy :
0B 650-031

b/ parowego wodnorurowego z obiegiem naturalnym na py* z wegla ka=
miennego,o wydajnosci znamionowe) 380 t/h, odmiana druga, nie moder-
nizowana 1 nie modyfikowana :

OP 380-=020

3., OZNACZANIE I EWIDENCJA KOTLOW

3.1, Ustalanie oznaczeri, Do ustalenia oznaczen kotléw a w szczegdl-

nogci numerdéw ewidencyjnych na podstawie dokumentacji projektowej lub
JeJ zmian, w oparciu o ninieJszg norme oraz do uzupeinienia tablicy

Nr 1 nowymi symbolami w miar¢ powstawania 1 popularyzacji nowych roz-
wiazan konstrukecyjnych kotidw, upowaZniona jJest jednostka wiodgca.

w branzy kotXowe].
3.2, Ewidencja, Ewidencje wszystkich objetych niniejszg normg kot-
16w prowadzi jednostka wiodaca branzy kotlowej.
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